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Sichere und vielseitige Einstellméglichkeiten

Der Lichtschacht der EXAKTA 6x6 &ifnet sich automatisch. An

der mattierten Grundflache einer Lupe wird das Reflexbild auf-
gefangen, so daB es zum Einstellen bis in die Ecken gleichmaBig
hell erscheint. AuBerdem ist das Reflexbild vergroBert, aufrecht-
stehend, klar begrenzt und naturgetreu farbig zu sehen; das
letztere ist fiir dos Beurteilen der kiinftigen Farbaufnahmen wert-
voll. Fiir die bei der Punkteinstellung nétige weitere VergréBerung
| des Reflexbildes sorgt eine zweite Lupe. Im {ibrigen ist das Matt-
scheibenbild véllig unbeschnitten, und selbst bei extremer Auszugs-
| verldngerung oder bei Verwendung langbrennweitiger Objektive
tritt keine Beschattung des Randes ein. Das ist der Erfolg einer
neuartigen zusatzlichen Spiegelverlangerung und der beson-
ders groBen Offnung des Objektivbajonetts.

Den Lichtschacht kann man auch als Rahmensucher beniitzen,
ferner ist er leicht und schnell gegen andere Einstellsysteme aus-
wechselbar (ein Umkehrsucher ist in Vorbereitung). Die Matt-
scheibenlupe ist ebenfalls austauschbar, so daB vor allem bei
der Makro- und Mikrophotographie Speziallupen mit Klarfleck
sowie ohne Mattierung (beides mit Fadenkreuz) herangezogen
werden kdnnen. Besondere Beachtung verdient die MeBlupe, die
der EXAKTA 6 x6 als zusatzliche Einstellhilfe in allen Fallen die
Vorteile eines Schnittbild-Entfernungsmessers bringt.






