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Ausfithrung der Kamera und des Zubehérs ab-
weichen.
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« RTL1000




24 mm x 36 mm macht
vielseitiges Fotografieren
einfach

Seit mehr als drei Jahrzehnten bezeichnet man die EXAKTA als den Prototyp der viel-
seitigen Kleinbildspiegelreflex, als die Kamera des ernsten Amateurs, des Berufsfoto-
grafen, des Wissenschaftlers. Auch die EXAKTA RTL 1000 bewegt sich wieder auf dieser
Linie. Sie laBt sich sogar durch bedeutende konstruktive Neuerungen und erweitertes
Lubehdrangebot noch umfassender anwenden. Jedoch — und nun kommt das Entschei-
dende an dieser véllig neuentwickelten Spiegelreflex — bei aller Universalitat ist sie
viel mehr als ihre Vorgdngerinnen die Kamera flir jedermann, also ungewohnlich einfach
und sicher zu bedienen. Mit der Belichtungsautomatik, der Filmeinlegeautomatik, der
neuen Blendenautomatik und anderen gedankensparenden Einrichtungen erhielt sie
den Zuschnitt fir den Fotofreund unserer Zeit. |hm erflllt die EXAKTA RTL 1000 die
hohen Anspriiche, ihn schiitzt sie vor Bedienungsfehlern und verlangt doch nur ein
Minimum an Aufmerksamkeit. Als echte EXAKTA ist sie natlirlich ihrem System treu-
geblieben: Das unverdnderte Original-Schnellwechselbajonett ermoglicht den Gebrauch
des bekannten Zubehdrs und aller fritheren Objektive, die eindugige Reflexeinstellung

EXAKTA RTL1000

auf 3 verschiedenen
Leistungs- und Preisstufen

Die Kamera fiir héchste Anspriiche
mit Innenmessung
im TTL-Prismeneinsatz

biirgt stets fir parallaxenfreie Ubereinstimmung von Sucherbild und Aufnahme.
Hier zundchst die wichtigsten Merkmale der EXAKTA RTL 1000:

@ Echte eindugige Kleinbildspiegel-
reflexkamera 24 mm x 36 mm,

@® Drei auswechselbare Suchereinsatze:
Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz
und gekuppelter TTL-Prismeneinsatz
fur die Belichtungsautomatik und
Innenmessung bei abgeblendetem
und voll gedffnetem Objektiv.

@ MetallamellenschlitzverschluB fir die
lickenlose Belichtungszeitenreihe von
8 s bis '/y0e s und B-Einstellung.
Selbstausléser fiir 1 s bis '/ 400 5.

@ VerschluBschnellaufzug mit 15°-Vor-
hub flr Serienaufnahmen. Rechts-
ausloser. Kuppelstelle an der linken
Kameraseite fir Objektive mit Blen-
denautomatik und AuBenausldsung,
AnschluBstelle fir Drahtausl8ser,
Riickkehrspiegel.

@® Synchronschalter fiir Blitzlicht-
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aufnahmen: Elektronenblitzgeréte
mit etwa '/ .5 s, kurzleuchtende Blitz-
lampen mit '/y, s synchronisiert.

@ Steckschuh fir Blitzgerdte mit Mitten-
kontakt.

@® Filmeinlegeautomatik mit freier Film-
wahl. Automatisch zurlickspringender
Bildzahler. Einrastender Rickspulaus-
l6ser. Rickspulkurbel.

@ Wechselobjektive mit
Original-EXAKTA-Schnellwechsel-
bajonett und innenauslésender
automatischer, auch abschaltbarer
Druckblende, die durch einen Steuer-
mechanismus der EXAKTA RTL 1000
zur hochwertigeren automatischen
Springblende wird.

@ Blendenautomatik fritherer EXAKTA-
Objektive verwendbar.,

@ Spezialobjektive mit Brennweiten
von 20 mm bis 1000 mm.

Die dynamische Spiegelreflex
mit Prismeneinsatz

Die einfachste Ausstattung
mit Lichtschachteinsatz

Sie kénnen zundchst auf einer der
unteren Stufen beginnen:

Die Auswechselbarkeit der
Suchereinsdtze erlaubt es lhnen

jederzeit, lhre EXAKTA RTL 1000

zum Spitzenmodell auszubauen!







