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MODELL VX

Die DOPPELSYSTEM -KAMERA
fir Kleinbild-Aufnahmen 24/36 mm mit
zwei auswechselbaren Einstellsystemen:
dem Lichtschacht und dem Prismensucher.
Vielseitigkeit und Anpassungsfahigkeit
sind Hauptvorteile der EXAKTA Varex,
weil deren Ausstattung in wesentlichen
Punkten ganz auf persdnliche Wiinsche

oder Aufgaben abgestimmtwerden kann.
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EXAKTA Varex mit
Lichtschachicinsate

EXAKTA Veaerx

mit Prismeneinsatz

Form. #54/60/5205  lll/e1/6 Z-L-1 BS 352 4607

Doppelsystem-Kamera

In kiirzester Form das Wichtigste

Eindugige Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24736 mm

Parallaxenfreie Mattscheibeneinstellung: Reflexbild und Aufnahme sind stets
vollig identisch ~ beide werden von ein und demselben Objektiv erzeugt.

Zwei gegeneinander austauschbare Einstellsysteme:

a) Lichtschacht mit Einblick .von oben her”. Mattscheibenbild durch zwei
Lupen stark vergroBert, aufrechitstehend, klar begrenzt und farbig.
A VerschluBsperre bei geschlossenem Lichtschacht. Rahmensudher.

b) Prismensucher zum direkten Anvisieren des Objekts. Kamerahaltung
.in Augenhdhe”. Aufnahmerichtung stets gleich Blickrichtung. Reflexbild
bei Hoch- und Queraufnahmen auch seitenrichtig. Bewegungs-
vorgdnge im Mattscheibenbild und in der Wirklichkeit stets gleichlaufig
(wichtig fir Sportaufnahmen usw.).

Iwei synchronisierte
Blitzanschliisse

M=Synchronisation fiir Blitz-
lampen (Vakublitze] mit Zind-
verzdgerung, vor allem fir
Synchronblize und kiirzeste
Belichtungen (/500 u. /1000 Sek.).
X =Synchronisation fiir Blitz-
réhren (Elektronenblitzgerate),
VerschluBeinstellung 1/xy Sek.
(mit Y Sek. auch fir die
. Offenblitztechnik” mit samt-
lichen Blitzlampen geeignet). -
Zum rationellen Gebrauch von
Blitzlampen wird die EXAKTA
Blitzleuchte empfohlen (bitte,
Sonderprospekt anfordernl).



In kiirzester Form das Wichtigste iiber die EXAKTA Varex (Modell VX)

Eindugige Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24736 mm

Parallaxenfreie Mattscheibeneinstellung: Reflexbild und Aufnahme sind stets
véllig identisch - beide werden von ein und demselben Objektiv erzeugt.

Doppelsystem-Kamera

Zwei gegeneinander austauschbare Einstellsysteme:

a) Lichtschacht mit Einblick .von oben her”. Mattscheibenbild durch zwei
Lupen stark wvergréBert, qufrechtstechend, klar begrenzt und farbig.
VerschluBsperre bei geschlossenem Lichtschacht. Rahmensucher.

b) Prismensucher zum direkten Anvisieren des Objekts. Kamerahaltung
.in Augenhche”. Aufnahmerichtung stets gleich Blickrichtung. Reflexbild
bei Hoch- und Queraufnahmen auch seitenrichtig. Bewegungs-
vorgdnge im Mattscheibenbild und in der Wirklichkeit stets gleichlaufig
(wichtig fir Sportaufnahmen usw.).

Lwei synchronisierte
Blitzanschliisse

M=5Synchronisation fiir Blitz-
lampen (Vakublitze) mit Ziind-
verzdgerung, vor allem fir
S : Synchronblitze und kiirzeste
' Belichtungen (/500 u. Y1000 Sek.).
A -Synchronisation fir Blitz-
rohren (Elektronenblitzgerdate),
VerschluBeinstellung /5 Sek.
(mit s Sek. auch fir die
. Offenblitztechnik® mit s&mt-
lichen Blitzlampen geeignet). -
Zum rationellen Gebraudch von

AuBengehduse und Bildbiihne mit Filmbahn aus einem Guf,

daher stabil und betriebssicher. Gehduse klein und handlich. Kamera
strapazierfahig vernickelt, verchromt, lackiert und beledert.

Schlitzverschluf

fir automatische Belichtungen von /900 bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen
beliebiger Dauer (T und B). Selbstausloser mit 13 Sek. Vorlauf fiir Zeiten
von Y0 bis 6 Sek.

Auswechselbare Markenobjektive

in Bajonettfassung mit Schnedkengang und mit einstellbarem Anschlag fiir
die Blende (= .Blendenvoreinstellung”). Viele Weitwinkel- und Tele-
Objektive von 4 bis 50 cm Brennweite sowie Ultralichtstarken bis 1:1,5.

Nah- und Mikroaufnahmen mit Mattscheibenkontrolle.

Fir Nahaufnahmen zur Auszugsverldngerung Bajonettringe und Zwischen-
tuben, fiir Mikrophotos zwei verschiedene Mikrozwischenstiicke (bitte, Sonder-

prospekt Gber ,Nah- und Mikroaufnahmen® anfordernl).

Blitzlampen wird die EXAKTA
Blitzleuchte empfohlen (bitte,
Sonderprospekt anfordernl).
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