Als wichtige Voraussetzung fiir die einwandfreie
Arbeit beachte man fir das Ansetzen der Aus-
liserbricke an die EXAKTA:

Wenn der Nietkopf des Ausliseteils in den
entsprechenden Ausliéseknopf eingeschoben
worden ist, mull das Druckteil dicht am Faust-
knopf anliegen (Ausléserbriicke dabei stets bei
gespannter Blende an die Kamera ansetzen).

AuBerdem muBl die Kupplungsstange stets
moglichst parallel zur optischen Achse laufen.

Dies erreicht man einfach, indem man das
Kamera-Objektiv so dreht, daB auch bei Verwen-
dung von zusitzlichen Auszugsverlingerungen
die beiden Ausléseknipfe wieder in der gleichen
Richtung liegen. Fiir diesen Zweck besitzt der
hintere (kameraseitigze) Bajonettring des Tuben-
satzes einen Klemmring:

Eine einfache Drehung dieses Klemmringesim
Gegensinne —, und das Objektiv lilit sich mit
simtlichen Verlingerungsringen so weit um
die optische Achse drehen, wie notwendig, -

eine weitere Drehung des Klemmringes -
diesmal im Uhrzeigersinne —, und das Ob-
jektiv sitzt in der fiir die praktische Arbeit
gewitinschten Stellung wieder fest.
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Zur weiteren Steigerung der Bequemlichkeit bei
den EXAKTA-Nahanfnahmen wurden tibrigens
der Klemmring und simtliche anderen Ringe des
Tubensatzes mit neuen praktisch gerindelten
Griffkerben versehen (s. Abb. 4).

Bestellnummer der Thagee-Ausloserbriicke: 149

Altere Bajonettring- Paare, deren hinterer
Bajonettring den Klemmring, der fiir den
Gebrauch der Auslizerbriicke notwendig
ist, noch nicht besitzl, kiinnen erginzt
werden duarch Noachkaul einea entspre-
chenden ecinzelnen hinteren Bajonett-
ringes (Beestell-Nr. 139).
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