Eichung des Belichtungsmeseers Der Belichtungsmesser- Einsatz

Beim erstmaligen Arbeiten mit Farbfilm, insbesondere mit Farb-Umkehrfilm, der einen sehr | ) 3
geringen Belichtungsspielraum hat, empfiehlt es sich, Film, Kamera und Belichtungsmesser | g — - ZUr
durch eine Eichung aufeinander abzustimmen. ZweckmiiBig geschieht das durch einige Probe- . :
aufnahmen, die man mit der am Belichtungsmesser angezeigten Blende, der niichstgriBleren
und der niichstkleineren Blende belichtet. Selbstverstiindlich kann das auch mit der ange-
zeigten, der doppelten und halben Belichtungszeit geschehen, Die besten Aufnahmen geben
fiir die Zukunft die Richtlinie fiir die Einstellung der Filmempfindlichkeit am Belichtungs-
messer, die unter Umstiinden von dem auf der Filmpackung aufgedruckten Wert abweichen
kann. Sind die Bilder mit der niichstgrificren Blende (z. B. 5,6) oder mit der niichstlingeren
Belichtungszeit (z. B. 1/;, sec) besser als die mit der angezeigten Blende 8 oder mit der
ermittelten Belichtungszeit 1/,,, sec, dann wird kiinftig ein um 3/10° DIN kleinerer DIN-Wert,
als er auf der Filmpackung angegeben ist, einzustellen sein. Also z. B, statt 15/10° DIN
12/10° DIN, |
Der photo-elektrische Teil des Belichtungsmessers ist vollkommen in sich abgeschlossen und |
kann gegebenenfalls durch einfaches Herausziehen aus dem Gehiiuse des Belichtungsmesser-
Einsatzes ausgewechselt werden,
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