Die lhagee-Lichtmef3einrichtung

In der Makro- und Mikrophotographie bereitet das Bestimmen der Belichtungs-
zeit hdufig Schwierigkeiten, da z. B. bei Nahaufnahmen die Beleuchtungsstarke
an kleinen Objekten mit einem der iiblichen Belichtungsmesser gar nicht oder
nur hdchst mangelhaft gemessen werden kann. Ebenso problematisch ist es
mitunter in der Mikrophotographie, die Helligkeit des reellen Zwischenbildes
oder der Austrittspupille mit einem aufgesetzten Handbelichtungsmesser zu
bestimmen. Erfahrungsgemd&B kdnnen jedoch zuverldssige Belichtungszeiten
ermittelt werden, wenn das in der Kamera wirksame bilderzeugende Licht
gemessen wird. Diesem Zwecke dient die lhagee-LichtmeBeinrichtung.

In der Makrophotographie wird die lhagee-LichtmeBeinrichtung zwischen
Kameragehduse und Objektiv und in der Mikrophotographie zwischen Kamera-
gehduse und Okular eingeschaltet und in beiden Fallen unmittelbar an die
Frontplatte der EXAKTA Varex angesetzt. Auf der Objektseite ist das Gegen-
bajonett zum Befestigen des Objektivs, des hinteren Bajonettrings, des Mikro-
zwischenstlickes oder zum AnschluB des Balgennaheinstellgerats vorhanden.
Diedurch die lhagee-LichtmeBeinrichtung bewirkte eigene Auszugsverldngerung
betrdgt 20 mm: Sie muB beim Ermitteln des AbbildungsmaBstabs usw. be-
ricksichtigt werden.






