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Spezial-Einstellupen
fiir Mikro- und extreme Nahaufnahmen

Der Mehrsystem-Kamera EXAKTA Varex mit ihren auswechselbaren
Suchersystemen ist es sogar méglich, die Einstellupen den besonderen
Aufgaben anzupassen. Bel Mikro- und extremen Nahaufnahmen ent-
steht hdufig der Wunsch, das Bild zwar auf der Mattscheibe zu be-
obachten, die Schérfe aber nach dem brillanteren Luftbild einzustellen.
Aus diesem Grunde sind Mattscheibenlupen mit Klarfleck und Faden-
kreuz lieferbar. Durch den Klarfleck hindurch erkennt man das Luftbild,
und das Fadenkreuz verhiitet ein Nachakkomodieren des Auges. Es sind
auch Spezial-Einstellupen ohne Mattierung mit Fadenkreuz erhéltlich.

Diese Spezial-Einstellupen lassen sich — wie gesagt — nur fiir Mikro-
und extreme Nahaufnahmen mit sehr kurzen Objektweiten (dazu gehéren
prinzipiell auch endoskopische Aufnahmen) verwenden, nicht geeignet

'sind sie dagegen fiir Photos mit den tiblichen Objektweiten (Land-

schaften, Architekturen, Personen usw.). Dafiir wird die MeBlupe, s.S. 5,
empfohlen.

Lieferbar sind:

Fiir den Prismeneinsatz, den Objektiv-Lupen-Einsatz und den Licht-
schachteinsatz der EXAKTA Varex Il a/1961 Mattscheibenlupen mit Klar-
fleck 3 mm () Nr. 302.08, 10 mm (7} Nr. 302.04 oder Einstellupen mit
unmattierter Grundfléiche Nr. 302,10 (séimtliche Ausflihrungen mit Faden-
kreuz),

Fur den frilheren Lichtschachteinsatz mit Rahmensucher groBe Matt-
scheibenlupen mit Klarfleck 3 mm (7} Nr. 301.03, 10 mm J Nr. 301.04
oder grobe Einstellupen mit unmattierter Grundfléche Nr. 301.10 (séimt-
liche Ausfiihrungen mit Fadenkreuz). Das Auswechseln der Einstellupen
ist nach Lockern der beiden Halteschréubchen an den Schmalseiten
des Lichtschachteinsatzes méglich.

Beide Arten der Spezial-Einstellupen kénnen auf Wunsch auch In
Sonderausfithrung geliefert werden, z. B. mit eingedtzter Zentimeter-
meterteilung, Hilfslinien in Rechteckform usw. Wenn die Lupen-

die drei jetzt gliltigen Einstellsysteme auch

mit Teilungen oder Hilfs-
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EXAKTA Varex mit einem Satz
Bajonettringen und Tuben, Aus-

lsserbricke und Objektiv-Lupen- , =3
Einsotz mit Aufsatzlupe (5. 5. 11) /| 00

GroBaufnahmen kleinster Objekte

sind im Gesamtbereich von Wissenschoft, Technik und Kunst berufliche Notwendigkeit, in der Amateur-
photographie lehrreiche Abwechslung und fiir die EXAKTA Varex sowie fiir alle fritheren Modelle
dieser Kleinbildreflex 24x36 mm durchaus kein Problem, weder technisch noch kostenmé&Big. Die immer-
withrende Giiltigkeit des Mattscheibenbildes biirgt dafiir, daB auch bei Nahaufnahmen auf kiirzesten
Abstand niemals parallaktische Ausschnittdifferenzen entstehen. Wenn die EXAKTA dem Objekt néher-
riickt, ergibt sich — wie bei jeder Kamera — eine gréBere Entfernung zwischen dem Objektiv und
dem scharfen Bild, das eindugige Reflexsystem aber wird dadurch nicht auBer Funktion gesetzt. Man

EXAKTA Varex mit Bajonettringen
und Tuben, Ausléserbricke wund
Schwenkwinkelgerdt

hat alse nur rein mechanisch den Kameraauszug zu verléngern.
Dann ist das vergréBerte Mattscheibenbild wie bei jedem anderen
Photo fiir Bildausschnitt und Scharfeinstellung, fiir Scharfentiefe
und Farben sowie fiir alle @sthetischen Faktoren einer bewuBt
gestalteten Nohaufnahme maBgebend. Es muB ganz zwangs-
laufig stets mit dem Bild auf dem Film iibereinstimmen, denn beide
werden ja vom gleichen Objektiv entworfen. Zusétzliche optische
Einstellhilfsmittel braucht die EXAKTA bei kurzem Aufnohme-
abstand nicht. Das ist auch wirtschaftlich gesehen von Bedeutung.

Eine denkbar einfache Auszugsverldngerung

geniigt, um vom Einstellbereich des Objektiv-Schneckengangs an
bis auf kiirzeste Entfernung einstellen und die.gewiinschten Ab-
bildungsmabstébe erzielen zu kénnen (s.Tab. auf S. 4). Zwischen
das auswechselbare Objektivder EXAKTA und dos Kameragehéuse
lossen sich Bajonettringe und Tuben einsetzen. Die Auszugslénge
ist also jederzeit schnell dem Aufnchmeabstand anzupassen. Zur
Feineinstellung dient nach wie vor derSchneckengang des Objektivs.
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Wir empfehlen folgendes Zubehor:

Den Doppelbajonettring Nr. 187. Er ergibt die kiirzestmégliche Aus- ,

zugsverléngerung von 5 mm. Der Ring wird in das Kamerabajonett
eingesetzt und nimmt vorn das Objektiv auf.

Die beiden Bajonettringe Nr. 181/183. Auszugsverldngerung etwa
10 mm. Der hintere Ring wird in die Kamera eingesetzt, der vordere
nimmt das Objektiv auf. Die Ringe sind zusammengeschraubt allein
verwendbar, auseinandergeschraubt bilden sie den Ubergang zu den
drei Tuben. Der hintere Bajonettring hat einen Klemmring, damit man
das Objektiv mit dem vorderen Bajonettring und den Tuben immer
wieder in die Normalstellung drehen und so arretieren kann.

Die drei Tuben. Sie sind in drei Léngen erhéltlich: Nr. 184 =5 mm,
Nr. 185 =15 mm und Nr. 186 = 30 mm. Man kann sie beliebig kom-
binieren, aber, da sie nur Schraubgewinde haben, nicht ohne die
Bajonettringe Nr. 181/183 beniitzen. Deshalb sind die Bajonettringe
und die drei Tuben nur als kompletter Satz Nr. 180 lieferbar.

Die Ausléserbriicke Nr.178. Um beim Gebrauch von Bajonettringen
und Tuben auch die automatische Blende der EXAKTA-Varex-Objektive
betdtigen zu kdnnen, verbindet man das Objektiv und den Auslése-
knopft der Kamera mit der Ausl8serbriicke.

Das Schwenkwinkelgerat Nr. 155.08. Es ist auf ein Stativ aufschraub-
bar und ermdglicht durch seinen Einstellschlitten GuBerst genaues Nah-
einstellen. Die Kamera kann mit einem Griff von Quer- auf Hochformat
geschwenkt werden.

Bajonettringe
und Tuben




Welche Auszugsverléngerung ist notig?

Die Tabelle zeigt, welche Einstelldaten (Gesamt-, Bild- und Objektweiten) und welche Abbildungs-
maBstébe mit einem Doppelbajonettring Nr. 187 und einem Satz Bajonettringen und Tuben Nr. 180
zu erzielen sind. Nimmt man weitere Tuben hinzu, kann die Aufnahmeentfernung noch verkirzt
werden, so dab bei dreifachem Auszug (= 150 mm Bildweite) zweifache VergréBerung im Negativ
entsteht, bei vierfachem Auszug dreifache VergréBerung usw. Die Tabellenangaben setzen Schnecken-
gangeinstellung auf Unendlich voraus. Zwischenwerte ergeben sich durch Schneckengang-Nahein-
stellung. Dabel entstehen durch die langen Schneckengénge der modernen Objektive glinstige
Uberschneidungen. — GréBere Bildweite bedingt langere Belichtung, deshalb die Verléngerungs-
faktoren in der Tabelle. — AbbildungsmaBstab 0,8 = BildgréBe ist 0,8 der ObjektgrsBe.

Verwendete Bajonettringe und Tuben | Auszugs- Fir Objektive mit 50 mm Brennwelte

(Erklérung der Nummern verléngerung Gesamtweite| Bildweite | Objektweite | Belichtungs- Abbildungs-
siche Seite 3) mim mm mm mm verlingerung| mabstab
Nr. 187 5 605 55 550 1,2 0,1
Nr.181/183 10 360 60 30 | 15 0,2
Nr.181/183 und 184 15 282 &5 217 1,7 0,3
Nr. 181/183 und 184 und 187 20 245 70 175 2,0 0,4
_Nr. 181/183 und 185 25 225 75 150 2,3 0,5
Nr. 181 183 und 184 und 185 30 213 80 123 2,6 0,6
Nr. 181 183 und 184 und 185und 187 35 206 | 85 121 2.9 0,7
Nr. 181/183 und 186 | 40 203 90 113 3,3 0,8
'Nr. 181/183 und 184 und 186 und 187] 50 200 100 100 4,0 1,0
Nr. 181/183 und 184 und 185 und 186] 60 202 110 92 4,9 1,2

Nahaufnahmen iiberall!

Alle Dinge, die man aus kiirzestem Abstand — vielleicht sogar mit einer Lupe — zu betrachten pflegt,
fordern fiir die photographische Wiedergabe eine Nahaufnahme. Im gesamten Bereich von Wissen-
schaft, Technik und Kunst sowie in der Praxis der Berufsphotographen aller Sparten hat die EXAKTA
mit ihren Auszugsverldngerungen viele wichtige Aufgaben zu erfiillen. Auch Reproduktionen von
Bildern aller Art, Dokumenten, Briefmarken und dergleichen sind letzten Endes alles Nahaufnahmen.
Was den Forscher fachlich interessieren kann, reizt den Amateurphotographen bildm#Big: Kleintiere,
Blumen, Pflanzen, Steine, Miinzen. Auch die ansprechenden Miniatur-Stilleben seien nicht vergessen.
Und schlieBlich die originelle Seite dieses Schaffens: bekannte unscheinbar kleine Dinge erhalten
— mit kurzem Abstand vergrébert aufgenommen — ein neues lberraschendes Aussehen. Farbige
Nahaufnahmen gelingen mit der EXAKTA 24 x36 mm milhelos: das Sucherbild zeigt ja unverfélscht
die natiirlichen Farben. Selbstverstéindlich kénnen auch Spezialobjektive mit Auszugsverléingerungen
bentitzt werden. Weitwinkelobjektive gestatten kiirzeren, langbrennweitige Objektive gréBeren Auf-
nahmeabstand bel gleichem AbbildungsmabBstab. Beides kann wichtig seinl Extreme Weltwinkel-
objektive mit kiirzerer Brennweite als 35 mm sind fir Nahaoufnahmen mit zuséitzlichen mechanischen
Auszugsverlngerungen nicht geeignet, und Objektive mit léngsten Brennweiten scheiden mitunter
aus Gewichtsgriinden aus. Zum Scharfeinstellen und zur Bildbeobachtung dienen wie immer wahl-
weise die verschiedenen Einstellsysteme der EXAKTA Varex: der Lichtschacht-Einsatz fiir alle tiefge-
legenan Motive sowie fiir das geruhsame Arbeiten mit Stativ (statische Nahaufnahme), der Prismen-
einsatz flir hochgelegene Motive und fir Objekte in Bewegung (dynamische Nahaufnahme) und
schlieBlich der Objektiv-Lupen-Einsatz (s. S. 11) fir verschiedene Sonderaufgaben.

Wertvolle Ergénzungen fiir Nahaufnahmen

Die MeBlupe Nr. 310. Verwendbar im Prismeneinsatz und Objektiv-Lupen-Einsatz sowie Im
Lichtschacht-Einsatz der EXAKTA Varex llaf1961. Arbeitsweise nach dem Prinzip eines Schnittbild-
entfernungsmessers. Helles MeBfeld mit zwel sich beim Einstellen gegeneinander verschiebenden
Teilbildern. Besonders wertvoll bei Sehbehinderung oder bel unglinstigem Lichte, jedoch bei extremen
Nah- und bei Mikroaufnahmen nicht verwendbar.

Der Objektiv-Umkehrring Nr. 159. Zum Erzielen letzter Bildscharfe kann bei extremen Nahauf-
nahmen mit Gber 1,5facher VergréBerung die Hinterlinse des Objektivs dem Gegenstand zugekehrt
werden. Das ermiéglicht der Objektiv-Umkehrring mit Gewinden fiir die Objektivfassung und den
Verléngerungstubus. Beim Bestellen bitte stéimtliche Objektivdaten angebenl

Der Zwischenring fiir Nahobjektive Nr. 193/1 und 193/2. Fiir Aufnahmen mit AbbildungsmalB-
stében lber 5,0 sollten statt der Kameracbjektive die besonders fir extreme Nahaufnahmen kon-
struierten Objektive, z. B. ,Jena M", verwendet werden. Wir liefern dafiir Zwischenringe, die in den
vorderen Tubus oder hinteren Bajonettring eingeschraubt werden und in der Mitte mit dem Gewinde
fir das Nahobjektiv versehen sind. — Der Zwischenring Nr. 193/1 ist eingerichtet fiir Objektive
nJena M" und andere mit internationalem Mikroskopobjektivgewinde W 0,8 x /5" DIN 58 888,
der Zwischenring Nr. 193/2 fiir Objektive ,Jena M" und andere mit Gewinde M 26x0,5. — Mit Hilfe
des hinteren Bajonettrings lassen sich die Zwischenringe Nr. 193/1 und 193/2 auch an den Balgen-
naheinstellgertiten verwenden.

Der vordere Bajonettring mit AuBenbajonett Nr. 192. Wenn langbrennweitige Objektive mit
AuBenbajonett zusdtzlich mit Baojonettringen und Tuben beniitzt werden sollen, mub der vordere
Bajonettring ebenfalls mit AuBenbajonett versehen sein. Dieser Ring wird einzeln geliefert. Will man
die gleichen Objektive mit unseren Balgenncheinstellgeréiten (s. 5. 6) verwenden, nimmt man den
tiblichen hinteren Bajonettring hinzu und setzt das Objektiv mit Hilfe dieses Bajonettringpaars an den
Objektivtrdger der Balgennaheinstellgerdte an. Allerdings bendtigt man unbedingt fiir das schwere
Objektiv und das Balgennaheinstellgeréit mit der Kamera je eine sichere Auflage (zwel Stative).
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