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Vielseitigkeit und Anpassungsfahigkeit

sind Haupteigenschaften unserer eindugigen Kleinbild-Spiegelreflexkameras EXAKTA
Varex llb, EXA 500 und EXA la. Diese Merkmale sprechen fiir das Konstruktionsprinzip
unserer Modelle und auch fir das reichhaltige Zubehdr, das ja den Wert einer modernen
Systemkamera wesentlich mitbestimmt. Wohidurchdachte Ergéanzungen erméglichen es
also, unsere Modelle den Anforderungen des persoénlichen Arbeitsbereichs und allen
individuellen Wiinschen vbllig anzupassen, so daB selbst unsere einfachste Kamera, die
EXA la, eine bewundernswerte Vielseitigkeit erlangt. Einen noch bedeutend gréBeren
Aktionsradius erreicht die EXA 500, und dem Spitzenmodell EXAKTA Varex llb schlieB-
lich wird mit dem entsprechenden Zubehdr auch der entlegenste Teil des Gesamt-
gebiets der modernen Kleinbild-Photographie erschilossen.

Der entscheidende Vorteil unserer Modelle besteht vor allem darin, daB sie als eindugige
Spiegelreflexkameras einen absolut organischen Gebrauch von Zusatzgeraten gestatten,
denn die parallaxenfreie Reflexeinstellung bleibt stets bestehen. Nur dadurch ist es
mdéglich, das gesamte Zubehdr véllig unkompliziert zu halten und es zu (iberraschend
niedrigen Preisen anzubieten. Das Arbeiten mit unseren Kameras ist demnach auBer-
gewdhnlich einfach und wirtschaftlich, dariiber hinaus aber auch unbedingt sicher, denn
Aufnahmegerite und Ergénzungen stammen im wesentlichen aus einem Herstellwerk,
sind also bis in die letzten Kleinigkeiten aufeinander abgestimmt. Auch das zahit zu den
Vorziigen hochentwickelter Systemkameras.

Das weltweit bekannte EXAKTA-System umfaBt sogar die beiden EXA-Modelle, die ja
in sehr vielen Fillen die Rolle einer Zweit- oder Drittkamera iibernommen haben. Man
kann also die meisten Ergénzungen - auch wenn sie in unserer Druckschrift nur in Ver-
bindung mit einem unserer Modelle gezeigt werden - grundsétzlich mitallen glrei Kameras
beniitzen, insbesondere das bewéhrte Zubehdr fiir Nah-, Mikro- und Stereoaufnahmen.
Etwaige Gebrauchseinschrankungen der EXA-Modelle sind im Text erwéhnt.

Wir hoffen, daB lhnen diese Druckschrift die Zusammenstellung lhrer Photoausriistung
erleichtern und Ihnen wertvolle Hinweise zur Erweiterung lhrer lichtbildnerischen Tétig-
keit geben wird. Selbstversténdlich sind wir iiber diese Informationen hinaus jederzeit
gern zur persdnlichen Beratung bereit.
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Nahaufnahmen

Alle kleinen Dinge, die man aus kiirzestem Abstand - vielleicht sogar mit einer Lupe -
zu betrachten pflegt, fordern fir die photographische Wiedergabe eine Nahaufnahme.
Deshalb sind Nahaufnahmen im gesamten Bereich von Wissenschaft, Technik und
Kunst sowie in der Praxis der Fachphotographen aller Sparten berufliche Notwendigke it
und fiir Photoamateure lehrreiche Abwechslung.

Unsere Kleinbild-Spiegelreflexkameras 24 mm x 36 mm (EXAKTA Varex llb, EXA la und
EXA 500 sind konstruktivin besonderem MaBe fiir Nahaufnahmen geeignet. (Lediglich bei
der EXA la und ihren Vorgéngermodellen besteht eine gewisse Gebrauchsbeschrinkung,
die aber die grundsétzliche Verwendung dieser Kameras fiir Photos auf kurze Ent-
fernung nicht ausschlieBt.) Die immerwihrende Giltigkeit des Reflexbildes unserer
Modelle biirgt dafir, daB auch bei extremen Nahaufnahmen niemals parallaktische Aus-
schnittdifferenzen zwischen Sucherbild und endgiltigem Photo entstehen. Wenn die
EXAKTA Varex oder die EXA dem Objekt néherriickt, ergibt sich - wie bei jeder Kamera -
eine gréBere Entfernung zwischen dem Objektiv und dem scharfen Bild, das eindugige
Reflexsystem aber wird dadurch nicht auBer Funktion gesetzt. Man hat also nur rein
mechanisch den Auszug zu verldngern. Auch dann ist das vergroBerte Reflexbild wie
bei jeder anderen Aufnahme fiir Bildausschnitt und Scharfeinstellung, fiir Scharfen-
tiefe und Farbwirkung sowie fiir alle anderen &sthetischen Faktoren maBgebend. Es mul3
zwangsldufig mit dem Bild auf dem Film parallaxenlos tbereinstimmen, denn beide
werden ja vom gleichen Objektiv entworfen. Zusétzliche optische Einstellhilfsmittel
braucht eine EXAKTA Varex oder EXA bei kurzem Aufnahmeabstand nicht.

Da unsere Kameras ein einheitliches Objektivbajonett haben, lassen sich die Zusatz-
geréte fir Nahaufnahmen an alle drei Modelle ansetzen. Auch Spezialobjektive kénnen
fir Nahaufnahmen beniitzt werden. Weitwinkelobjektive gestatten kiirzeren, langbrenn-
weitige Objektive groBeren Aufnahmeabstand bei gleichem AbbildungsmaBstab.
Beides kann wichtig sein. Extreme Weitwinkelobjektive mit kiirzerer Brennweite als
30 mm sind fir Nahautnahmen mit auszugsverlingerndem Zubehér nicht geeignet, und
Objektive mit langsten Brennweiten scheiden mitunter aus Gewichtsgriinden aus.
Wenn bei der EXA la und ihren Vorgéngermodellen durch Verwendung von Bajonett-
ringen und Tuben ein gréBerer Abstand als 70 mm zwischen Objektiv und Filmebene
erzielt wird, bleibt an den L&ngsseiten des Negativs ein schmaler Streifen unbelichtet
(Vignettierung). Diese Streifen sind beim Gebrauch des Normalobjektivs mit Auszugs-
verlangerungen von etwa 20 mm bis 50 mm unbedeutend, so daB ein ausreichend groBes
Bildfeld nutzbar bleibt. Von stérkeren Auszugsverlangerungen (z.B.durch unsere
Balgennaheinstellgeréte) ist jedoch abzuraten.



Bajonettringe und Tuben

Zur einfachsten Art der Auszugsverldngerung fir Nahaufnahmen stehen Bajonettringe
und Tuben zur Verfiigung, die zwischen das auswechselbare Objektiv einer EXAKTA
Varex oder EXA und das Kameragehduse eingeschaltet werden. Durch beliebige Kom-
bination 1aBt sich die Auszugslénge jederzeit schnell der Aufgabe anpassen. Vom Ein-
stellbereich des Objektivschneckengangs an bis auf kiirzeste Entfernung kann eingestellt
werden, und alle entsprechenden AbbildungsmaBstébe sind zu erzielen (s. Tabelle aut
Seite 13). Zur Feineinstellung dient nach wie vor der Schneckengang des Objektivs.

Der Doppelbajonettring ergibt die kiirzestmogliche Auszugsverlangerung von 5 mm.
Er wird in das Kamerabajonett eingesetzt und nimmt vorn das Objektiv auf.

Der Satz Bajonettringe und Tuben besteht aus dem Bajonettringpaar mit einer Aus-
zugsverldngerung von etwa10 mm und drei verschieden langen Tuben mit5mm, 15 mm und
30 mm Auszugsverlangerung. Die beiden Bajonettringe sind zusammengeschraubt allein
verwendbar, auseinandergeschraubt bilden sie den Ubergang zu den nur mit Gewinde ver-
sehenen drei Tuben. Damit man das Objektiv mit dem vorderen Bajonettring und den
Tuben immer wieder in die Normalstellung drehen und arretieren kann, ist der hintere
Bajonettring mit einem Klemmring versehen (besonders wichtig fiir den Gebrauch der
nachstehend erwahnten lhagee-Ausléserbriicke). - Das Bajonettringpaar und die drei
Tuben werden nur als kompletter Satz geliefert.

Bestellnummern: Doppelbajonettring

Ein Satz Bajonettringe und Tuben
(bestehend aus Bajonettringpaar 181/183, Tubus 5 mm 184,
15 mm 185 und 30 mm 186)







