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Nahblitzaufnahmen
unubertroffen
einfach

Das Beleuchtungsproblem bei Nahauf-
nahmen wird von Elektronenblitzgeraten
weitgehend gelést: Die groBe Lichtfiille
ermoglicht auch bei langem Kameraauszug
das Anwenden kleiner Objektivéffnungen
zum Erzielen groBer Schérfentiefe, und die
kurze Leuchtzeit des Blitzes vermeidet Un-
schirfen durch die Bewegung des Objekts
oder durch das VerreiBen der Kamera.
Schwierig ist im allgemeinen nur noch, die
Blitzleuchte so anzuordnen, daB sie den
richtigen Abstand zum Objekt hat, daB der
Aufnahmegegenstand gleichmdBig ausge-
leuchtet und dabB bei langem Kameraauszug
nicht etwa Licht abgeschnitten wird. Alle
diese Bedenken sind jedoch mit einem
Schlage gegenstandslos, wenn mit den
EXAKTA-Ringblitzleuchten RB 1 oder RB 2
gearbeitet wird. Man schraubt sie vor das
Aufnahmeobjektiv, und das mit der ring--
{6rmig angeordneten Blitzrohre erzielte
Vorderlicht ergibt eine hohe Lichtausbeute
und weitgehend schattenlose Beleuchtung.
Alle Aufnahmedaten (Abstand, Abbildungs-
mafstab, Filmempfindlichkeit und Blenden-
zahl) kénnen aufeinander abgestimmt wer-
den, so dald schlieBlich alles, was im Reflex-
bild scharf erscheint, auch richtig belichtet
wird. Die nach Tabellen oder eigenen
Erfahrungswerten vorbereitete Aufnahme-
apparatur befreit im entscheidenden Augen-
blick von allen technischen Uberlegungen,
und man kann sich ganz auf das Objelt,
also auf den Inhalt des kiinftigen Fotos
konzentrieren, Das ist vor allem beji Ob-
jekten, die sich bewegen (z. B. bei Klein-
tieren), von gréBter Bedeutung. Eegiinstigend
wirkt dabei, dall die gesamte Aufnahme-
apparatur, also Kamera und Ringblitzleuchte,
ausgesprochen handlich ist und héufig ohne
Stativ verwendet werden kann.

Aus der Anordnung der Blitzréhre ergeben
sich Vorteile, die nur den Ringblitzleuchten
eigen sind: Das strenge Vorderlicht ermég-
licht Innenaufnahmen kleiner, von aullen
zugdnglicher Hohlrdume. Dazu gehdren
Dosen, Etuis, Flaschen, Krige, Rohre, Zy-
linder, hauptséchlich aber auch menschliche
und tierische Korperhéhlen (Mund- und
Rachenhdhle, Vagina). Fiir dieses Anwen-
dungsgebiet ist die Ringblitzleuchte RB 1
ganz besonders eingerichtet, da sie mit
einem Pilotlicht zum Scharfeinstellen ver-
sehen worden ist. Bei beiden Ringblitz-
leuchten entsteht ein GuBerst interessanter
Konturierungseffekt, der in Abbildungen
detailreicher Objekte eine beinahe zeich-
nungsartige Abgrenzung von Einzelheiten
bewirkt und damit zu liberraschender grafi-
scher Klarheit fiihrt, Auch die aus dem
Vorderlicht resultierenden Reflexe kénnen in
vielen Fdllen den Informationsgehalt der
Aufnahme erhéhen, weil sie ebenfalls die
Trennung feiner Bildpartien beginstigen.
Die EXAKTA-Ringblitzleuchten RB 1 und RB 2
sind auf allen Gebieten flir einen Grolteil
der Nahaufnahmen verwendbar und sichern
lhnen eine auBergewéhnlich rationelle Nah-
blitztechnik. Man kann die beiden Gerate
mit den Spiegelreflexkameras EXAKTA VX
1000, EXA 500, EXA la und deren Vorgdnger-
modellen sowie mit Kleinbildkameras an-
derer Herkunft verwenden, sofern diese
fremden Aufnahmegerdte ebenfails mit aus-
zugsverldngerndem Zubehér oder bei der
Ringblitzleuchte RB 2 auch mit anschraub-
baren Vorsatzlinsen arbeiten. Beide Ring-
blitzleuchten haben eine eigene Ziindein-
richtung und lassen sich an handelsiibliche
Elektronenblitzgerate (Réhrenblitzgerate) an-
schlieBen, Bitte, entnehmen Sie die ndheren
Daten den Gerdtebeschreibungen auf den
folgenden Seiten.

Dresden

EXAKTA-Ringblitz-
leuchte RB 1 mit der
EXAKTA VX 1000,
dem Kleinst-Balgen-
naheinstellgerdt und der

EXAKTA-Auslaserbriicke

EXAKTA-Ringblitz-
leuchte RB 2

mit der EXA 500,

den Bajonettringen und
Tuben und der
EXAKTA-Ausléserbriicke

Titelbild:
Schwalbenschwanz,
oben geschliipft



EXAKTA-RINGBLITZLEUCHTE R B I

® Verwendbar fir EXAKTA VX 1000, EXA 500,
EXA la und Vorgéngermodelle mit dem
auszugsverldngernden Zubehor des EXAKTA.-
Systems (Bajonettringen und Tuben, Kleinst-
Balgennaheinstellgerdt, Balgennaheinstell-
gerdt) sowie fiir Kleinbildkameras anderer
Herkunft mit auszugsverlGngerndem Zube-
hor. (Die EXA la und ihre Vorgéngermodelle
ergeben die bei groflen Bildweiten bekann-
ten Vigneitierungen an den Ldngsseiten des
Bildfeldes.)

® Geeignet nur flir Spezialobjektive mit
100 mm . .. 135 mm Brennweite (diese Ka-
meraobjektive ergeben vorteilhafte ldngere
Gegenstandsentfernungen als das Normal-
objektiv). AnschluBgewinde M 49 0,75,
andere Anschlilsse durch Zwischenringe. —
Abbildungsmalbstab ab etwa 0,5 (bei klei-
neren AbbildungsmaBstdben wird nicht das
volle in der Aufnahme erfaBte Objektfeld
ausgeleuchtet).

® Gewinde M 24 > 0,5 am Lichtschutzrohr
fir Filter, mikrofotografische Objektive (z. B.
M aus Jena) usw. Fiir andere Gewinde
mussen Zwischenringe verwendet werden.

® AnschlieBbar an handelsiibliche Elektro-
nenblitzgerdte (Réhrenblitzgerate) bis manxi-
mal125 Ws Energie und etwa 400V ... 500 V
Betriebsnennspannung. (Das Arbeiten mit
niedrigerer Spannung als 400 V ist fiir die
Réhre schadlos, jedoch kann dabei das ex-
akte Ziinden nicht garantiert werden.) —
Steckerloses Kaobel, das mit dem erforder-
lichen Stecker des Elektronenblitzgerates
versehen werden muB (der Pluspol ist farbig
gekennzeichnet).

® Eigene Ziindeinrichtung. Glimmlampe
zum Anzeigen der Betriebsbereitschaft. Aus-
loseknopf fir Handauslosung.

® Blitzfolge: bei 125 Ws 6 Blitze pro Minute,
bei 100 Ws 8 Blitze pro Minute, bei 65 Ws
12 Blitze pro Minute. Bei Aufnahmereihen
ist nach jeweils 15 Blitzen unbedingt eine
Pause von etwa 10 Minuten zum Abkiihlen
der Rohre einzuhalten, wdhrend der auch
das Pilotlicht ausgeschaltet sein mub.

® Ringdurchmesser der Blitzrohre relativ
klein, deshalb enger Strahlengang (nur Ob-
jektive f= 100 mm . . ., 135 mm) und fir
Innenaufnahmen kleiner, von auBen zugdng-
licher Hohlrdume (wie Dosen, Etuis, Flaschen,
Kriige, Rohre, Zylinder usw.), vor allem aber
fir Innenaufnahmen menschlicher und tieri-
scher Kérperhéhlen (Mund- und Rachen-
hohle, Vagina) hervorragend gut geeignet
(s. auch EXAKTA-Kolpofot, Seiten 6 und 7).

® Pilotlicht zum Scharfeinstellen bei Innen-
aufnahmen kleiner HohlrGume und Kérper-
héhlen, in 3 Ebenen verstellbar. Fiur das
Pilotlicht ist ein zusatzlicher Transformator
mit 6 V Betriebsnennspannung (Glihlampe
15 W) erforderlich.
Bestellnummer:
EXAKTA-Ringblitzleuchte RB 1

einer Kamera {mit
Konturierungseffekt),
Ringblitzleuchte RB 1
mit mikrofotografischem
Objektiv (.M" aus lena),
Miinze auf dem Boden
einer Dose (5 em hoch,
3em £7)

Links von oben
nach unten:
Heuschrecke,
Diise eines
Schneidbrenners,
rechts von oben
nach unten:
Montagegruppe

5

196

Anhaltspunkte fiir den Anwendungsbereich
und die Gebrauchsdaten der EXAKTA-Ring-
blitzleuchte RB 1 gibt folgende Tabelle (als
groBter AbbildungsmaBstab wurde jeweils
der mit unserem Balgennaheinstellgerdt bei
220 mm Auszugsldnge erreichbare einge-
setzt), Die Tabelle ist fir Elektronenblitz-
gerdte (Rohrenblitzgerdte) mit 400 V . . .
500 V Betriebsnennspannung und 100 Ws ., . .
125 Ws Energie maBgebend.

Probeaufnahmen mit dem in Frage kommen-

AbbildungsmaBstab (B') ' 0,5 1,0

Filmempfindlichkeit und B_I_e_ndan:uh]

Objektiv f= 15DIN/16 15DIN/22
JARSE = 10 18DIN/22 e
= | ol
 abtiv f— 15DIN/16 15DIN/16
Objektiv f=120 mm | 13DIN/22 18DIN/22
| . .
Objektiv =135 15DIN/11 15DIN/16
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den Elektronenblitzgerat, Cbjektiv und Film
sind unbedingt zu empfehlen (vor allem bei
Farbaufnahmen).

Mikrofotografische Cbjektive (z. B. ,M" aus
Jena) kénnen mit geringempfindlichen Fil-
men verwendet werden, Eingehende Probe-
aufnahmen sind unbedingt nétig. Zum
Befestigen der Ringblitzleuchte RB 1 am
vordersten Tubus oder am hinteren Bajonett-
ring, der notigenfalls in den Objektivtragei
der Balgennaheinstellgerdte einzusetzen ist,
wird ein Zwischenring geliefert,
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