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EXAKTA RTL1000

24 mm x 36 mm

ist der revolutionierende Neubeginn einer zeitgemdBen Spiegelreflexfotografie in einem seit
nahezu vierzig Jahren bewdhrten System, sie ist aber auch die konsequente Fortsetzung seines
fundamentalen Konstruktionsgedankens, eine einzige Kamera fiir alle Zwecke zu verwenden,
Ihre eindugige Reflexeinstellung gibt bei allen Kombinationen mit Zusatzobjektiven und Er-
génzungsgerdten, ja sogar bei der Kupplung mit Betrachtungs-, Prif- und MeBinstrumenten
die Sicherheit der exakten Ausschnittwahl, Bildbeobachtung und Scharfeinstellung. lhre Aus-
wechselbarkeit von Objektiv, Suchereinsatz und Bildfeldlinse erméglicht mit einem (iber-
raschend niedrigen Kostenaufwand individuelle Gerdteanordnungen vom Gebrauchswert
teurer Spezialkonstruktionen.

Erprobtes Zubehdr wird lhnen in dieser Druckschrift vorgestellt, Es ist — das sei besonders
hervorgehoben — nicht nur fiir die EXAKTA RTL 1000, sondern zum groBen Teil auch fiir deren
Vorgdngermodelle geeignet, da das Original-Schnellwechselbajonett im EXAKTA-System seit
fast vierzig Jahren unverdndert geblieben ist. Die Verwendbarkeit fiir frithere Modelle wird
durch den Hinweis ,fiir EXAKTA VX 1000, VX 500 usw.” angezeigt. Zwei weitere Angaben
haben folgende Bedeutung: ,ADB méglich" = dieses Zubehdr erméglicht, die innenaus-
l6sende Blendenautomatik der Objektive zu betdtigen, ,ASB mdglich* = dieses Zubehdr

ermoglicht, die auBenauslésende Blendenautomatik der Objektive zu betatigen.,

Fiir alle Aufnahmen: Lichtschachteinsatz
verwendbar in abgebildeter Ausfithrung nur

fiir EXAKTA RTL 1000, fiir EXAKTA VX 1000,
VX 500 usw. andere Ausfiihrung lieferbar

Dieser einfachste Suchereinsatz mit schwenk-
barer Einstellupe und aufrechtstehendem,
seitenvertauschtem, 5,6fach vergréBertem
Sucherbild hat besonders beim Arbeiten
mit Stativ, Reprogestell, Mikroskop und &hn-
licher Kamerafixierung, bei vielen Aufnah-
men unter oder iliber Augenhdhe sowie
bei unbemerkten Schnappschiissen Vorteile.

Fiir alle Aufnahmen: Prismeneinsatz
verwendbar in abgebildeter Ausfithrung
nur fiir EXAKTA RTL 1000, fiir EXAKTA VX
1000, VX 500 usw. andere Ausfiihrung
lieferbar

Im Prismeneinsatz ist ein vollig wirklich-
keitsgetreues, stets aufrechtstehendes, sei-
tenrichtiges und 4,5fach vergréBertes Sucher-
bild zu erblicken. Das Anvisieren des
Objektes erfolgt in Aufnahmerichtung, Ob-
jekt- und Bildbewegungen verlaufen gleich-
gerichtet. Am Okular kann die Augen-
muschel, das Einstellfernohr (s. S. 22) oder
der Winkelsucher (s. S. 23) angesetzt wer-
den.

Fiir alle Aufnahmen und Innenlichtmessung:
TTL-Prismeneinsatz

verwendbar nur fur EXAKTA RTL 1000

Als Sucher entspricht der TTL-Prismeneinsatz
dem erwdahnten Prismeneinsatz, erméglicht
aber zusdtzlich die Innenlichtmessung durch
das abgeblendete oder voll gedffnete Ob-
jektiv. Die Kupplung mit der Kamera ergibt
eine echte Belichtungsautomatik. Sie sichert
richtig belichtete Aufnahmen, auch beim
Arbeiten mit Zusatzobjektiven (Bildwinkel
gleich MeBwinkel) und mit auszugsverlédn-
gerndem Zubehér sowie Filtern (Belich-
tungsfaktoren werden automatisch erfaft).
Weitere Merkmale sind: Integrierende Licht-
messung mit objektgerechter Helligkeits-
bewertung. Keine Helligkeitsminderung des
Sucherbildes. MeBumfang 13 Belichtungs-
werte. MeBbar sind Leuchtdichten von 4 ash
bei Blendenzahl 2 bis zu den héchsten
Werten,

Fur alle Aufnahmen: Mattierte Bildfeldlinse

Fiir alle Aufnahmen bis AbbildungsmaB-
stab 1,0: Bildeinstellsystem (Fresnellinse
mit Ringraster und MeBkeilen)

verwendbar in abgebildeter Ausfiihrung
nur in den drei Suchereinsdtzen der EXAKTA
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RTL 1000, fiir EXAKTA VX 1000, VX 500 usw.
andere Ausfiihrungen lieferbar

Die Auswechselbarkeit der Bildfeldlinse
bzw. des Bildeinstellsystems ermdglicht
auch den Gebrauch der genannten Ein-
stellmittel. Bei extremen MNahaufnahmen
(iber AbbildungsmaBstab 1,0) und bei
Mikroaufnahmen sind die Spezialbildfeld-
linsen vorteilhaft (s. S. 20).

Fur alle Aufnahmen: Augenmuschel
verwendbar an den Prismeneinsdtzen der
EXAKTA RTL 1000, EXAKTA VX 1000, VX 500
USW.

Die elastische Augenmuschel hdalt stéren-
des Seitenlicht vom Qkular fern und er-
leichtert das Bildbeobachten und Scharf-
einstellen. Sehbehinderte lassen sich vom
Optiker ein Korrekturglas in die Fassung
der Augenmuschel einsetzen, damit ohne
Brille eingestellt werden kann.

Fiir alle Aufnahmen: Gegenlichtblende
verwendbar an allen Objektiven mit
Filtergewinde M 490,75

Ein unentbehrlicher Lichtschutz des Objek-
tive zum Erzielen optimaler Bildkontraste
und unverfalschter Farben.

Lichtschachteinsatz (1), Prismeneinsatz (2),
TTL-Prismeneinsatz (3), mattierte Bildfeldlinse (4).
Bildeinstellsystem (Fresnellinse mit Ringraster und
MeBkeilen) (5), Augenmuschel (6), Gegenlicht-
blende (7), Steckschuh mit Kabel (8), Bereit-
schaftstasche (9)

Fiir Gerdteverbindungen (z. B. Kamera und
Blitzgerdt): Steckschuh mit Mittenkontakt

verwendbar in abgebildeter Ausfiihrung nur
fiir EXAKTA RTL 1000, fiir den Prismenein-

satz der EXAKTA VX 1000, VX 500 usw.
andere Ausfihrung lieferbar

Unter dem Riickspulknopf der EXAKTA RTL
1000 kann ein Steckschuh angesetzt wer-
den, mit dem sich Zusatzgerdate (z, B. Blitz-
gerate) direkt an der Kamera befestigen
lassen. Dieser Steckschuh ist flr Blitzgerdte
mit Mittenkontakt eingerichtet (das mitge-
lieferte Spezialkabel verbindet dann den
Steckschuh mit dem Blitzlichtnippel der Ka-
mera). Bei Blitzgerdten ohne Mittenkontakt
wird der Steckschuh ohne Spezialkabel ver-
wendet.

Fiir den Schutz der Kamera:
Bereitschaftstasche

verwendbar in abgebildeter Ausfiithrung nur
flir EXAKTA RTL 1000, fiir EXAKTA VX 1000,
VX 500 usw. andere Ausfiihrung lieferbar,

Ohne die Aufnahmebereitschaft zu beein-
trachtigen, schiitzt die Tasche die Kamera
vor Schmutz und Beschddigungen.
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Satz Bajonettringe und Tuben (1), Doppelbajonett- StaBelzwischenringe (4), Prismeneinsatz (5)
ring (2), Lichtschachteinsatz (3)

Flir Nahaufnahmen: Bajonettringe und Tuben
verwendbar fiir EXAKTA RTL 1000 und EXAKTA VX 1000, VX 500 usw.

Die interessanten und lehrreichen Nahaufnahmen kleiner Objekte, wie Blumen, Klein-
tiere, Miinzen, Briefmarken, Schmuck usw., sind mit den erwdhnten Kameras formatfiillend
méglich, wenn der Kameraauszug (der Abstand zwischen Objektiv und Filmebene) ent-
sprechend verldngert wird. In einfachster Weise geschieht das mit Bajonettringen und
Tuben. Sie lassen sich in 5-mm-Stufen beliebig kombinieren, so daB die Auszugslénge
und der AbbildungsmaBstab jederzeit schnell dem Objekt angepaBt werden kénnen.

Der Doppelbajonettring ergibt 5 mm Auszugsverlédngerung. Er wird in das Kamerabajonett
eingesetzt und nimmt vorn das Objektiv auf. Der nur komplett lieferbare Satz Bajonett-
ringe und Tuben besteht aus dem Bajonettringpaar (Auszugsverldngerung etwa 10 mm)
und drei Tuben (Auszugsverléingerung 5, 15 und 30 mm). Diese Tuben werden zwischen
vorderen und hinteren Bajonettring eingeschraubt, Yom Einstellbereich des Objektiv-
schneckengangs an bis auf kiirzeste Entfernung kann eingestellt werden (bei f = 50 mm
kiirzeste Gegenstandsweite etwa 90 mm). Ein Klemmring am hinteren Bajonettring
ermoglicht es, das Objektiv mit dem vorderen Bajonettring und den Tuben immer wieder
in die Normalstellung zu drehen und zu arretieren,

Fir Nahaufnahmen: StéBelzwischenringe
verwendbar fiir EXAKTA RTL 1000 (ADB méglich) und EXAKTA VX 1000, VX 500 usw.

Zum Verlangern des Auszugs bei Nahaufnahmen wurden auch die beiden StéBelzwi-
schenringe geschaffen. Sie sind mit BajonettanschluB fiir Kamera und Objektiv sowie
mit Ubertragungsmechanismus zum Betdtigen der innenausldsenden Blendenautomatik
entsprechender Objektive an der EXAKTA RTL 1000 versehen. Die Auszugsverldngerung
von 12,5 und 25 mm ist vor allem fir das Standardobjektiv PENTACON auto 1,850
(Oreston 1,8/50) mit seinem langen Sch neckengang berechnet, so daPB sich im Zusammen-
wirken mit beiden StdBelzwischenringen ein liickenloser Einstellbereich von Unendlich bis
100 mm Gegenstandsweite (AbbildungsmaBstab 1,0) ergibt.
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