: Gesamt-] Bilde | Gegenstands- | Belichtungs- | Abbildungs-
Verwendete Zwischentuben e coas ‘g“m faktor wintistab
cm cm cm
ohne Bajonettringe und Tuben . . . . . . . .. =) 5 @ 1.0 verdnderlich
tj 645
beide Bajonettringe (140--141) . . . . . . ... 41 & 35,0 1.4 1:58
*) 25.0
beide Bajonettringe und:
Tubus 142 (Bmm) & . civns beew o oo s 315 6.5 25,0 1.6 1:39
*) 20,0 |
Tk THL I i) o e = i 24.0 7.5 16,5 2.2 1:22
*] 15.0
Tuben 1425143 (20 mm) . . . v oo v v o v s 23,0 8.0 15,0 2.5 1:1.9
*1 13.5
Tubus 144 (30 mm) =, . 2. oo cviv e v na 215 | 9.0 : Ii:: 3.2 1:1.4
‘I 1
Tuben 142-1-144 (35 mm) . .o oo in e e 21.0 9.5 5 ll,g 35 1:1.2
11,
Tuben 1431144 (45 mm) . . .. ... ... 21.0 10.5 10.5 4.3 1:1
*) 10.0
Tuben 142-1-143-1-144 (50 mm) . . . ... . 21.0 11.0 10,0 4.8 1:09
*] 9.5

*} Alle Angaben der Tabelle gelten fir den kirzesten Auszug des Schnedkenganges [also Einstellmarke auf o).
Nur bei der Gegenstandsweite ist als zweite Angabe (mit *) die Entfernung genannt, die bei Noheinstellung des
QObjektivs (alse bei Tessar 1:3.5 Einstellmarke auf 0.70 m) zwischen Objekliv und Aufnahmegegenstand besteht.
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Die vorstehende Tobelle zeigt, weldhe Aufnahme-Entfernungen und AbbildungsmaBstibe bei Verwendung der Bojonetiringe
und Tuben méglich sind, wenn die Kine-Exakta mit cinem Tessar 1:3.5 f=5 cm ausgeriistet ist. Zu den Spalten-Uberschriften

der Tabelle folgende Erkldrungen:

1. Gesamtweite == Abstand zwischen Aufnahmegegenstand und Filmebene der Kine-Exakta (in cm)

2. Bildweite = Abstand zwischen Objektiv (etwa Blendenebene) und Filmebene [in em)

3. Gegenstandsweite = Ahltﬂ]nd zwischen Aufnahmegegenstand und Objektiv (siwo Blendenebene - gemessen
in cm

4. E#hd‘iiungsviﬂungﬂrung Bei ldngerem Kameraauszug ist langere Belichtung nitig. (Belidhtung 1.0 == richtige Belichtung fir
Einstellung auf . 22 shne alle Bajonetiringe und Tuben)

5. hhb:ldungamul?ﬁmb 1:5.8 cm bedeutet z. B. 5.8 cm des Aufnohmegegenstandes werden 1 cm im Megativ

1
Die kompletten Zwischenringe (Nr. 140 und 141) und die drei Tuben (Nr. 142, 143, nf;‘f;;n
144) werden nur satzweise abgegeben ....... .. .. it P
Mikrozwischenstiick Nr. 147 (gebrauchsfertig mit den Tuben Nr. 143 und 144 und rb‘;"u{‘i‘l‘:'@“
dem hinteren Bajonettring Nr. 140) - alles im Etui - ....................... | schlissell
AuBerdem ist in besdhrdnktem Umfange noch folgendes Zubehdr lieferbar:
Fassungsdurchmesser: | 32 mm | 42 mm
Gegenlichtblenden zum Aufstecken®) MNr. 202 | Proise sichal Nr. 206 1
Lichtfilter (golb usw.] zum Aufstecken”) Nr.201 ¢ Preis- | Nr.gos| Freis-
Weidhzeichner zum Aufstedken®) . b Nr. 1 schlGssell | Nr ““?“b"’“
*) Fir Tessar 1:3.5/5 cm ist ein Ubergangsring (zum Einschrauben) erforderlich . . . . . Nr 201—4 siahe
2 = besonderen
Faustknopf zur Verstirkung des Auslseknoplfes . . . . . . . .« & o v « + 4 . . . Nr. 151 Prois
Riidkspulkurbel zur Vereinfadung des Filmelikspulens . . . . . . . ... . . . . . . Nr. 150 sl *”
Kine-Exakta-Vakublitzeinrichtung . . . . . . . . . . +« + + + « « « « + . . Nr148 o

Wir sind laufend bestrebt. das Zubehdr zu unserer Kine-Exokta wieder voll zu ergénzen, um damit den Freunden unserer
Kamera alle tedhnischen Maglidhkeiten der Yorkriegszeit zu bioten. Bitte, wenden Sie sich mit ollen Frogen ous lhrer Kine-
Exakta-Arbeit on unseren Kundendienst, der lhnan jederzeit gern Auskunft gibt!
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Ea-ist verbloffend,  Wis einfach die Hilfemittel sind, . die’ dem emsten
Kine - Exakta - Photographen zwei der interessantesten photogra-
phischen Arbeitsgebiete erschlieBen:

Ein Mikroansatz bringt fiir Mikroaufnahmen die Verbindung
zwischen der Kine-Exakta und dem Mikroskop, und ein Paar
Bajonettringe sowie drei Yerldngerungstuben geben
der Kamera die fiir Nahaufnahmen nétige AbstandsvergréBerung

zwischen Objektiv und Filmebene.

Welche Fille von Maglichkeiten aber wird durch diesen beschei-
denen QGerdteeinsalz geschaffen!

Zunachst die gesamte Mikrophotographie. Ohne ihre Hilfe
kénnen wir uns die groBe Verbreitung der modernen Natur-
wissenschaften kaum vorstellen. Die Kine-Exakta mit ihrem Mikro-
ansatz ersetzt dem Forscher im Labor ein teures und kompliziertes
Sondergerat. Sie bringt den wirtschaftlichen Kleinfilm, der ja auch
als Farbfilm erhaltlich ist, zur Mikrophotographie, damit die kostbaren Arbeitsergebnisse des Bakteriologen,
Chemikers, Arztes oder Metallurgen laufend festgehalten werden kénnen.

Aufnahmegegenstande, die man noch mit dem bloBen Auge oder einer gewdhnlichen Lupe zu betrachten
pflegt, erfordern kein Mikroskop, wohl aber einen langen Kameraauszug fiir Nahaufnahmen, die sog.
Mnkrnphntngrnphle. Die Bajonetiringe und Verlangerungstuben der Kine-Exakta vergréBern die -
Bildweite (d. h. den Abstand zwischen Objektiv und Filmebene] nach Wunsch so weit, daB sogar Nah-
aufnahmen in natiirlicher GraBe des Objektes (MaBstab 1:1) oder in schwacher VergréBerung hergestellt
werden koénnen. Das entspricht einem mehr als doppelten Auszug der alten Plattenkameras!

Fir den Naturfreund, den Sammler und die groBe Zahl der Wissenschaftler ist also mit der Kine-Exakta
und ihren Auszugsverlangerungen auch fir Nahaufnahmen ein ungewdhnlich vielseitiges Aufnahme-
gerdat entstanden. Dieses Gebiet ist auch fir den Photo-Amateur voller Anregungen und Uberraschungen
unid bietet auBergewdhnliche Bilder von Kleintieren, Blumen, Blattern, Briefmarken - kurz allem, was
man gern aus nachster Nahe anschaut.

Das wichtigste Moment aber ist, daB die Kine-Exakta in jedem Falle, auch bei allen Mikro- und
Nahaufnahmen, das Einstellen der Scharfe und das Beurteilen des Bildes auf ihrer Mattscheibe im
Lichtschacht zulaBt. Dieses Reflexbild, das durch zwei Lupen zur wirklich .mikroskopischen® Feinein-
stellung vergréBert wird, wird vom Aufnahmeobjektiv entworfen. Es stimmt im Ausschnitt und in der
Scharfe mit dem spdteren Photo ganz und gar iiberein. Denn die Kine-Exakta ist ja eine wirkliche

Reflex-Kamera, die -~ wie die kleine Zeichnung zeigt - ohne parallak-

tische Fehlerscheinungen arbeitet. Deshalb paart sich bei ihr die Billig-

der Aufnahme-Resultate.

0—i __,.--*"'(LI keit und Einfachheit der Zusalzgerdte mit der hochsten Genauigkeit
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