Optische Ausstattung der EXAKTA Varex (Modell VX) 24 x 36 mm Bestell-Nr. 300

Die EXAKTA Varex wird komplett mit Lichtschachteinsatz (also Prismencinsatz gesondert bestellen)
und mit einem der folgenden Objektive geliefert:

i s Brennweite g Vorderfassung
Objektiv 23 Bildwinkel @ inmm Katalog-Nr.
Standardobjektiv . . . .. ... 1:3,5BV* 5 450 49 402
Standardobijektiv . . . .. . .. 1:2,8 BV* 5 459 42 401
Standardobjektiv . . . .. . .. 1:2 BV* 5.8 409 51 404
Standardobjektiv . . . . . . . . 1:1,9 BV* 5.8 40° 51 403
Spezial-Objektive der EXAKTA Varex
Objektiv Brennweite | Biiduyinkel """E‘i‘;“:m““g Kotolog-Nr.
Weitwinkel-Helioplan . . . .. . . oo .. .. 1:4.5 BY* 4 560 42 408
Mookl o s s, R e 110,50 7.5 329 57 192
ST s R T e L P v v 1:1,0 BY* 7.5 300 57 400
ORI s n e id ca ia niin, o AA AR b n e 1:2,8 BY* 10 240 51 410
FRINOBIIIY e oiieiin e o e e A e e e 1:4. BV* 13.5 18° 51 423
TelasMegor: oo it oS ot e e e 1:5.5 BV* 15 §0° 42 411
G SR R M e e s S 1:5.5BY* 18 1490 51 412
) ET R P R e e A G T R 1:5.5 BY* o5 $0° 60 414
TolosMBgor i vls v iaih v wieainrie o uiwrialais 1:5,5 BV* 40 6° as 415
Famn=CIbRkt 36 o o wl e W e e 1:8* 50 50 80 120
* = reflexmindernde Oberflachenvergiitung BY = Blendenvareinstallung {= einstellbarer Anschlog fir den Blendenring)
Prismeneinsatz mit Lederetui . . . . . ... ... ... ........ O e i Bestell-Nr. 302
MeBlupe fiir Prismeneinsatz . . . . . .« .. ... YBANES ) PGNP Ry T R g Bestell-Nr. 310
Augenmuschel (Gummi) fir Prismenecinsatz (mit Haltevorrichtung fiir Augenkorrek-
L T L R Pl I Iy o, o e o ey g ool o iy i . . Bestell-Nr. 303

Augenmuschel mit groBer verstellbarer Gummiblende fiir Prismeneinsatz . . . . . Bestell-Nr. 311

Spezial-Zubehor zur EXAKTA Varex

Leder-Bereitschaftstasche, sie schont die EXAKTA Varex, hemmt sie aber nicht

v ihreriadivBberastediaft’ o v hiToi S T e e T TR sy e e Ta et s Bestell-Nr. 307
Faustknopf, vergréBert die Druckflache des Ausldscknopfes, vorteilhaft beim Be-

dienen der Kamera mit Handschuhen . . . . . . . . . 0 i v v v v v s s . . . Bestell-Nr. 151
Sonnenblenden, schiitzen vor Gegen- und Nebenlicht. Fiir Objektive mit 42 mm (/) Bestell-Nr. 206
fiir Objektive mit 51 mm Bl d s g, e oy S T Y e s s ses s - Bestell-Nr. 208
Lichtfilter: Gelbfilter hell, mittel, dunkel; Gelborangefilter; Griinfilter, hell, dunkel; Rot-

filter: Blaufilter; Ultraviolettfilter; (Filterfarbe u. Dichte angeben I) Fiir Objektive 42 mm () Bestell-Nr, 205
Fiir Objektive mit Stmm @ . . . . . . DAl S e e At T D e L Bestell-Nr. 207
Weichzeichner-Scheiben fiir kiinstlerische

Woeichzeichner-Aufnahmen fiir Objektive mit

T e A e A e e ISy Y e Bestell-Nr. 210
Fir Objektive mit 5t mm @& . . . . .. ... Bestell-Nr. 211
Polarisationsfilter zum Beseitigen stérender
Reflexe auf glanzenden Oberflachen. Fir Ob-
jektive mit 42 mm @ . . . v v oae v s Bestell-Nr. 214
Fir Objektive mit 5imm @ . . ... .... Bestell-Nr. 215

Ober Preise und Lieferméglichkeiten informiert Sie unser _Kundendionst®, In
allen .Exakta-Fragen™ geben wir bereitwilligst und kostenlos Auskunft und
senden lhnen auch gern folgende ausiihrliche Drudischriften :

1. Prospekt _Nohaufnahmen-Mikrooufnahmen®, 2. Prospekt .Exakta-Blitz-
technik®, 3. Prospekt _Erweiterte Maglichkeiten®, 4. _Der Objektiv-Lupen-
Einsatz”, 5. .Die MeBlupe®. ; :

Form 210d/20/5403 - I llfo/19 Union Vierlag und Drudkerei, Dresden (VOB) 1773 TRPT-Nr. 5140752
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Titelbild und obige Aufnahme: Werner Wurst, Dresden

Die EXAKTA Varex ist die Krdnung 15jdhriger folgerichtiger Entwicklungsarbeit
an unserer Kine-Exakta, der ersten eindugigen Spiegelreflex-Kamera 24 x36 mm.
Ihr Einstellsystem hat eine neue Epoche der Kleinbild-Photographie eréffnet und

in allen Teilen der Welt Anerkennung gefunden.

Nach dem Mattscheibenbild der EXAKTA Varex einstellen heiBt:
Anfénger und Meister bewdltigen leicht und sicher auch die schwierigste Aufgabe.
Wie anregend ist das helle, aufrechtstehende, farbige und stark vergréBerte Sucher-
bild fiir die Motivwahl! Wie eindeutig 168t sich danach gestochen scharf einstellen
und wie klar erkennt man darin beim Abblenden das Zunehmen der Tiefenschérfe!

Dieses Sucherbild wird vom Aufnahmeobjektiv selbst entworfen. Was die Matt-
scheibe zeigt, deckt sich haargenau mit der Aufnahme, ohne Ausschnittverénde-
rung (Parallaxe). Das gilt fiir jedes Objektiv gleich welcher Brennweite, fiir die
starkste Auszugs-Verlangerung bei Nahaufnahmen und sogar fiir Mikro- und
Astro-Photos. Zusdtzliche Hilfsmittel (Tabellen, Entfernungsmesser, Sucher) sind
stets Uberfliissig. Man arbeitet also mit der EXAKTA Varex nicht nur genau,
sondern auch billig!

10.

. Angelenkte Riickwand mit sicherer

Die EXAKTA Varex (Modell VX),
eine Kleinbild-Kamera, die alle lhre Wiinsche erfiill!

. Gehduse und Bildbithne aus einem Stiick LeichtmetallguB: stabil und betriebs-

sicher. Eingerichtet fiir Kleinbildfilm 24 x36 mm, daher klein und handlich.

. Auswechselbare Markenobjektive in Bajonettfassung mit Schneckengang, viele

Tfe!e- und Weitwinkelobjektive von 4-50 cm Brennweite (s. Seite 8).
Die Standardobjektive (mit f=5 cm und f= 5,8 cm Brersweite) sind mit einer
Einrichtung zum Voreinstellen der Blende (Blendenvorwahl) ausgestattet.

. VergroBerung des Mattscheibenbildes durch zwei starke Lupen (bis 6fach), also

mitheloses Einstellen der hdchsten Bildschérfo.

. Fir Farbaufnahmen hervorragend geeignet: Das Mattscheibenbild ist farbig und

wie ein fertiges Diapositiv klar begrenzt.

. Auswechselbarer Lichtschacht, der sich auf einen Druck &ffrnct. Auch in einen

Rﬂhn*fEnﬁud':er zu verwandeln oder durch einen Prismensucher zu ersetzen
(s. Seite 4). VerschluBsperre bei geschlossenem Lichtschacht.

. SchlitzverschluB fiir automatische Belichtungen von /1000 bis 12 Seck. und Zoit-

aufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstausléser mit 13 Sck. Vorlauf fir
Zeiten von 1/1000 bis 6 Sek.

. Solide Filmfithrung: Filmtransport von Kassette zu Kassette oder Rickspulung

[l:\eit:ies von nyﬁen kontrollierbar). Filmz&hlwerk bis 36 Aufnahmen. Abschneide-
vorrichtung. Filmtransport und VerschluBaufzug gekuppelt, niemals ungewollte
Doppelbelichtungen.

Synchronisierte Anschliisse fiir Blitz-
lampen und Blitzrohren-Geréte.

Verriegelung. GroBe Stativmutter
mit breiter Auflage. Film-Merkring
Reichhaltiges Zubehor!

Zwei austauschbare Einstellsysteme
.. » doch dariiber lesen Sie auf der
ndchsten Seite

ca. 950 g
MaBe geschlossen

Gewicht der Kamera

ca. 15x9.5x7.5cm
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Ein neuer Begriff: Die Doppelsystem-Kamera.
Erstmalig in der EXAKTA Varex verkrpert und fest auf
dem Prinzip der eindugigen Spiegelreflex gegriindet.
Ein Lichtschachteinsatz und ein Prismeneinsatz
stehen als zwei véllig getrennte Arbeitssysteme zum
Beobachten und Einstellen des Bildes bereit. Sie sind mit einem Griff austausch-
bar, und jedes System wird dann verwendet, wenn es den besseren Erfolg ver-
spricht. Stets aber entwirft das Aufnahme-Objektiv das véllig mit dem Photo
identische Sucherbild !

Mit eingesetztem Lichtschacht beherrscht die EXAKTA Varex den GroBteil aller
Aufnahmegebiete! Das stark vergréBerte, aufrechtstehende Mattscheibenbild kann
mit beiden Augen bequem iberblickt werden, ist aber noch seitenvertauscht. Bild-
kontrolle von oben, von unten (die Kamera wird iiber den Kopf gehalten) und im
rechten Winkel. Anwendung: Photos von Personen, Kindern, Tieren, Pflanzen, Klein-
motiven (= Makro-Photos), Stativaufnahmen, technische Arbeiten im Atelier (= Re-
produktionen, Stilleben, Mikroaufnahmen usw.).

Mit eingesetztem Prismensucher wird die EXAKTA Varex zur ,Tempo-Kamera®
fir , Tempo-Bilder”! Seitenrichtiges Reflexbild, auch bei Hochaufnahmen. Direktes
Anvisieren des Objektes aus Augenhéhe. Blickrichtung stets gleich Aufnahme-
richtung. Bei Objekten in Bewegung: Gleiche Bewegungsrichtung im Sucher und in
der Wirklichkeit. Das ,Mitziechen” der Kamera bei gréBten Geschwindigkeiten ist
mdglich! Anwendung des Prismensuchers: Tempobilder aller Art (Schnappschiisse,
Reportage-,Sport-,Bithnen- u.Varietéaufnahmen, technische Bewegungsstudien usw.).

Aufnahme : Lothar Kaster, Dresden

Spezial-Objektive
helfen, wenn es das
Normal-Objektiv der
EXAKTA Varex einmal
nicht schafft! (Ubersicht
siche Seite 8)

Die Ultra-Lichtstdrke
des Objektivs

1:1,5/7.5 cm Brennweite
sichert auch bei ungiin-
stigen Lichtverhdltnissen,
im Theater und Varieté
ausreichende Belichtung.
Sogar Schnappschiisse
im StraBenverkehr der
abendlich erleuchteten
GroBstadt sind méglich,
denn dieses Objektiv ist
mehr als fiinfmal so licht-
stark wie ein Objektiv
11355

Objektive mit langer
Brennweite holen das
Bild bei groBem Auf-
nahmeabstand wie ein
Fernrohr heran. Zwar

bringen sie weniger ins Photo als das Normal-Objektiv (kleiner Bildwinkel), doch

dafiir wird alles groBer abgebildet. Man verwendet
sie bei Landschaften, Architekturen, Tierphotos
(sieche obige Abbildung), Schnappschiissen und
der besseren Perspektive wegen auch bei Portréts.
Weitwinkel-Objektive erfassen mit ihrem
groBen Bildwinkel mehr als das Normal-Objektiv,
aber in verkleinertem MaBstab. Sie sind wichtig
bei beschranktem Aufnahmeabstand und Photos
in Innenrdumen, bei Architekturen, Reproduk-
tionen usw.

Alle Spezial-Obijektive der EXAKTA Varex wer-

den in das Bajonett der Kamera eingesetzt. Beim
Scharfeinstellen arbeiten sie mit eigenem Schnek-
kengang. Man richtet sich dabei wie immer nach
dem Sucherbild der EXAKTA Varex, selbstver-
standlich auch bei Verwendung des Prismenein-
satzes. Besondere Zusatzsucher sind nicht nétig.




1 Paar Bajonettringe und 3
Verlangerungstuben (0.5, 1.5
und 3,0 cm) = nur als kom-

pletter Satz lieferbar.
Bestell-Nr. 139/141-144

Auinochme : Eberhard Busdmann, Dresden

Der lange Auszug fiir Nahaufnahmen (Makrophotos) wird bei der EXAKTA
Varex ganz einfach durch Bajonettringe und Verldngerungstuben erzielt. Sie werden
zwischen Objektiv und Kamera eingeschaltet und gestatten, selbst dem winzigsten
Motiv so nahezuriicken, daB es im MaBstab 1 :1 oder sogar vergréBert im Bild
erscheint. Es gibt auch hier kein unsicheres Experimentieren beim Scharfeinstellen.
Selbst bei den geringsten Entfernungen richtet man sich nur nach dem Reflexbild.
Die EXAKTA Varex ist ja véllig frei von Parallaxe, der vor allem bei Nahaufnahmen
so gefiirchteten Ausschnitt-Verdnderung.

Mikro-Aufnahmen erfordern nur ein Mikrozwischenstiick. Dann 158t sich die
EXAKTA Varex an jedem Mikroskop befestigen. Man arbeitet ohne Kamera-
Objektiv, nur mit Okular und Objektiv des Mikroskops. Und wieder ist das Sucher-
bild maBgebend fiir Bildausschnitt, Scharfeinstellen und Tiefenscharfe, bei lebenden
Objekten sogar fiir den giinstigsten Augenblick zur Aufnahme.
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Mikrozwischenstiick im Etui,
lieferbar in zwei Ausfihrungen:

Bast.-Nr.
1.Scharnierart. aufklappb. 147
2. InSchnellwechselfassung 153

Aulnahme: Paul Appelfeller, Benshausen

Aufnahme :
Hannes Spedkana,
Disseldorf

Mit Blitzlicht kann der moderne Reporter, der Berufs- oder Amateur-Photograph
beruhigt allen Beleuchtungsschwierigkeiten gegeniibertreten. Kurze Belichtungen
bei mittlerer Blende im dunkelsten Raume, das ist nur mit Blitzlicht méglich] Die
EXAKTA Varex wurde deshalb mit synchronisierten Anschliissen fir die beiden
neuzeitlichen Blitzlichtarten ausgeriistet:

. Der BlitzlampenanschluB, gekennzeichnet mit M, sichert das gleichzeitige

Ausldsen von VerschluB und Blitzlampe. Es ist dafiir die Exakta-Blitzleuchte (mit
Batteriebehdlter, Reflektor und Schnellspanner zum Festhalten dller BlitzZlampen-
Arten und Sockeltypen) lieferbar (Bestell-Nr. 148).

. Der BlitzrohrenanschluB, gekennzeichnet mit X, fir die Verwendung der be-

kannten R&hrenblitz-Gerdate. Belichtung je nach Rohrentyp 1/500-1/5000 Sek., also
fir Aufnahmen mit schnellsten Bewegungen (Sport, Artistik, Maschinen usw.).
VerschluBeinstellung /50 Sek.l Kann sich der Pressephotograph etwas Idealeres
denken als die EXAKTA Varex mit einem zuverlassigen Blitzr8hrengerat?




