24 mm x 36 mm

et ukompliceret spejlreflekskamera
24x 36 til n=esten ingen penge..

et strdlende begynderkamera...

et praktisk supplementskamera
for den viderekomne ...

et m=gte systemkamera. ..

med hurtigoptraek...




itbilled-afstandsmadleren med fresnel-
linse

Det er ogsd muligt, at kombinere spejl-
refleksprincippet med en meget ngjagtig,
moderne afstandsmaler, en snitbilledaf-
standsmaéler. Lysskaktens eller prismesgge-
rens almindelige matskive kan udskiftes
med en snitbilledafstandsmaéler, Den har et
lyst cirkuleert malefelt, der skarer motivet
over i to dele. Indstillingen er preaecis, nér
de to delbilleder star nejagtigt overfor
hinanden.

Obj‘ektiver med automatiske blandere...

Alle EXA la's udskiftelige objektiver stammer
fra velrenommerede fabrikater. Det betyder,
at man kan stole pad objektivernes evne til

at tegne skarpt, at de er farvekorrigerede,
og at alle specifikationer ievrigt holder
hejeste standard.

En seerlig finesse er EXAla's bersmte bajo-
netfatning. Den tillader i eet greb en lyn-
hurtig vekslen imellem de forskellige ob-
jektiver. En anden finesse, der sikrer foto-
grafens indstillingsmuligheder, er den auto-
matiske blaenderfunktion, der er standard
pé en lang raekke objektiver.

Pa et objektiv med automatisk blenderind-
stilling, st&r blaenderen helt 4ben, mens man
indstiller. | eksponeringsegjeblikket bleendes
automatisk af til den forudvalgte veerdi -
og efter eksponeringen springer blaenderen
igen op péa fuld abning.

Lukkeren er let at indstille

EXAla er forsynet med en klaplukker, der er
yderst preaecis og palidelig. Den indstilles,
ndr man drejer pd en ring, der er anbragt
i venstre side ovenpd kamerahuset. Det er
faktisk umuligt at indstille forkert!

Lukkeren er, til trods for kameraets lave pris,
alligevel udstyret med et tilstreekkeligt antal
muligheder for indstilling af de lukkertider,
der imedekommer de tider, de fleste foto-
amaterer anvender i praksis: /a5, Yeor Y125
og '/;5 s. Dertil kommer B- og T-indstilling,
der tillader brugen af lange eksponerings-
tider med kameraet, stillet pd stativ. Hurtig-
optraekket, der sidder ovenpd kamerahuset
i hejre side, transporterer pad een gang fil-
men og spander lukkeren. Dobbeltekspo-
nering er umuliggjort, og uforsaetlig ekspo-

nering er sikret med et specielt sparrings-
greb. Knappen er tillige forsynet med telle-
veerk.

Udlsserknappen, der ogsd kan betjenes
med tradudleser, er placeret ved siden af
objektivet-séledes at man nemt kan n& den
med pegefingeren.

EXA la er synkroniseret

Det er et naturligt krav, at et kamera skal
kunne anvendes til blitz sdvel paerer som
elektronflash. EXA la er synkroniseret til
begge typer, og dette er markeret pa ind-
stillingen med tydelige symboler:

et lynbillede betyder /;,s. i forbindelse med
elektronflash, mens en pare star for en
lukkerindstilling p& /5, nar der anvendes
blitzpeerer.



feringen er moderne og pracis

la er bestemt for optagelser i farmatet
36 mm pd den mest gkonomiske film-
, smabilledfilmen. Nar en film er feer-
digeksponeret kan man returnere den til sin
kassette fra kameraets opviklerspole — eller
anvende en anden kassette pa opvikler-
spolens plads og séledes undgé at spole
tilbage. En trykplade, der presser filmen pa
plads i filmplanet sikrer perfekt skarphed.
Naturligvis er filmtransporten koblet til
lukkerspeendingen. Man kan altsd hverken
springe over en optagelse eller dobbelt-
eksponere. Et indbygget teellevaerk (indil
36 optagelser) viser til enhver tid, hvor mange
optagelser, der er eksponeret. Nar man
seetter film i kameraet, stiller man filmtypen
ind pad en indikatorskive. Indikatorskiven
(med DIN-veerdier fra 12-30 og AS A-veerdier
fra 25-400) kan séledes efter l®ngere pauser
i fotograferingen erindre om hvilken film,
der befinder sig i kameraet.

Dette kamera kreever kun ringe opmaerk-
somhed, hvad teknisk tilsyn angédr. S& meget
desto mere kan man koncentrere sig om
motivvalget og fotograferingen . ..

Udskiftelige specialobjektiver

Fer eller siden vil man f&a fotografiske op-
gaver der kraever specialobjektiver. Til
EXA la findes der et meget stort udvalg! Vid-
vinkelobjektiver (med korte breendvidder, se
illustrationen pa& nezeste side, nr. 1) anven-
des néar pladsforholdene er trange, til inte-
rier- og arkitekturfotografering. Teleobjek-
tiver (med langere braendvidder, ill. nr.2)
tages i brug, nar man ligesom med en kik-
kert ansker at traekke fjerne genstande neer-
mere til sig. Der er dog visse greanser for,
hvor lange brandvidder man kan udnytte
fuldt ud i EXA la (se naermere omtale nederst
i neeste spalte). Men ligegyldigt hvilket ob-
jektiv, man anvender: motivet ses pa mat-
skiven som et tydeligt og absolut parallakse-
frit refleksbillede.

Man kan ga teet pa med EXA la

Fotografering af smating - f. eks. frimaerker,
menter insekter, blomster, reproduktioner
0. s. v. - er et spaendende omrdde, som kun
et énwejet spejlreflekskamera med udskifte-
ligt objektiv kan klare perfekt.

Nadvendig er en eller anden form for

Billedet viser den enkle og praktiske EXA la
med bagstykket aftaget. Kamerahuset er af
leederbetrukket og af forkromet letmetal. Bag-
stykket har en absolut sikker lasemekanisme.
De indre funktioner er mekanisk robust og
sikkert konstrueret - IHAGEE har mere end
40 ars erfaring i tilvirkningen af éngjede
spejlretlekskameraer!

Den rede pil peger pa et elastisk okular, der,
ligesom det kendes fra kikkerter, tjener til at
holde falsk lys ude, Det er samtidig indrettet
saledes, at fotograter, der bruger briller, kan
f& monteret en passende korrektionslinse.

ekstraudtreek til foregelse af afstanden
mellem objektiv og filmplan. Hertil anven-
des enten mellemringe eller beelgudstyr.
Man bruger mellemringe, ndr motivet kun
anskes afbildet i sterrelsesforhold op til 1:1
pé& negativet. For-og bagbajonetring giver en
udtraeksforleengelse pd 10 mm; til yderligere
forleengelse anvender man korte rer, der
leveres i lengderne: 5, 15 og 30 mm -
jalt kan man séledes med et komplet saet
opnd en udtreksforleengelse pd 60 mm.
Til endnu lengere udtreek bruger man
enten flere rer - eller et bzlgudstyr. En
udigserbro forbinder objektiv og kamera og
muligger séledes fuld udnyttelse af spring-
blaenderindretningen under fotograferingen
(se illustration nr.3 i neeste spalte). Iser
ved naeroptagelser er spejlrefleksprincippet
veerdifuldt: man betragter jo motivet direkte
gennem objektivets linser og undgdr der-
ved enhver form for parallakse-forskydning.
Denne kendsgerning er veerd at fastholde,
fordi alle andre sggersystemer her ma melde
pas!

(Se iovrigt de vigtige oplysninger nederst
til hejre pd neeste side.)

Tredimensionale billeder med EXA la

Der findes to stereoforsatser til normalob-
jektivet med 50mm braendvidde: den store
stereoforsats (illustration nr. 4) har en
65 mm basis - og er beregnet til optagelser
fra uendelig og indtil 2 meter. Den lille
stereoforsats har 12 mm basis og bruges til
optagelser fra 2 meter og helt ned til 15 cm.
Et stereoindstillingssystem »Stereflexx kan
anbringes ovenpd segerskakten (illustration
nr.4). Det har to separate gjestykker, ét til
hvert gje og ved hjelp af det ser man mo-
tivet som et tredimensionalt billede. »Stere-
flexx kan ogsd anvendes uden kamera til
almindelig betragtning af sterecoptagelser.

Bemark felgende forbehold, nar De
bruger udtraksforlangelser og tele-
objektiver

Mar afstanden imeliem objekiiv og filmplan ved
brug af mellemringe bliver leengere end 70 mm,
cpstar der en svag vignettering pa langsiden af
negativet (foroven og forneden). Med normalob-
jektiv og udtreksforleengelser op til 50 mm er
vignetteringen ubetydelig. Med endnu lengere
udtreek gar der en stribe negativ tabt; men det er
naturligvis, nar man tager hensyn hertil, stadig
muligt at optage ekstreme nzrbilleder. Den sam-
me vignettering opstar, nar man anvender objek-
tiver med breaendvidder over 100 mm. De egentlige
teleobjektiv-konstruktioner giver den bedste ud-
nyttelsesgrad. Man kan kontrollerere vignetterin-
gens omfang ved at laegge et matglas over billed
feltet i segerskakten.



Det er let at stille skarpt. ..
EXA la er et spejlreflekskamera. . .

- det vil sige, at man betragter sit motiv
direkte igennem kameraets objektiv. Man
ser altsd med sit gje et lyssteerkt, opret-
stdende segerbillede, der er i najagtig
overensstemmelse med virkeligheden. Man
stiller derefter skarpt blot ved at dreje p&
objektivets afstandsindstillingsring. Et ind-
bygget preecisionsspejl kaster et refleksbil-
lede af motivet op p& en matskive - o
to lupper yderligere forsterrer billed
sammen seks gange, forstdr man, at d
let at indstille skarpt og preecist m
spejlreflekskamera som EXA la!

Og bleender man af, kan man pa matskive-
billedet felge, hvorledes skarphedsdybden
tiltager.

EXA la's lysskakt dbnes og lukkes med et
let fingertryk. Normalt ser man ned i den (se
foto nederst pa siden), men den kan ogsa
anvendes til skarphedsindstilling nedefra,
hvis det skulle blive nedvendigt. For ek-
sempel kan man i treengsel holde kameraet
op i strakte arme, for selv i denne stilling
kan man kontrollere motivet i lysskakten!

Man kan klare hovedmangden af alle op-
gaver med en almindelig lysskakt. | nogle
tilfeelde vil man imidlertid foretraekke en

prismesgger eller andre specialsegere. Det
lader sig meget nemt praktisere med EXA la.
Segersystement er nemlig udskifteligt.

Udskifteligt segersystem - en uvurderlig
fordel . ..

Motivet er medbestemmende, n&r man skal
veelge segersystem. Til mange billeder, hvor
motivet er i ro eller beveegelserne moderate,
er som navnt en almindelig ssgerskakt at
foretreekke. Men den egner sig ikke til bil-
er pa hejkant, fotografering af hurtige
®&gelser sport, snapshots af bern i leg,
. EXA la’s skaktseger er let aftagelig og
f. eks. hurtigt erstattes med en penta-
meseger (se billedet nederst p& for-
siden),

Normalt er det kun spejlreflekskameraer,
der er meget dyrere end EXA la, der rader
over den slags udskiftningsfinesser. Det
burde veere indlysende, at det at have den
rigtige seger ved handen til enhver tid letter
fotograferingen og giver fotografen en sik-
rere hadnd, ndr opgaven skal Ieses.

Med en prismeseger fotograferer man i
ajenhejde. Motivet ses retvendt og forsterret
fire gange.

Det tager kun et gjeblik at skifte imellem
segerskakt og pentaprisme - og tilbage
igen.

Dette billede viser EXA la i
naturlig sterrelse - og
illustrerer tydeligt Exa I'as
sma dimensioner. Med luk-
ket lysskakt er malene:
92x132x 50 mm. Vaegten er
- uden objektiv - 620 gram.

Spejlreflekskamera =

bedre billedkomposition ...
Mange kameraer yder faktisk
kun hjeelp til den tekniske side
af fotograferingen. EXA la er
imidlertid i stand til ogsd at
yde assistance, hvad det bil-
ledmaessige angar. Med et
spejlreflekskamera tvinger man
ikke fotografen til at arbejde
ud fra et lille segerbillede, der
oven i kebet er beheeftet med
parallaksefejl. Tveertimod!

| et spejlreflekskamera kan
man direkte pad matskiven
iagttage et ssgerbillede, der
nejagtigt svarer til det billede,
man senere vil f& pd sin film,
ndr man har eksponeret, Man
betragter simpelthen sit motiv
igennem kameraets objektiv!
Fotografen kan sdledes ikke
alene arbejde intenst med
billedkompositionen, han kan
ogsa visuelt kontrollere kom-
ponenternes indbyrdes sam-
menspil, d. v. s. vurdere skarp-
hedsdybde, bedemme belys-
ningsforhold og overskue for-
grundens eller baggrundens
indflydelse pa billedvirknin-
gen! | mere end 25 &r har
IHAGEE arbejdet ud fra den
opfattelse, at spejlrefleksprin-
cippet er velegnet ikke alene
for den professionelle fotograf,
men ogsa for begynderen. Og
da utallige amaterfotografer i
virkeligheden er bedst tjent
med en kombination of det
raffinerede refleksprincip og
et ukompliceret kamera, har
man konstrueret EXA la til en
pris, der er overkommelig for
enhver,



EXAla

EXA la 24x36 mm leveres normalt med lysskakt (om ensket
med prismeseger og fresnellinse) samt et af felgende objek-
tiver:

Obijektivtype, :
lysstyrke og brand- | Bleender- |  Billed- Eeyind;
fisloes types) vinkel | i Sittre m. v.

Meritar 2,9/50 BV 45" 35,5 mm
Trioplan 2,9/50 | RB 45° 35,5 mm
Jena T 2,8/50 | RB 45 35,5 mm
Domiplan 2,8/50 | DB 45 49,0 mm
Jena T 2,8/50 | ASB 45 49,0 mm
Specialobjektiver til EXA la**)

Flektogon 4/20 | ASB 93 77,0 mm
Flektogon 4/25 ] ASB 82 77,0 mm
Lydith 3,5/30 i BY b 49,0 mm
Flektogon 2,8/35%**%) | ASB 62 49,0 mm
Jena Bm 2,8/80 | ASB 30 49,0 mm
Trioplan N 2,8{100 | DB 25 55,0 mm
Jena Bm 2,8/120 i ASB 21,5 67,0 mm
Jena S 4/135%*%) | DB 18,5° 49,0 mm

*) RB = klikblzender, BV = halvautomatisk bleender, DB =
helautomatisk trykblaender, ASB = helautomatisk spring-

bleender

Angaende brug af objektiver med lang brandvidde: Se

anvisninger p& neestsidste omslagsside

***) Kan indstilles indtil 1,0 m

****) Kan indstilles indtil 17 cm

*e

TILBEHOR

Beredskabstaske af lader

Solblender med fatning til indskruning M 35,5% 0,5, M 40,5 x
0,5 og M49x0,75

Stor knap til at satte pa udleseren

Polarisationsfilter med fatning til indskruning M 35,5x0,5

M40,5%0,5 og M49x 0,75 (pastiksdiameter 37, 42 og 51 mm)
Prismesager

Tilbeharssko (seettes pa brismessgeren}

Bjestykke til prismesegeren

Fresnellinse med snitbilledafstandsmaler

Dobbeltbajonetring til naeroptagelser

Et s®t mellemringe til naroptagelser

Udleserbro til nzroptagelser med helautomatiske objektiver

Svingvinkeludstyr med indstillingssleede (til bekvem neerind-
stilling fra stativ, udtreekforlaengelse med mellemringe)

Universaludstyr til reproduktioner og neeroptagelser (kameraet
anbringes direkte pa universalstyret, om nedvendigt for-
lenger man udtraekket til neeroptagelser med bajonet-
ringe eller beaelg)

Belysningsanordning til universaludstyr

Mikro-mellemstykke til kombination af mikroskop og kamera

Stor stereoforsats 65 mm basis (o il 2 m)

Lille stereoforsats 12 mm basis (2 m til 0,5 m; til endnu kor-
tere afstande kan leveres tre forsatslinser)

Sterecindsatsen ,,Stereflex"*

(Bemaerk: De tekniske illustrationer kan i enkelte detailler

afvige uvaesentligt fra kameraets og tilbeharets udferelse).

Form 879/15/6501 11/18/97 Ag 91/70/003/65

EXA la er et ukompliceret apparat. Men
hvor let og fikst det er at arbejde med,
kan kun Deres fotohandler vise Dem, og
han demonstrerer det gerne for Dem.
Hold selv EXAla i hdnden. Forseg at
indstille det. G& det efter i detaljer; det
kan tdle et meget kritisk eftersyn,
Méske stiller De sterre krav til et kamera
end EXA la kan klare? | s& fald ber De
ogsd se narmere pd det mere alsidige
EXA llb - og har De brug for absolutte
toppreestationer, s& sperg efter det for-
nemste spejlrefleks-kamera, det profes-
sionelle EXAKTA VAREX. ..

Men hvis De allerede har enten en
EXA Il eller en EXAKTA VAREX, er
EXA la et billigt og ideelt supplerings-
kamera! Taenk pa fallesskabet | eks-
traudstyr:

alle normal- og specialobjektiver, ind-
stillingssystemer, belgudstyr, mellem-
ringe, reproduktionsudstyr, mikroskopfor-
satser og meget mere - alt passer sam-
men!

EXAKTA-familien er en stor familie, hvor
alle supplerer og stetter hinanden péa
forbilledlig vis!

Exporteur:
Deutsche Kamera- und
ORWO-Film-Expart G.m.b.H., Berlin

IHAGEE KAMERAWERK AG
8016 DRESDEN

Dan.



