LES PRISMES EXAMAT ET TRAVEMAT
POUR EXAKTA: FIABLES, REPARABLES?..

Texte et illustrations de JeaN-PierrE SarLaNick

A plusieurs reprises j’ai lu, écrit de la méme plume, que le
prisme TTL Travemat serait irréparable, contrairement a
Examat. Le méme auteur a aussi affirmé que le Travemat
ne peut fonctionner lorsqu’il n’est pas totalement remonté,
alors que 'Examat offre cette possibilité. Je pense qu’il y a
la des erreurs et je vais m’efforcer de le montrer.

En 1967 ou 1968, une
publication concernant le
matériel  photographique,
m’enthousiasma: les appar-
eils reflex a viseurs inter-
changeables allaient pouvoir
étre dotés d'un systeme de
visée A prisme, mesurant les
parametres d’exposition 2
travers I'objectif!

Je possédais a cette époque
un Edixa Mat et je crus que
désormais ma cellule Wes-

Les deux prismes & cellules mesur-
ant lexposition & travers le systéme de

prise de vue, prévus pour ['Exakta

Varex

ton allait prendre un repos bien mérité. J’écrivis & l'importa-
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teur (SCOOP autant que je me souvienne). Ma joie fut
tempérée par la réponse qui disait en substance: le prisme
Travemat proposé par la firme Schacht, sera importé par
notre firme. Il ne pourra cependant équiper que les Exakta
Varex et les Exa a viseurs interchangeables...

A tort je me séparai de mon Edixa. Je m’achetai un
premier Exakta Varex Ila. Peu aprés, 4 l'occasion d’un
voyage en RFA, un négociant de Sarrebruck me vendit un
Examat.

Je posséde aujourd’hui trois Examat et trois Travemart,
congus pour s'adapter aux puits de visée des Exa et Exakta
Varex. Dans plusieurs brocantes, jai eu l'occasion de
rencontrer des Edixa équipés de primes Travemat a cellule
TTL. Jen ai déduit que cest délibérément que ce dernier
modele n’a pas été importé en France. J’ai méme lu dans
une publicité que 'Exakta Real pourrait étre équipé d’un
prisme 2 cellule TTL Travemat. Ainsi que je le montrerai
plus loin, on verra que la conception de ce dernier prisme,
particuliérement de sa monture, permet l'adaptation sur
plusieurs types de puits de visée.

L’ Examat:

Jai trouvé deux types de réalisations internes, selon le
modele de prisme. Ceux possédant les numéros de série les
plus anciens possédent un circuit électrique doté de trois
résistances électriques variables et réglables. Les primes
Examat plus récents ont tous été équipés de résistances de
valeurs fixes. Ce détail se révele trés important a 'usage.
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Lors d'un démontage, il est en effet impossible de tester
le fonctionnement de cet appareil sans I'avoir totalement
remonté. Il est encore plus invraisemblable que I'on par-
vienne 2 procéder 2 I'ajustement des résistances variables. La
seule possibilité d’ajustement et de controle consiste donc a
procéder a des réglages successifs, le capot étant démonté et
a autant de remontages complets de ce dernier! La réalisa-
tion ultérieure qui a consisté a installer des résistances éta-
lonnées offre une notable simplification des opérations de
maintenance.

Les circuits respectifs des deux modeles de prisme Examat.

A droite: le modele le plus ancien posséde trois résistances ajustables,
montées en «ponts (Une est située sur la face supérieure du circuit intégré,
a lavant et & droite. Les deux autres sont placées sous le circuit intégré, a
Larriere, & droite et & gauche.

A gauche: le modéle le plus récent. Les trois résistamces sont calibrées.
Elles sont placées aux mémes endroits que sur lé précédent modele.

Sur les deux modeéles, on apercoit & lavant et & gauche le coupe-circuit.
Dans la partie centrale du circuit imprimé, on voit, au centre un contact
métallique et concentriquement le rhéostat servant aux mesures. Pour que
le circuit soit fermé ces deux élements doivent étre reliés.
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La description du démontage (et du remontage) de ['Examat
permettra de voir pour quelles raisons cet appareil ne peut
fonctionner qu'une fois totalement remonté.

Démontage.

* Positionner linterrupteur sur la position marche
(repére vert). Cette opération est particulierement recom-
mandée pour procéder au remontage final.

» Déposer le couvercle du logement de la pile.

On note immédiatement que ce couvercle est totalement
solidaire du capot du prisme. I contribue de surcroit a
fermer le circuit électrique. Sans un remontage total de la
carrosserie du prisme, on ne peut installer la pile et la cellule
ne fonctionne pas.

* Dévisser les quatre vis qui solidarisent le capot du
prisme au reste de 'appareil.

Le capot peut étre extrait sans difficulté.

On voit 2 l'intérieur du capot, 2 la partie supérieure, que
le bouton moleté qui permet d’effectuer les mesures, est
solidaire d’une couronne métallique munie de deux con-
tacts. Celle-ci assure la fermeture du circuit électrique sur la
piste potentiométrique circulaire et sur un plot métallique
central. En raison de cette conception, nous avons la une autre
impossibilité de faire fonctionner cette cellule sans avoir totale-
ment remonté le capot du prisme.

Vue interne du capot: on woit la
couronne métallique munie de ses deux
contacts.

A gauche se trouve la commande du
coupe circuit et le logement de la pile.
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Outre les Examat que je posseéde, je ne manque jamais de
manipuler ceux que je rencontre A l'occasion de diverses
brocantes. Tous souftrent du méme syndrome. Lors de la
manipulation du bouton moleté qui sert aux mesures, I'ai-
guille du galvanomeétre démarre dans un sens, s’arréte,
repart en saffolant (probablement parce que lorsqu’elle
sarréte, l'opérateur continue i faire tourner le bouton
moleté), puis s'arréte encore... Ce défaut est, de toute évi-
dence, dit 4 des contacts électriques aléatoires, probable-
ment au niveau de la couronne solidaire du bouton moleté.
J’ai également constaté que les trois contacts du logement
de la pile pouvaient avoir une responsabilité dans ce genre
de dysfonctionnement.

MADE |N DEHMANY
058089

Vues latérales, droite et gauche, du prisme Examat.

Sur la vue latérale de gauche on voit les contacts électriques de la pile.
A gauche se trouve le contact +. Celui de droite, central, est relié i la masse.
En raison de cette disposition, aucune source d énergie électrique ne peut
étre montée lorsque le capot du prisme n'est pas en place.

— 3] —



Un prisme Examat n’est jamais totalement en panne. Il
est par contre difficile d’en obtenir durablement, un excel-
lent fonctionnement.

Le galvanometre est bien évidemment un organe délicat
et fragile. Il présente 'énorme avantage, sur 'Examat, de
pouvoir étre changé tres facilement. Les négociants de com-
posants électroniques proposent a des prix trés abordables
des galvanometres montés, adaptables sur 'Examat. Il suf-
fic d’extraire le galvanometre neuf de son boitier de matiere
plastique. Laiguille suffisamment longue sera pliée 4 angle
droit 2 la bonne dimension.

Je trouve assez détestable, sur 'Examat, que le construc-
teur ait doté cet appareil d’'une lentille d’oculaire moulée,
faite en matitre plastique! En revanche, le capot du prisme
est en laiton. Cela donne a l'ensemble une trés belle
facture.

Pour conclure sur I'Examat, j’avance que lorsqu’il fonc-
tionne, il permet de bonnes mesures des parametres d’ex-
position. On peut tout aussi facilement travailler, 2 ouver-
ture réelle, ou a pleine ouverture. Dans ce dernier cas la
table fournie par la couronne se trouvant autour du bouton
moleté de manceuvre, permet de faire les conversions
nécessaires. Le mode d’emploi fourni avec 'appareil donne
des explications assez précises sur ce sujet.

Tr t:

Les Travemat que je posseéde et ceux que j’ai pu manipul-
er fonctionnent parfaitement. Je veux préciser ce que cela
signifie: ils sont 2 la fois, précis, sensibles et fiables. Aucun
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ne souffre des dysfonctionnements agagants des Examat.
Le démontage (et remontage) du Travemat comporte(nt)
plus d’opérations que celui (ceux) de 'Examat.

* Déposer le capot de la pile.

Contrairement a la conception de I'Examat, la pile du
Travemat est située dans un logement autonome. Celz sig-
nifie que l'on pourra faire fonctionner le prisme, méme lorsque
la carrosserie sera démontée.

* Déposer les deux vis situées sur la face arriere de I'ap-
pareil, de part et d’autre de I'inscription «A.Schacht Ulm ».

* Déposer la vis située sur le flanc droit, devant la proé-
minence du galvanometre.

* Déposer la vis située sur le flanc gauche i l'avant du
capot de la pile.

* Déposer la vis a téte large et chromée qui maintient, sur
la face supérieure, 'ensemble qui sert aux mesures.

* Déposer, en repérant leurs emplacements respectifs, les
divers éléments de cet ensemble.

Il comporte:

* la couronne de l'interrupteur général,

* le disque des sensibilités Din, le disque des sensibilités
Asa,

* la couronne et son doigt en Plexiglas, servant aux
mesures,

* le disque central (selon le modele, celle-ci comporte ou
pas les indications d’ouvertures maximales des objectifs uti-
lisés, ce qui permet éventuellement de travailler 3 pleine
ouverture).

(Je passe sous silence deux rondelles d’épaisseur, qu’il
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conviendra de remettre en place lors du remontage)

Démontage du bouton de mesure du
prisme Travemat (les trois petites vis
disposées & 60° servent & [étalonage fin
de lappareil).

Des lors le capot du prisme peut étre extrait sans diffi-
culeé

Prisme Travemat dont le capot a
été déposé: A droite, protégé par de
Laltuglass,le galvanometre.

A gauche, la capsulecontenant la
pile.

Les deux résistances d 'étalonnage,
sont situées symétriquement, sur la
Jace inferienre du circuit imprimé.

G T e g

Elles sont djmtﬂblf.’f. A Schacht lim _"

On pourra, & ce stade de [opération de maintenance, install-
er la pile dans son logement, et revisser son couvercle afin de
procéder i divers essais et réglages. L'interrupteur général du
circuit électrique sera dans ces conditions commandé en
prise directe (puisque la couronne qui le commande nor-
malement a été déposée).

Le Travemat peut fonctionner lorsque sa carrosserie est
démontée! (Dans ce cas, attention 3 l'entrée de lumiere
parasite).
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