LE MESURE-POSE «Thagee»

tient-il ses promesses?

Texte et illustrations de JEAN-PIERRE SALANICK

Avant-guerre, KarL NUCHTERLEIN, congut un accessoire
adaptable au puits de visée des appareils photographiques-
reflex, mesurant les parametres d’exposition 4 travers 'ob-
jectif. Le sélénium érait I'un des éléments constitutifs du
dispositif. Le courant qu’il émettait était censé faire dévier
laiguille d’'un millivoltmétre intégré. «Thagee» fit breveter
le procédé mais il semble que
jamais la  distribution du
produit n’eut lieu. Je gage que
lappareil n’était pas au point,
surtout en raison de la fai-
blesse du courant électrique
émis par une plaque de séléni-
um recevant de la lumiere.

Cette dernitre devait en
effet, traverser I'objectif, étre
réfléchie sur le miroir et finale- Mesure-pose Thagee monté sur un

ment subir une diffusion en Exakta VX muni dun bloc
dampli-visée et d'une loupe de
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La plagque de sélénium est en posi-  La plaque de sélénium est escamotée
tion de mesure. dans la partie supérieure du mesure-
pose permettant la prise de vue.

passant au travers du verre dépoli du viseur avant d’étre
convertie en tension électrique par le sélénium.

De surcroit, dans le brevet ici évoqué, I'élément é&lectro-
émissif érait constitué par deux bandes rectangulaires, de
faibles dimensions, disposées latéralement au-dessus du
verre dépoli de visée. Trés vraisemblablement, le prototype
construit n’a jamais donné le résultat escompté.

Il'a fallu attendre la mise au point des cellules 4 photoré-
sistances pour obtenir des dispositifs permettant des
mesures de quantité de lumitre depuis les viseurs des appar-
eils reflex modernes.

Dans le courant des années 50, «Ihagee» commercialise
un accessoire adaptable sur les Exakta de format 35mm. Il
est écrit que cela détermine les paramétres d’exposition au
travers P'objectif de prise de vue. Cet accessoire, reprenant
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I'idée de NUCHTERLEIN, est cependant différent de concep-
tion. Il est 2 la fois plus simple et surtout plus rustique que
Pappareil breveté avant-guerre.

Il s’agit en fait d’un boitier venant s’interposer entre I'ob-
jectif de prise de vue et le corps d’un Exakta. Une plaque de
sélénium, coulissant sur deux rails, vient se placer derriére la
lentille proximale de l'objectif. La lumiére que regoit la
plaque de sélénium produit un courant électrique.

Celui-ci doit etre mesuré au moyen d’un millivolemetre.
Une conversion, tenant compte de la sensibilité de la pelli-
cule utilisée, doit étre faite avant que ne soit déterminé le
couple vitesse d’obturation - diaphragme. Ainsi, la lumiére
dont on mesure lintensité, ne traverse que le systeme
optique de prise de vue. Finalement, la tension du courant
émis par le sélénium est le plus souvent suffisante pour

La tension mesurée sur le multime-  Dans les mémes conditions déclair-
tre est 0,25 volts. Le Biotar 2:58  age, la cellule Weston Mater V
mm est ouvert 4 2,8 donne, pour 200 ASA, 2,8 d'ouver-

ture an 1/60 éme de seconde
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pemettre une mesure. C'est un avantage du mesure-pose
«Ihagee ».

Ce dispositif comporte en revanche de nombreux incon-
vénients:

® Il n’est bien sir pas envisageable de lutiliser en
photo-reportage, ne serait-ce que parce qu’il ne
permet pas de mises au point 4 des distances cour-
antes (par exemple de 50 cm a linfini). En effet,
I'épaisseur de 20 mm de cet accessoire, joue le réle
d’une bague de macrophotographie.

* La plaque de sélénium doit étre occultée par trans-
lation manuelle dans la partie supérieure du mesure-
pose, avant que le cycle d’obturation ne soi:
déclenché.

* Il faut disposer d’'un voltmetre suffisamment sen-
sible.

* Popérateur doit nécessairement avoir étalonné le
montage, mesure-pose - millivoltmetre, pour connai-
tre 2 quels paramétres d’exposition correspond une
tension électrique donnée.

A T'évidence, il sagit 1a d’un dispositif dont le champ
d’utilisation est surtout dédié au laboratoire. Cela ne sur-
prend pas les adeptes d’appareils photographiques Exakta.

Dans divers documents publicitaires de I"époque, « Thagee »
clame lefficacité de cet accessoire, tant en macrophoto-
graphie qu’en microphotographie. J’ai voulu le vérifier et je
vous propose de montrer ici comment je m’y suis pris.
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Nous verrons enfin si les promesses sont réellement tenues.

Pour mesurer les tensions produites par la plaque de séléni-
um du mesure-pose «lhagee», jutilise un multimétre
«Métrix MX 002 C». Je constate que le calibrage «0,5 volt»
du multimétre, est le plus propice pour effectuer des
mesures dans ces conditions.

En macrophotographie:

Dans un premier temps j’intercale le mesure-pose, directe-
ment entre un objectif Biotar f: 2/58 mm et le boitier d’un
Exakta (notons ici que pour réaliser cette premiére expéri-
mentation, point n’est besoin de disposer d’un boitier
Exakta cela «fait cependant mieux» sur les illustrations...).

Le tableau ci-dessous, présente les parametres d’exposition
fournis par ma cellule photoélectrique Weston Master V,
calibrée sur une sensibilité de 100 ASA et utilisée en lumiere
incidente (invercone en place), au regard des tensions élec-
triques mesurées 4 I'aide du mesure-pose « Ihagee».

ouvertures 2 2,8 4 5,6 8 11
temps de pose  1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
tensions mesurées 0,26V 0,25 0,22 0,17 0.11 0,05

Avec un diaphragme de 16, je n’obtiens aucune déviation
de laiguille du voltmetre. Dans un second temps, je mesure
la tension délivrée par la plaque de sélénium de P'accessoire
«Ihagee », en intercalant, entre 'arriere de I'objectif Biotar et
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Avec un tirage de 70 mm, & é d'ouverture, la tension mesurée
aux bornes du multimétre est de 0,22 volt.

la baionnette avant du mesure-pose, trois bagues de mac-
rophoto (5 mm + 15 mm + 30 mm = 50 mm). La bague
de mise au point du Biotar étant réglée sur I'infini, le tirage
supplémentaire était de 50 + 20 = 70 mm (20 mm corre-
spondent au tirage supplémentaire du mesure-pose).

Cette fois j’obtiens les résultats suivants:

ouvertures 2 2,8 4 5,6 8 11
tensions mesurées 0,22V 0,20 0,16 0,05

Ces rtableaux laissent présager de I'une des limites du
mesure-pose:
* dans les faibles luminosités, le sélénium ne pro-
duit pas assez de courant électrique pour qu’une
mesure soit possible. Peut-étre faudrait-il, pour cette
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raison, disposer d’un appareil de mesure beaucoup
plus sensible ? Je ignore.

En microphotographie :

J’adapte I'ensemble mesure-pose, boitier Exakta Varex,
directement sur l'oculaire du microscope d’étude dont je
dispose. Préalablement j’ai placé une préparation (spores de
fouggre) sur la platine du microscope. L’éclairage du champ
microscopique est fourni par une ampoule électrique de 60
W. Au grossissement 150, je m’assure que la mise au point
est correcte, tant en vision directe que sur le verre dépoli du

En micro-photographie, le mesure-pose Thagee se révéle inéfficace
4 MesSUTer une tension.
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