


Jeder A mateur weill es: Die Sehnsucht nach dem Bilde wird kaum
durch den Kontaktabzug befriedigt werden. — Erst nach dem Ver-
groflerungsvorgang sind die letzten bildmifigen Unebenheiten ab-
deschliffen, der Blick wird auf das Wesentlichste konzentriert, das
wirkliche ,,Bild" spricht zu uns.

Die Betrachtung eines Photoalbums kann sehr unterhaltend sein.
aber auf die Dauer wirken die viclen kleinen Aufnahmen doch etwas
ermiidend. Auflerdem kann stets nur eine Person das Album wirk-
lich mit Mufle anschauen: wer zu gleicher Zeit noch dieser Freude
teilhaftig werden will, mug sich fast den Hals verbiegen.

Eine Vergrdferung ist nicht allein die héchste Form der Bildmifig-
keit, dank ihres ansprechenden Formates kann sie — vielleicht als be-
wunderter Wandschmuck — gleichzeitig von mehreren Personen be-
trachtet werden. Aus einem kleinen unscheinbaren Photo, dessen Details
zu einem unentwirrbaren Etwas zusammengedriingt sind, ersteht im
Strahlengang des Vergroferungdsapparates ein Bild. Bis in die kleinsten
Einzelheiten dringt sich gewissermafen die Belebung, die das gesamte
Motiv durch das wohltuende griflere Format erfahren hat.

Es gibt noch eine Maéglichkeit, im beschaulichen Familienkreise die
Photos zu aller Freude und Genuf vorzufithren: Die Projektion.
Das Lichtbild im angemessenen Format hell und klar an die Wand
projiziert, lift das Interesse niemals ruben. Man hilt es kaum fiir
moglich, was gut projizierte Photos alles offenbaren! Landschaften
und Architekturen erhalten Gréfe und Plastik, Portrits Leben und
Ausdruck, und alle iibrigen Aufnahmen zeigen eine Unzahl Feinheiten,
die im Kontaktabzug infolge der Kleinheit restlos iibersehen wurden.

Im Grunde genommen miifite fiir beide Gebiete je ein Apparat
verwendet werden, wenn nicht

der Projekfions-Laumimax

erschienen wire, der die Vorteile eines Vergroferungs- und
eines Projektionsgerites durch wohlgelungene Konstruktion
verbindet. Also: ., Zwei Fliegen auf einen Schlag!*

Ein Vergriflerungsapparat, der zugleich aud
fiir die Projektion verwendet werden kann,
und dessen Preis nicht einmal die Grenze, die allein fiir Modelle,
die nur einem Gebiet dienen, mafgebend ist, iiberschreitet.



Der Projekfions-Laumimax

Lampenhaus, Gestell und Fuflplatte bilden zusammen die Einheit, den Pro-
jektions-Lumimax. Die Fufplatte ist mit einer weifen Einstellfliche ver-
sehen, fiir die eine Schutzverkleidung aus Pappe geliefert wird, damit man
auch die Thagee-Vergrioferungskassetten festdriicken kann. Das dauerhalt
vernickelte Gestell bringt eine duferst bequeme Einstellvorrichtung: Durch
eine grole Handscheibe 140t sich die Triebverstellung leicht und mit letzter
Genauigkeit bedienen. Wesentlich ist es, daf man beim Projizieren nur
den Apparat am Gestell heraufwinden muf, um ihn in der richtigen Hohe
zu fixieren. Das Lampenhaus ist durch einen kriftigen Trigerarm mit dem
Gestell verbunden, Parallelitit zwischen Negativ- und Auffangebene ist
unbedingt gewshrleistet. Der Trigerarm wird durch eine Fliigelmutter am
Gestell gehalten, und wenn diese Mutter ein wenig gelockert wird, dann
ist es moglich, das Gehiuse in die fiir die Projektion erforderliche hori-
zontale Lage zu schwenken. — Das Oberteil des Lampenhauses lift sich
durch Aushingen aus einer Bajonettfassung &ffnen, damit man die Lampe
einschrauben kann. Fiir den Vergréferungsprozef gebraucht man Opal-
lampen 100 Watt, fiir die Projektion dahingegen hellere Lampen 100 Watt
(Osram-D- oder Projektionslampen). Die Fassung 1@t sich nach oben
und unten verschieben. so daf man die Lampe jederzeit zentrieren kann,
um kleine Unterschiede in der Lagerung der Wendel auszugleichen. An-
schlufknopf fiir eine elektrische Erdleitung ist vorhanden, damit man dieses
Ganzmetallgerit jederzeit mit der Erde verbinden kann.

Die Verdgriflerung

Um den Leistungsgrad des Projektions-Lumimax giinstig zu halten, versah
man das Geridt mit einem Kondensor, dessen Aufgabe es ist, das Licht so
viel wie moglich auszuniitzen. Unter dem Kondensor befindet sich der
Filmdurchzug. Der Projektions-Lumimax lift sich fiir Vergréferungen
von 6:><6-Negativen (auch Ausschnitte von 65<9 cm) und aller kleineren
Aufnahmen verwenden. Der Maximalausschnitt ist 6><6 em, fiir die
kleineren Formate sind auswechselbare Glasmasken lieferbar. Der untere
Tubus des Apparates ist beweglich angebracht und trigt in seinem Inneren
noch eine Feder, die die Filmdruckplatte stets nach oben driickt, so daf
der Film stindig plan gehalten wird. Als Fortsetzung der Druckplatte
ragen links und rechts die Filmhalteschalen aus dem Apparat. Mit leich-
tem Druck auf diese Filmhalter vergréfert man die Durchzugssffnung und



gibt dem Film Bewegungsfreiheit. Mit Leichtigkeit zieht man das
nichste Bild auf den Ausschnitt der Maske. und nun driickt die
Feder den Film wieder plan. Die Scharfeinstellung erfolgt durch
einen Schneckengang, dessen direkt ..sanfte'” Fiithrung fiir eine Fein~
einstellung mit letzter Genauigkeit verbiirgt. Schlieflich seien auch
die vorziiglichen Objektive erwihnt, die gewissermallen den Kreis
der guten Eigenschaften schliefen. Eine schwenkbare Rotscheibe ist
vorhanden, falls man die Vergréferung noch einmal auf dem licht-
empfindlichen Papier kontrollieren will.

Auf der Fufplatte sind Vergroferungen bis zum Mafstab von 4.5 fach
linear maglich. Doch ist dies nicht die iuflerste Grenze der Ver-
groferungsmoglichkeit, denn der Projektions-Lumimax kann nun
gewissermalflen nach riickwirts geschwenkt werden, wodurch das
Bild auf den Fufboden geworfen werden kann. Damit der Apparat
nicht kippt, belastet man die Fufplatte. Dieses Verfahren garantiert
einen Vergriferungsmalstab bis 15 fach linear.

Die Projektion

Der Projektionsvorgang gestaltet sich Zuflerst einfach: Der Apparat
wird nur in die waagerechte Lage geschwenkt, und auferdem kann
man auch noch die Filmfiihrung in die Waagerechte drehen. Auch
fir die Projektion kann der Filmdurchzug fisr alle Formate bis
6><6 cm gebraucht werden. Zur Verwendung von Glasdiapositiven
5><5 und 4,5><6 cm sind sehr praktische Schieberihmchen lieferbar,
die in der Filmfiihrung ihren Platz finden. .

Der Projektions-Lumimax bringt ein Schirmbild hervor, dessen
Helligkeit fiir die Heimprojektion vollauf geniigt. Fiir eine besonders
gleichmifige Ausleuchtung des gesamten Bildfeldes liefern wir einen
.Projektions-Tubus", der bei Verwendung einer Projektionslampe
erforderlich ist, aber auch fiir die schwach mattierten Lampen (z. B.
Qsram D) schr empfohlen werden kann. Der Tubus bringt die Lampe
in die fiir die Projektion giinstigste Entfernung zum Kondensor.
Die gebriuchlichste Entfernung zwischen Apparat und Bildschirm
wird bei Heimprojektion etwa 2 m betragen. In dieser Distanz vom
Schirm aufgestellt, gibt der Projektions-Lumimax ein helles Bild in
20 fach linearer Vergroferung, also von einem Diapositiv 4,5><6 em
90><120 em. Natiirlich kann dieser Mafstab noch gesteigert werden,
wenn man die Entfernung zwischen Apparatund Bildschirm vergréfert.
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Die Preise

des Projehfions~Lumimanx:

Komplefter Apparat cinschlieflich Lichtanschluf mit Zwischen-

schalter (aber ohne Lampe), Gestell, Grundplatte, Kondensor:

Ohne Objektiv, mit Fassung fiir das Exakta-Objektiv ein- Gt

D I T A e e S N O S LR S BT 85.—~
Mit Primotar 1:3.5/7,5 em Brennweite, mit Irisblende. . 120.~
Mitlhagee-Anastigmat1:4.5 /7.5 cm Brennw.. m. Irisblende 100.—~
Mit lhagee- Anastigmat 1 :3,5/7.5 em Brennw.. m.Irisblende 21 Qo mm

Empfehlenswertes Zubehdsr:

Projekfions-Verlinderungsfubus, (siche Abbild.)
Wichtiger Artikel.wenn vollkommen gleichmifige Ausleuchtung
des Schirmbildesgewiinscht wird.Unentbehrlich fiir Projektions-
lampen, empfehlenswertfiir alleschwachmattierten Lampen . . .

Ersatrglasmasken. Licferbarinallen Gréfen von Schmal-
film aufwiirts bis 6><6 em,in Etui . . . . . .. .. pro Stiick

Glasspannrahmen fiix Einzelfilme. Lieferbar in
allen Grofen von Schmalfilm aufwirts bis 6><6 cm, pro Stiick
Schiceberihmdren fiir Glasdias. Eingerichtetfiir Dias
Soch¥gdern 4:55<6 cmial, bR e a T pro Stiick

Doppel-Verlinderungsstufremn zur Anfertigung
von Verkleinerungen auf 3/4 der Originalgrofe. Wichtig,
um Negative 6><6 auf 5><5-Glasdias zu verkleinern . . . . .

Universal-PVergriflierungshkasseffen. Innen weil,
zur genauen Einstellung. Buchartig autklappbar. Unbedingte
Planlage des Papieres. Die Teile des Papieres. die durch den
Rand ahgedeckt werden, bleiben weil, so dal die Vergroferun~
gen eine gesc]:mackvolle Umrahmung erhalten. Benutzbar fiir
alle kleineren Formate bis zur Maximalgrofe 13><18, 18> 24
oder 24><30 cm. Verschiebbare Stahlmasken. Skala mit An-
gabe der bekanntesten Bildgrofen. . . . . . . . . 13><18 cm

18><24 em . . . 8.00, 24>30cm ........
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