Gebrauchsanweisung fiixr den Ihezee-Grosskopierer.

Der Thagee-Grosskopierer ist filr Grosskooien 6/9, 9/12 und Post-
kerten S/14 cm von Aufnahmen 24/3%6 mm eingerichtet. Fir 6/9 cm
wird das Oberteil ohme Ve r l 2 nge rungs - Einsatz ver-
wendet, fiir 9/12 cm und Postkarten 9/14 cm dagegen nit Verlinge—
rungseinsatz. Bei dem Formet 6/9 cm wird unter den O b jek t i
Einsatz das beigefiigte kleine Rihnchen untergelegt, das bei den
Formaten 9/12 und 9214 cm entfernt werden muss. Fir das Einsetzen
Gieses Rdhmchens hebt man vorher das Oberteil und eventuell den
Verléngerungseinsatz heraus und kann dann den Objektiveinsatz
sehr leicht aus dem Innern des Kastens nach oben herausziehen und
das Ré&hmchen entfernen.

¥asken in verschiedenen Grissen gewdhren eine saubere Begrenzung
der Vergrdsserungen. Fiir das Postkartenformat 9/14 cm bendtigt
man keinerlei Maske. Fir das Formst 9/12 cm wird auf die Glas-
scheibe, auf die spiter das VergrOsserungspapier gelegt wird, auf
die linke und rechte Schmalseitc je eins der beigegebenen
einzelnen Maskenrinder gelegt (schwarze Seite nach oben
und aussen). Plir das Format 6/9 cm wird die k o m plette
beigefligte Maske verwendet (Silberfliche nach oben), deren schwar-
zer langer Rand nach hinten zu liegen kommen muss. Im allgemei-
nen wird e i n e Maske mitgeliefert, die bei einer Papier-
grosse von 655/9,5 cm eine Bildgrdsse von 5,5/8,5 cm ergibt. Der
Rand betrdgt demnach jeweils 0,5 cm auf a2llen vier Seiten. Bs
kann an Stelle dieser laske ‘auf besonderen Junsch aber auch eine
Maske geliefert werden, die einen breiteren Rand (1 cm) vor-
sieht. Piir diese Maske verwendet man grosseres Papier, nimlich
7,5/10,5 cm, erhdlt aber dieTgleiche Bildgrdsse 5,5/8,5 cm. Zur
Ausristung des Grosskopierers gehort natiirlich nur e i n e
aske. (Preis einer Brsatzmaske mit 0,5 oter 1,0 cm breitem
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Bel dem kleinsten Vergridsserungsformat 6/9 cm kann man sich auch
Ausschnittvergrosserungen herstellen. Zu diesem Zweck richtet man
den Apparat her, als ob man 9/14 cm-Vergrosserungen herstellen
wollte (also Oberteil m i % Verléngerungseinsatz; Rihmchen am
Objektiv herausgenommen). Man muss aber oben auf die Glasscheibe
die 6/9 cm-Maske einsetzen. Durch Verschieben dieser Maske in

der Schmalrichtung und durch Verschieben des FPilms (Negativs) in
der Lingsrichtung kann man sich dann den gewiinschten Ausschnitt
heraussuchen.

Der Iha ee-Grosskopierer wird mit einer Opallampe 40 Watt verse-
] Pan drickt die glatte Haltefeder an Cer einen Lingsseite des
ses hoch und karn den Apparat aufklappen und den Lampenraum

Zun Einlegen des Filmes 6ffnet man den Tilmdurchzug, indem man
Cen Ueberleger (Schnipper) zuriickdriickt und wiederum den Apparat
aufklappt. Der Film wird mit‘der Schichtseite nach oben in den
Pilmrahmen eingelegt, den man zucdiesem Zwecke aus dem tpparat
herausnimmt. Auf diese Teise kann man, wenn nur von bestimmten
Bildern eine Grosskowie angefertigt werden s0ll, sofort das ent-
sprechende Negativ auf ¢en ./usschnitt schieben. Die beiden Enden
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des Filmbandes filhrt man unter den Metallbiigel durch, damit
Sich der Film nicht nach innen einrollen kann.

Das Oberteil ist mit einer Mattscheibe versehen, auf der

man vor dem Einlegen des Papieres noch einmal kurz das

Bild Hiberpriifen kann. Dann klappt man diese Mattscheibe

nach links und legt auf die Glasscheibe das lichtempfindliche
Papier. Natiirlich muss vorher das Licht wieder ausgeschaltet
werden. Den Deckel drlickt man danach fest auf, damit das
Papier unbedingt plan gehalten wird. Die Belichtung erfolgt
mittels Zwischenschalter. Ueber die geelgnete Belichtungszeit
wird man rasch selbst Erfahrung sammeln konnen. Die 4o-Watte
Lampe ermdglicht es, dass auch bei dichten Negoiiven Be-
lichtungszeiten von einigen Sekunden ausreichen.

Beim Wechsel des Filmes von einem Bild zum anderen ist es
ratsam, den Ueberleger (Schnipyer) zuriickzudr#écken, damit
sich der Film leichter tranportieren lasst. Im ibrigen ist
sehr zu empfehlen, die Tampe nur wishrend der Kontrolle und
wahrend der Belichtungszeit brennen zu lassen, damit man das
Gehduse nicht unndtig erwdrmt.



