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Es ist allgemein bekannt, daB sich das weiBe Licht aus den Farben des Spek-
trums zusammensetzt. Das photographische Aufnahmematerial besitzt fiir diese
Farben eine unterschiedliche Empfindlichkeit, die, umgesetzt in die Schwarz-WeiB-

Skale, nicht immer unserem Farbempfinden entspricht. So ist bei allen Schwarz-

e

WeiB-Emulsionen eine zu groBe Empfindlichkeit fiir Blau gegeniiber den anderen

Farben festzustellen, Dies trdgt mit dazu bei, daB beispielsweise ein wirkungs-

voller Wolkenhimmel auf dem Negativ nur unbefriedigend wiedergegeben wird.

Mit Hilfe der verschiedenen Filter 1aBt sich diese oder jene Farbe, die bisher nicht
tonwertrichtig erschien, soweit dampfen oder aufhellen, daB eine unserem Farb-

empfinden entsprechende Wiedergabe in Schwarz-WeiB-Werten zu erreichen ist,

Dariiber hinaus ist es moglich, mit entsprechenden Filtern besondere Effekte oder

Kontraste zu erzielen, falls diese fiir ein bestimmtes Motiv von Vorteil sind.

Die Wahl eines Filters richtet sich danad, weldhes Aufnahmematerial benutzt

b ST wird und welche Farben in ihrer Wiedergabe beeintluBt werden sollen. Es gilt
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und Bilder eine Ubersidht.
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Flachengiite.

Die hier angegebenen Verldngerungsfaktoren betreffen ortho-panchromatisches
Aufnahmematerial, bei Verwendung von orthochromatischen Filmen und Platten

sind die angegebenen Faktoren fiir unsere Gelbfilter um etwa 50%0 zu erhéhen.

Diese Druckschrift kann jedoch nur als Anleitung betrachtet werden. Ausfiihrliche
Darstellungen mit Durchlassigkeitskurven u.a.m. bitten wir dem Fachschrifttum zu

entnehmen,




chne Filter

Das Gelbfilter ist das meistbenutzte
Filter flir ortho- und panchromatische Filme
und Platten. Die Grauténe gelber und
blauer Farben werden besser getrennt. Blau
wird je nach dem Dichtegrad des Filters
mehr oder weniger gedampft und dunkler
wiedergegeben, AuBerdem wird Ultraviolett
abgeschnitten (absorbiert), so daB sich ein
helles Gelbfilter audch als UV-Sperrfilter fiir
Aufnahmen in groBen Hhen oder an der
See eignet.
Gelbfilter G 1 = gelb mittel
Verl.-Fakt. etwa 1,5
Gelbfilter G 2 = gelb dunkel
Verl.-Fakt. etwa 2
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Das G rinfilter ist fiir panchromatische Emulsionen bestimmt und d&mpft .

wird die etwas zu dunkle Griinwiedergabe der panchromatischen Ediiﬂminn"

aufgehellt. - Griinfilter GR 2 = griin, Verl.-Fakt. etwa 3

Im Gelbgrinfilter sind die 'E_Iga.ngdi;lﬂan eines Griin- und eines Gelb-

filters vereint. - Gelbgrii Hﬂltér_ GR 1 = gelbgriin, Verl.-Fakt. etwa 2,5
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Das Orangefilter gibt Blau auf panchromatischen Filmen und
Platten noch dunkler wieder, gelbrote Farben erfahren eine Aufhellung,
blaugriine Téne eine Ddmpfung, so daB die Kontraste erhSht werden,
Das Orangefilter eignet sich fiir stimmungsvolle Photos und Fernauf-
nahmen, - Orangefilter O 1 = orange, Verl.-Fakt. etwa 2,5

Das Rotfilter wird zum Erzielen besonderer Bildkontraste und
Effekie sowie fiir Fernaufnahmen auf panchromatischen Filmen und
Platten benutzt. Rot wird dabel stark aufgehellt, Blau sehr dunkel
wiedergegeben, Gelb erscheint weiB. In Verbindung mit Infrarot-Aut-
nahmematerial ist es fiir wissenschaftliche Aufnahmen sowie zur Durch-
dringung von Dunst und Nebel geeignet.

Rotfilter R 1 = rot hell, Verl.-Fakt. etwa 10




Das Neutralfilter ist fiir Objektive zu Kinokameras bestimmt. Bei diesen
Kameras ist die VerschluBzeit bei mandhen Typen konstant, so daB die Belichtung
nur mit der Irisblende geregelt werden kann, die indessen an einigen Objek-
tiven bei 1:11 begrenzt ist. Um bei sehr giinstigen Lichtverhdltnissen Uberbe-
lichtungen zu vermeiden, benutzt man das Neutralfilter, das alle Farben gleich-
méBig déampft. Es ist deshalb sowohl fiir Schwarz-WeiB- wie auch fiir Farbauf-
nahmen geeignet.

Neutralfilter N 1 = neutralgrau, Verl.-Fakt. 4

Das UV-Sperrfilter absorbiert die unsichtbaren UV- (ultravioletten) Strahlen.
In Verbindung mit Schwarz-WeiB-Aufnahmematerial benutzt man es in den
Fillen (Hochgebirge, See), in denen sonst infolge ungewdhnlich hohen UV-
Anteils des Lichtes die Bildschérfe beeintréichtigt werden kann. Bei Aufnahmen
auf Colormaterial verhindert es den Blaustich, der bei sogenannten kaltzeich-
nenden Objektiven durch starke UV-Strahlung auftritt,

UV-Sperrfilter N = fast farblos, Verl.-Fakt, 1 (keine Belichtungsverl. notwendig)
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{'L! FiltergroBen
3 ot Einschraubgewinde Durchmesser
11§ Bezeichnung {metrisch) der Aufsteckfassung
- B¥ mm mm
II‘;& i : G 1 =gelb mittel
=7 G2 =gelb dunkel
¥ GR 1 = gelbgriin 18: 18,5; 25,5; 28,5; 30.5; ; 24; 2% 28,5; 30: 32;
e GR 2 = griin 35,5; 40,5; 49; 55; 58; &67; 3F; 42; 51; S1W
\ }-"":-‘-" O1 = orange +; FFW; 86 W
2\ R1 = rot hell
: :i N = UV-Sperrfilter
. """ . N1 = neutralgrau 18: 25,5;: 28,5

Die FiltergréBe 51 W ist fiir den gréBeren Bildwinkel des Flektogons 2,8/35 mm
ohne Filtereinschraubgewinde bestimmt. Benutzt man die iibliche FiltergréBe 51,
dann kann sich in den Bildecken ein Lichtabfall bemerkbar madchen. Die Filter-
groBe 51 W kommt auch fiir das Flektogon 2,8/12,5 mm (AK 16) in Frage, wenn
man Wert auf eine vignettierungsfreie Aufnahme legt. Bei Benutzung der iiblichen
FiltergroBe 49 (einschraubbar) ist bei diesem Objektiv ein schwacher Lichtabfall
in den Bildecken in Kauf zu nehmen, der aber bei der Wiedergabe durch das
kleinere Bildfenster des Projektors nicht in Erscheinung tritt. Die FiltergréBe S1'W
kann auch an allen von uns fiir die AK 16 gefertigten Objektiven bis f= 135 mm
benutzt werden. Fiir die Flektogone 2/5,5 mm, 2,8/12,5 mm und 2,8/35 mm mit
Filtereinschraubgewinde 1&Bt sich auBer dem Filter ST W auch das Filter 58 (ein-
schraubbar) in Verbindung mitdem Zwischenring M 49/ M58 zur Flektogon-Sonnen-
blende verwenden. Benutzt man die iibliche FiltergréBe 49 (einschraubbar) am
Flektogon 2,8/35 mm, so madht sich in den Bildecken ein Lichtabfall bemerkbar.
Die FiltergrcBe B6 W ist fiir die Flektogone 2,8/65 mm und 4/50 mm, die Filter-
groBe F#W fiir das Flektogon 4/25 mm bestimmt,
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Objektiv gesetzten Polarisationsfiltern
nicht beseitigt oder gedédmpft werden,
Bei Landschaftsaufnahmen auf
Schwarz-WeiB- Aufnahmematerial hat
das Polarisationstiler &@hnliche Eigen-
schaften wie ein helles Gelbfilter: dar-
iiber hinaus |GBt es sich auch fiir Farb-
caufnahmen benutzen, wobei die
Farben an Leuchtkraft gewinnen.
FiltergréBen (Einschraubgewinde):
M30,5x0S5, M355x05 M4E05:<0,5,
M 49 0,75, M58 X 0,75. Verl.-Fakt. etwa
25 bis 3,5 (Bei Farbaufnoahmen sind
Erffahrungswerte zu sammeln.)




Die Filter, die mit Aufsteckfassung versehen sind

oder ein Einschraubgewinde besitzen, kommen

in praktischen, formschénen Polystyrol- oder

Lederbehdltern zur Auslieferung.




