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Die in dieser Drudkschrift abgebildeten Objektive iiberraschen Sie sicher durch
ihre gediegene Ausfiihrung und Formschénheit. Wir kénnen hinzufiigen, daB das
Innere - optische Leistung und technische Ausstattung - das hdlt, was das AuBere
verspricht. ledes der Objektive, angefangen vom Superweitwinkel mit 93 Bild-
winkel bis zum lichtstarken, langbrennweitigen 2,8/180 mm, hat eine vorziigliche
Bildleistung und wird somit allen Anforderungen gerecht, die man an seinen Typ
stellt. Uber die in aller Welt bekannte Leistungsfdhigkeit Jenaer Objektive aus-
fihrlicher zu sprechen, hieBe Eulen nach Athen tragen. Es sei nur kurz vermerkt,
daB z.B. die sehr gute Bildfeldausleuchtung und die véllige Verzeichnungsfreiheit
aller Flektogone immer wieder Anerkennung finden, Die gleichmé&Big hohe Quali-
tét dieser in groBen Serien laufenden Objektiviypen legt Zeugnis ab fiir den

hervorragenden Leistungsstand unserer Forschung und Entwidcklung.

Einheitliche Farbwiedergabe

Unsere sémtlichen Kleinbildobjektive haben seit einiger Zeit eine einheitliche
neutrale Farbwiedergabe. Damit wird die friiher in manchen F&llen auftretende
unterschiedliche Farbwiedergabe, die zu einem abweichenden Farbton fiihrte,
korrigiert. Diese Korrektur ergibt sich aus einer entsprechenden Steuerung beim
Aufbringen des reflexmindernden, wischfesten OberflGchenbelags, mit dem samt-
liche an Luft grenzenden Linsenfldchen unserer Objektive versehen sind. Farb-
aufnahmen mit unseren Kleinbildobjektiven zeichnen sich deshalb durch eine
gleichmé&Bige, natiirliche Farbwiedergabe aus, sofern nicht andere Faktoren, wie

Beleuchtung, Entwicklung usw., zu einer Farbvertélschung fiihren.




Flektogon 4/20 mm  zehnlinser

Bildwinkel 93°

Automatische Springblende

Blende einstellbar von 4 bis 22

Einrastung auch bei Zwischenwerten B3
Entfernung einstellbar von oo bis 0,16 m : ' - !_n” i 0N
Schéarfentiefenskale

Filtereinschraubgewinde M ##x0,75%)

Gesamtbauléinge 58,8 mm (bei o)

GroBter Durchmesser 82 mm

Masse etwa 330 g

Superweitwinkelobjektiv mit extrem groBem Bildwinkel fiir
Innenaufnahmen, Architekturen, Ubersichtsaufnahmen und
Panoramen

*) Fiir das Flektogon 4/20 mm liefern wir Spezialfilter M 77 W ;
normale Filter M ## vignettieren|




FIEk'ﬂgﬂ" 2.8/35 mm Sechslinser

Bildwinkel 62°

Automatische Springblende

Blende einstellbar von 2,8 bis 22
Einrastung audh bei Zwischenwerten
Automatische Blendenkorrektur®)
Entfernung einstellbar von oo bis 0,18 m**)
Schérfentiefenskale
Filtereinschraubgewinde M 49x0,75***)
Gesamtbaulénge 57,3 mm (bei o)
GréBter Durchmesser 67,5 mm

Masse etwa 200 g

Lichtstarkes Weitwinkel- und Makroobjektiv fiir Landschaftsaufnahmen, Innen-
aufnahmen, Schnappsdhiisse und Reportagen sowie Nahaufnahmen

*) Die Blende wird mit der Entfernungseinstellung automatisch so gesteuert, daBl das Uffnungs-
verhédlinis liber den ganzen Einstellbereich konstant bleibt, die Belichtungszeit also bel Nah-
aufnahmen keiner nachtraglichen Korrektur bedarf,

**) Das Flektogon 2,8/35 mm hat einen besonders langen Auszug. Ohne Zwischenringe und Vor-
satzlinsen sind deshalb Aufnahmen bis zu 0,18 m Entfernung (Objekt bis Filmebene) maglich.
Bel dieser Aufnohmeentiernung wird ein AbbildungsmaBstab von 1:2 erreicht.

***) Fiir dasFlektogon 2,8:35mm liefern wir das Filter 51 W (aufstedkbar) oder M58 (einschraubbar),
letzteres ist zusammen mit den Zwischenringen M 49/M 58 oder 51/M 58 zu benutzen. AuBerdem
wird elne Spezialsonnenblende M58 W - aufsteck- oder einschraubbar - geliefert. Andere Filter
und Sonnenblenden vignettieren!




]EIII]-T 2.3’50 mm Vierlinser

Bildwinkel 45°

Automatische Springblende

Blende einstellbar von 2,8 bis 22
Einrastung auch bei Zwischenwerten
Entfernung einstellbar von <o bis 0,5 m
Schérfentiefenskale
Filtereinschraubgewinde M 49x0,75
Gesamtbauldnge 43,8 mm (bei o)
GréBter Durchmesser 62,5 mm

Masse etwa 150 g

Lichtstarkes Standardobjektiv fiir Landschafts-, Architekiur-,
Tier- und Sportaufnahmen, fiir Reportagen, technische Auf-
nahmen, Schnappschiisse und Reproduktionen




]EHﬂ-Bm 2,8!30 mm Fiinflinser

Bildwinkel 30°

Automatische Springblende

Blende einstellbar von 2,8 bis 22
Einrastung auch bei Zwischenwerten
Entfernung einstellbar von oo bis 0,8 m
Schérfentiefenskale
Filtereinschraubgewinde M 49x0,75
Gesamtbauldnge 63,7 mm (bei )
GréBter Durchmesser 65,5 mm

Masse etwa 260 g

Vielseitig verwendbares, lichtstarkes Objektiv mittellanger
Brennweite mit guter perspektivischer Wiedergabe flir
Sport-, Tier-, Landschafts- und Portrétaufnahmen
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Jena-S 4/135 mm  Vierlinser

Bildwinkel 18,5°

Automatische Springblende

Blende einstellbar von 4 bis 22
Einrastung auch bei Zwischenwerten
Automatische Blendenkorrektur®)
Entfernung einstellbar von = bis 1 m**)
Schérfentiefenskale

Bauléinge 95,5 mm (bei o)

GroBter Durchmesser 67,5 mm

Masse etwa 400 g

Leichtes, handliches Objektiv langer Brennweite fiir Land-
schafts-, Sport-, Tier- und Portrdtaufnahmen sowie fiir Nah-
aufnahmen, wenn dabei besonderer Wert auf eine glin-
stige Perspektive gelegt wird

*) Die Blende wird mitderEntfernungseinstellung automatisch so ge-
steuert,daB das OUffnungsverhélinis iiber den ganzen Einstellbereich
konstant bleibt, die Belichtungszeit also bel Nahaufnahmen keiner
nachtriglichen Korrektur bedarf.

**) Das lena-S 4/135 mm hat elnen besonders langen Auszug. Ohne
Iwischenringe und Vorsatzlinsen sind deshalb Aufnahmen bis zu 1m
Entfernung méglich,dabeiwird das Objekt in gleicherGréBe abgebil-
det wie bel einer Aufnahme mit f =50 mm aus etwa 0,37 m Entfernung.
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Die automatische Springblende (ASB),

mit der die in dieser Druckschrift aufgefiithrten Objektive ausgestattet sind, gibt
dem Benutzer einer Exakta oder Exa die Méglichkeit, genau so schnell zu foto-
grafieren wie mit einer E-Messer-Kamera, Wie bei letzterem Kameratyp muB
lediglich vor der Aufnahme die Blende auf den jeweils erforderlichen Wert ein-
gestellt werden. Bei der Blende handelt es sich um eine Rastblende. Sie rastet
- wichtig fiir Farbaufnahmen - auch bei den Blendenzwischenwerten ein. Im
Gegensatz zur Springblende braucht die automatische Springblende nicht vor-
gespannt zu werden. Die Blende ist bei diesen Objektiven - unabhéingig von
dem jeweils eingestellten Wert - immer voll gedffnet. Erst beim Druck auf den am
Objektiv befindlichen Ausléser (1), der wiederum den Kameraausléser betétigt,
schlieBt sie sich - ,,springt"’ - unmittelbar vor Ablauf des Kameraverschlusses weich
und erschiiterungsfrei auf den zuleizt eingestellten Wert. Sobald man den Aus-
|6ser freigibt, 8ffnet sich die Blende wieder. Soll die Blende auf den jeweils ein-
gestellten Wert geschlossen werden, bevor man den Ausléser betétigt, z. B. zur
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Beurteilung der Schérfentiefe, so ist die den AuslGser umschlieBende geréindelte,
federnde Fassung (2) in Richtung Kamera zu driicken und durch kurzes Links-
drehen zu arretieren. In dieser Lage ist die Automatik ausgeschaltet, und das
Fotoobjektiv kann wie ein solches mit Normalblende benutzt werden. Rechtsdrehen
der Fassung und Hochfedern derselben schaltet die Automatik wieder ein. An der
Unterseite des Ausldsers befindet sich eine kleine Stellschraube, mit der sich der
richtige Abstand zwischen Objektiv- und Kameraausloser herstellen |& Bt.




