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Wichtige Bedienungsorgane
der EXA | / Modell 63

Objektiv

Roter Morkierungspunkt am Objektiv
Auslésewippe bzw. Ausléseknopf der
Obijektive mit automatischer Blende
Blendeneinstellring
Entfernungseinstellring
Schérfentiefeskala

Roter Markierungspunkt an der Kamera
BlitzanschluBbuchse
VerschluBaufzugsknopf

(gleichzeitig Filmtransportknopf)
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Bildzéihlwerk 24 Fiihrungsblech ‘
Riickspulauslsser 25 Filmgleitrolle
Lichtschacht des Li 2% tn r des
Lichtschacht-Vorderteil 27 Kammer fiir die Aufwickelspule oder
Belichtungszeit-Einstellring -patrone
Riickspulknopf 26 Aufwickelspule
Filmmerkscheibe 29 Filmtronsporttrommel
VerschluBousléseknoof 30 Bildfenster

fir die 3 itlei:
des Objektivs 32 Abnehmbare Kamerariickwand (mit aus-
VerschluBouslésesperre wechselbarer Filmandruckplatte)
Schwenkbare Einstellupe 33 Drehbarer Riffelring zur Riickwand-
Griff zum der Einstell i ]
Taste zum Offnen des Lichtschachtes 34 Stativmutter
Kammer fiir die Patrone mit unbelich- 35 Prismeneinsatz
tetem Film 3

Augenmuschel fiir den Prismeneinsatz P



e EXA | 24 x 36 mm
lodell 63

ist nun Ihr Eigentum, und wir beglickwiin-
schen Sie zur Anschaffung dieser Kamera
herzlichst. Sie wird Ihnen viel Freude berei-
ten, denn sie ist handlich, schnell aufnahme-
bereit und leicht zu bedienen, also ganz
dozu geschaffen, stets i

und daB man sich mit uniibertroffener Si-
cherheit bei der Motivwahl und beim Scharf-
einstellen allein noch dem Mattscheibenbild
fichten kann.

Bitte, lesen Sie aber die Gebrauchsanwei-
sung 2u Ihrer neuen Kamera vor dem prak-
tischen Arbeiten! Wenn die richtigen Hond-
griffe einmal in Fleisch und Blut Gberge-
gangen sind, werden Sie in jedem Falle

Der Hauptvorteil der EXA | ist lhnen ge-
wiB bekannt. Sie zéhlt — wie Sie wissen —
um Typ der eindugigen Spiegelreflex-
kamera, In ihrem Inneren befindet sich ein
Kleiner Spiegel, der das vom Objektiv ent-
worfene Bild an die Mattscheibe reflektiert.
Nur so ist es mdglich, daB Reflexbild und
‘hoto stets parallaxenlos Ubereinstimmen

und Stérungen
im Mechanismus der Kamera vermeiden.
Am besten schlagen Sie die gegentiberlie-
genden Seiten dieser Druckschrift nach links,
so daB Sie beim Lesen immer die Uber-
sichtsabbildungen mit den Ziffern vor sich
hoben.

Bevor Sie einen Film in die EXA | einla-
gen, machen Sie sich mdglichst erst mit der
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ungeladenen Kamera vertraut. Uben Sie die

zundichst mit einem alten, vielleicht scho

das und
Ansetzen der Rickwand, den Gebrauch des
Lichtschacht- oder Prismeneinsatzes beim
Suchen des Motivs und beim Scharfein-
stellen. Handhaben Sie die Kamera dabei
s0, als ware ein Film eingelegt, Erst ganz
2um Schlub kommt das Filmeinlegen an dia
Reihe. Dabei wiire es glinstig, wenn Sie

und Film probieren

kdnnten.

Und nun wiinschen wir Ihnen mit Ihrer
EXA | den besten Erfolg! In allen Fragen,
die Ihre Kamera betreffen, stehen wir auch
weiterhin gern mit Rat und Tat zu lhrer
Verfiigung.

IHAGEE KAMERAWERK AG - DRESDEN A16



Bitte, beachten Sie beim

Abnehmen und Ansetzen
der Kamerariickwand,

daB sich am Riffelring (33) nicht die beiden
Buchstaben A und Z, sondern nur zwei rote
Punkte befinden. Die Bedienungsanleitung
&ndert sich deshalb auf Seite 3 wie folgt

Riffelring (33) am Boden der Kamera mit
der Daumenflache drehen, bis sich die
beiden roten Punkia gegentbersiehen. Ko-
mera mit beiden Henden fassen (Ridwand
(32) nach oben, Lichischacht (12) oder Prismen.
einsatz (35) dem eigenen Krper zugewandi.

IHAGEE KAMERAWERK

Form 784/20/6308

Rudwand (32) mit belden Daumen mit leich-
tom Druck aus der verdromien Dectklappe
schieben, bis rofer Punkt tber dem Bildfenster
(30) sichtbar ist (Abb. 1), Ridwand (32) aus
der Fihrung heben.

Boim Ansetzen Ridwand (32) (rote Punkie
am Riffelring (33) miissen sich gegeniber-
stehen) von oben in die Fihrungsnuten on
beiden Gehéusessiten sinfiigen: Ridwand-
oborkante an den roten Punkt (genau wie
beim Abnehmen). Rudwand jefzt flach an:
schisbon, Riffelring (33) drehen, bis sich die
rofen Punkte nicht mehr gegentibersiehen.
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ehmen und Ansetzen
Kamerariickwand

Riffelring (33) om Boden der Kamera mit
der Daumenfléiche drehen,
Markierung von Z auf A riickt. Kamera mit
beiden Handen fassen (Riickwand (32) nach
oben, Lichtschacht (12) oder Prismeneinsatz
(35) dem eigenen Kérper zugewandt). Riick-
wand (32) mit beiden Doumen mit leichtem
Druck aus der verchromten Deckkappe schie-
ben, bis roter Punkt ber dem Bildfenster
(30) sichtbar ist (Abb, 1), Riickwand (32) aus
der Fiihrung heben.

Beim Ansetzen Rickwand (32) — mit dem
auf A gestellten Riffelring (33) — von oben
in die Fihrungsnuten an beiden Gehéuse-
seiten einfiigen: Riickwandoberkante an den
roten Punkt (genau wie beim Abnehmen).
Riickwand jetzt flach anschieben. Riffelring
(33) durch Drehen von A auf Z stellen.
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Offnen und SchlieBen
des Lichtschachtes

Offnen des Lichtschachtes (12) durch Druck
auf die Taste (22), SchlieBen durch Zuriick-
driicken des Lichtschacht-Vorderteils (13),
das einrastet. Einstellupe (20) um an! (1)
in Ruhe- oder

durch Druck auf die Auslésewippe (3) bav
den Ausléseknopf des Objektivs.

VerschluBausiasesperre (19) nach links ge-
stellt (rotes Feld ist sichtbar) = VerschluB-
auslsen unmaglich (Schutz gegen unbeab-
sichtigtes Ausldsen beim Aufbewahren oder
beim Transport der Kamera).

Néheres iiber den Gebrauch des Licht-
schachtes auf Seite 13. Mattscheibenbild nur
bei gespanntem VerschluB im Lichtschacht
slch::‘an VerschluBspannen siehe ndchsten
Abs:

VerschluB und Filmtransport

sind gekuppelt (keine Doppelbelichtungen
und keine leeren Filmabschnitte).

Verschlubouslosesperte (19) senkrecht ge-
stelt (Abb. 2
lich, entweder direkt
Verschiubausibseknopf. (1) oder

indirekt
4

und Fil mit
dem VerschluBaufzugsknopf (9). Diesen
Knopf nach usldsen stets bis zum
festen Anschlag rechts drehen (wichtig fiir

Abb. 2







