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Reparaturanweisung



Grundsétzliche Bemerkungen:

Die Kamero wird zur Beporotue stels mit dem Anschraubring 30021 U 6 nach
vorn, alse in Aufnobmedchlung gostelli.

Rechts: Seite des Vorloufwerkes,
Links: 5Seita der VerschluBiplotte mit WerschluBochse und Aulzogshehel,

Samiliche Schrouben und Muttern haben Reditsgewinde, Mismols Gewnll an-
wenden! Yor jeder Reporatur Einstelleinsotz entfernen {Mottscheiba nicht be-

riibren).
A. Demontoge der Kamara
1. Rickwand 300.10 abnehmen.
o) Avfwickelspule 30030 eotformen,
2. Linke Seile dfnen.

o) Yerschlud sponnen,

b} Zvlinderkopfschraube 30020 — 10 l8sen, VerschluRreitensinstellknopf
30020 U 3 abheben {auf Druddfedar 30020 — 9 achten),

€} Schraube 30021 — 42 und Gegeomuotler 30005 — 17 ouf Aulaugs:
hebel 300.15 — 2 l8sen (Aufragshehel gegenhallon), Aufzugshebal ob-
heken.

d} Die 3 Deckplattenschrouben M 1,2 DIM 21 |8sen, Dackplatte 300,27 U1
abheben,

e} Aufrugshebel wieder oufsetzen [Slellung beochten) und mit Gegen-
rmutter und Schroube befestigen (heim Festzichen  der Schioobe
lransgarttramniel 0021 — M gegenholtan),

3. Rechie Seite éffnen.

o) Verschluld spannan.

1) Scheoulye 30021 — 49 und loclexknopl 30027 — 12 losen {(Vorlauf-
aufrugsknopl 30027~ 7 gegenhollen, sonst evenluelle Beschidigung
der Triehe), VMorloufoufzugsknop! abheben (ool Dhuckfeder 20027 — 13
achten).

el Die 2 Deciplotienschreuben M 12 DIN 91 l8sen und Deckplatle
30021 U 4 abheben.

d) Vorloufoufagsknon!  wicder monticren, Dobei hesonders  heochten:

Kurvenscheibhe 300,27 11 mufi mit der scharfen Kome anoch oben
liegen, Umstellstift 30027 — 8 des Yarloufoufrugsknoples mal immoer
rwischen dem lustierlappen der Verbindungsstonge 300.21 — 35 und

dem Miet des Einstellrades 300,27 W & im markiarten Sektor (5 Abb. 1)
singesetst werden.
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4, Trmenteil owshouen,
) Verschlu® ausltzen.
Y Komoa Vordeseile nodh oben legen,
¢} Die 4 Befestigurgsschrauhen M 1,7 285 DIN 81 des Anschraubringes

d

a0021 U & ldsan, Anschraubring abheben (out evtl, Beilagescheiben
Job21 — 5271 achten).

Abdrecksperrhebel 30021 — 46 entfernen, Schrouben MOL2 fir die
Frartplate lesen und Froplotle 30021 U 14 obheban,

el Die 3 lnrenteil-Betestigungsschrauben M 1,7 x & DIM &2 (on der Aus-

trdsung {ir den Anschroubring) |dsen,

M Eamera mit dar Rliickseite nach cken legan.
q) Abdedkblech 30021 — 45 entlernen, Dwischenrad fir Tropsport 300.15-45

h
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abschrouken, dobei Ausitzesiil 300015 — 43 mit Schroubenzicher fos)
halten {ouf Druckleder 300,70 — 44 ochien), Auvsloscstilt entfermnen.
[mnentail-Betestigungzschrauban M 1,7 x 5 DIN 21 (an der Locklaista)
wad M OLT 2 4 QI 85 (in baiden Kassettenrdumen) sowie M 1,4 x5
DIM &3 {im linken Kassettenroum) entfernen,

Innariedl ous cdem AuBengshiuse herausziehen {ouf Reollastdbchen
achtan!). Spiegsl nitht beriihrenl

B. Montage der Kamera

ot

Innentail einsatren.

Wig unter Demontoge der Kamera & 40 nur in umgekehrier Reibenfolge,
Kartrolle dor Furklionesn,

Az, 2



Linke Seite schliefen.

Wi unler Demonloge der Kamera A, 2, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Kantralie der Funbtionern.

Rechte Seite schiiefien.
Wiz unter Demontage der Kamea A 3, nue o umgekeliior Reiheafalge.
Kontrelle der Funitionan.

. Auflogemad justieren bzw. lberprifen.
Filmhla  wicedl il dee Melubr obgelostet, Acflagemall belriigt
Az o0l e, Filmboby ol demenlsprechend  gerichiet werden.

. Spiegelloge justieren bzw. Oberpriifen.

(Kollimater izt auf oo eingestelll)

al Befsplal 1: Die grifiie Schife liegl v dem sa-Anschlog des Gb-

jeklives: Spiegelhaltefeder 30023 L1 5 mil Spicgelhoken gegenhalien

(5. Abbk. 2}, Schrégriat an der Spilegalhalicloder nech unien hiegen,

bis kel der co-Markiarurg am Ohjaktiv die giobie Schérde gegehen ist.

Beizpiol d: Die gréBle Schérie sl am oo-Anschlog des Objekives noch

nizht erreicht (d. b, Schodepunis legt hinter dem mo-Anschlag): Spiegel-

hollefeder dmit Schioubenzicher oder Masser) hinter dem Schriigniet

fnssen ungd i den Sotegebroun sichen, bis bel der sa-Markierung am

Objektiv die grifie Schirfe gegelben jst,

Hinweis;

Bai der godnderien Spisgelorreticruing und -ausldsung {Spiegaibaden

39003 — 3 und Spicgethaltehebel 390,05 U 3) wird die Spiegellage in

der folgendon Weise justiern:

el Beispial 10 Diz grélte Schdde hegl vor dem oo-Anschiog des Ohb-
pekiives: Justiernase om Spiegelbocen voch oben bizgen, bis bej do
eor-Markiesung arm ODbjsktiv die gritfile Schifirfe gurgekben st

d) Beospiel 20 Die gréfle Schiirfa st am ~c-fnschlog des Obiektives nadh
michl erneicht (4. b, Scharfepunkt fiegt kRinter dem  ~c-fnschlogh:
lustizrnese am Spizgelboden noch unten Blegen, biz bei der oo
Markiciung cm Ohiektiv dis grifte Schérfe geqeben ist,

k

Beseitiqung  bestimmter Fehler

Rolles unbrauchbaor

Komoero dementieren, wie unier Demontoge der Kamera A 1. bis A, 4,

o Mevschlull und Vorloubwerk ablauten lossen, Mier des Cinstelirades
30027 U 6 muld sich gegen die Verbindungsstenge 30021 — 35 legen.

bY Die 2 lelebe 300012 — 21 uned dic 2 Spovfedern 33012 - 23 |ésen,
Sparrhezel 20015 WU 11, Zwischenrad 30015% — 48 und Zeithehel
0015 = 42 sowie Beliebighehel 30013 LF 10 entformen.

c} Untere Grundplatte 300012 U 1 entiernen.

d} Triehradwelion 300002 — 18 und 300012 — 2, Federwellen 300012 U 3 und
A0012 U & noch wnten oes der VerschleBplatte 300,15 und dem Verlauf-
werk 300.2¥ harousriehen {oul Louhollen 30012 — 22 achten),

ey Alte Rollos 300012 U & und 33002 U 10 von den Wellen entfermen
{Elebestellen und Drehrichtung merken), neue Rollos on den Wellen
gerode ankleben, dabei alte Klebestellen und Drehrichiung beachten.

fy Trighrad- wed Fedesvellen in die VerschluBplotte und das Verloubwerk
einselzen.

a) Untare Grundalotte gegensetran und anschrouben,

h} Federwalle des graben Eolles mit & Umdrehungen und Fedarvelle des
kleinen Eolles mit 4 Umdrenungen vorspannen, Sperdedaern einsetzen.
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i) VerschluBachse 300.20 nach links drehen, bis der Rosthebel 30015 — 36
dia VerschluBochse arretiert und der Spiogel 30021 — 53 in der 45°-
Stellung steht,

N Trickrmodwelle He grefes Rollo im Uhrzeigersinn drehen und  dobei
Rollohand gleichméfig aufwickeln, bis Rellestdbehen Uber der Trieb-
rodwelle des kleinen Bollas 2o stehea kemmi  Irieb sinsetzen und
wverschrouen.

k} VerschluRachse Festhalten und aof Abdrudihebel 30052 U2 didcken,
dabei erstes Rollo langsem ablaufen assen,

1 Leteres VesschluBroo 30020 W 4 der VersshluBachsa im Uhrzeigersinn
liis wum festan Anschlog drehen.

m) Kleines Rolle mit der Triebredwelle im Uhlrzeigersion se weil cul-
wickeln, bis baide Eollostabehen Oborcinonderstehen, Trich sinsatien
und verschrouben,

Kantioile des Roiloabloufas,

r) Bai beiden Rollos letzte Windung der Rollobiinder nochklehen (baim
grelian Rolle im obgelaufenen Zustend, beim deinen Rollo i oufge-
ragenen Lustand),

o) Rollobindor des groben Ballas dehnen, se dal sin nochordgliches Aus-
debnen der Gdader im Gehboouch der Ramera nicht mahe eintretan
s,

p} Zeit- und Belichighebel montigren, Relles so vorjusticren, dofi sie den
Stellungen In den Abbildungen 3 bis b enlsprochen, uid swor;

Abhb, 3 o Rollos obgelaufen -

Abh, 4 — Rollos aufgeragen —

Ahh, 5 — 1. Rollo abgelaufen =
(Dies wird durch Umsetzen der Trizbe ouf den Triebrodwellen, baw, duch
Machdehnen der Rellobdnder am groben Eollo erreicht)
Kleines Rollo an der Tricbrodeelle nochklebeon,
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gl Yerschin® ablauten lazzen, Aufzugshebel 30013 - 2 genau dber fch-
rumg fGr Dediplatte 30021 U7 im Innenteilsteg stellen, oberes Rod der
Aulzugszchse 30015 U 5 gegen den Uhrzsigersinn bis zum Anschlog
drehen vnd Zwischenrod einsetzen, Spoobebel morticeen.

r} Verschlold aufziehan und auslésan.
Kontrolle der Funkticn:
Sperrhebel darf erst umlegen, wenn der Aufrugsweg beendet it
evantuell Zwischenrad nochmals umsetzen.

Kuree Verschiufizeiten justieren.

Kamerg demeontizren, wis unter Dementage der Kamera A, 1. bis A 4, und

Beseitigyng kbestimmier Fehler C, 1, beschiichen.

a} Belles 300012 U & und 30012 U 10 mdssen so gesetrt sein, wie unter

Beseitiqung  bestimmter Fehlar — Eollos unbrouchbhar G 1. — be-

schirigben,

Cics mul uebedingl emgeholten werden, weil dovan zum grefen Tedl dia

Gleichmifigkeil des VeschioBobloofes obhdngl. Auferdem  miizsen

alle mitloutenden Réde: und Wellen gereinigt sein und |eicht gleiten,

Inmenteil wird in dos AuPergehfiuse eingesetzt und ongeschioulbt,

Rethenfulge enlgegengesetst wie unier A 4 e} und h) beschricken,

el Verzchio® mit VMersehluBzeitmelBgerdt massen, i

Ca wird grondsétztich mur die 10, s justient, Die andewen Zeiten argeben
sich curch dis Behruagen in dar Verschlufochese 30050,
Cic Messungen erfolygen an drei Stelles, Anfang — Mitte = Ende, ven
links poch echls, Verschloli mod gleichmialip abloufen, d, h, dig drei
Mecsungen missen annfibored  gheiche Werte ergeben,  Dieses wird
erreicht, Indem mon mit dar Sponnung beicer Foderwellen (300002 U 3
o 150 g und 30012 U 8 cao.o 26 o) variiert brw, unler die Bander des
grelian Follos an der Triebradwelle 30312 — 14 clwos Bollobond aders
unter den Bellosleh des Rleinen Rallas an der Teebmdwelle 30012 — 2
etwas Rollostoff unterkizbt.

dy Bedspicl 1@ VerschiuB  ist Deil der Messurg om Anfang zu dunkel
{d. fi. um Ende zu hell], dann Rolloband des grofen Eolles nodhmals
nachdehnen, Sponmung der Federaeliz des groBen Rallos erhéhen
ader Spannung der Federwelle des kleinen Rollos reduzieren oder
unter kleines Fallo Rallostall wnterllebon, Deckung_heide[_ Eaollas im
Bildfanster beachten (heide Rollostdibchen missen uhereinonderlicgon,
wenn das Bildfenstar arreichlt wind, sonst Lichleiafatl),

&) Betspiol 2: Verschlull ist bei der Messung am Ende zu dunkel (do b am
Anfang 7o helil, doen woler die Rollobiander des groBen Rollas Relle-
bond unterkleben ader Spannung der Federwelle des grolien Rolles
redugieran wder Sponnunyg der Federwelle des kleinen RBalles erhéhen,

iz unter d) und e angsfihrlen Maglichkeiten der VerschluBreitenjusiage

werden vem Kameromechanizer wahlwaise angewendat.

b

Aufzugsfeder 300.27 = 44 erneuern und longe Verschlulzeiten justicren.

Kamera dementiaren, siche Demontoge der Kamera A 1, Bis A 4, dobai

aber -Voraufoulrugsknopl 3027 — 7 nicht = wie unter A, 3 &) be-

schrieghan. — winder monlioren,

a} Lusotzledar 300,21 — 38 mit Federschravbe 30027 — 33 und Anfzigs-
reied 300027 U B, Sxiegelspershebel 300.27 — 50 und Verlaufauslézehenel
anneEy — 87 entfermean, ledemehduss 3027 - 46 mit Aufrogsfedar
demaontizren (auf Federbelzan 300027 — 45 adhtan).



by In Tedergehiiuze naus Aufzugsfeder ainsetzanm, mit Federbolzen owf
Aufrugsachnse 0027 U ¥ befestigen und Federgehdose wisder mon-
tieren {Schrauben nickt vertauschan).

¢ Merschluli spannen.

d)] Aufzugsochse entgegen dem Uhrzeigersinn aufzichen, Aufrugsfeder

willig spanmen und wieder oo, W Umdrehung abloufen lassen.

el Auvfrugsrod ool Mierkont der Aofcugsochse aufsetzen.  Aufaugsfoders
muafi baeioelen Stellung des .I‘:"-I.IFJ.'LIt_l‘.;rfIIZT]I*:". die Abb. 4 zeigt, im ouoige-
rogenen Fustand um oo U4 Umdeehuayg enlipunnt sein (Fedsr muf
satrmen”, Miet keachten).

B Einstellrad 200,27 U &, wie Ak 6 :"F!igl_, einsedsen (Mol boochlen),
Vorloufoulrugsknopl mariicien,

o
=2l IE
Abb, &

gl Merschlul  ausiBzen, Vedaufwark 20077 oblowlfon lossen foul el
[Memmungen im Ablauf achien).

h} Zusatzfeder mit Federschraube, Gpiegalsparhabel und Vorloufousigse-
hebel mantizren,

if Mersehlud sponnen. VerschluBreiteneinstellinapf 30020 L) 3 aul B
coer T ostellen, Veroubeerk cufziehen und Vedaufaufzugsknapl auf
' N -

Ve & ohne Mordoof (schworze Zehl) stellen, VarsdiluB auzldsan,
Beim Worlcufwerk werden grundsfitzlich mar dic beiden Uy Sehunden
{rele und schwarze Zohl) justiert, alle andaren Zeiten eigelop sich
durch die Bohrungen im Einstelirad. Die beiden V. Sskundon werden
vl dem MersthlulBzeitenmelgerdt gemessen oder notfalls pach dam
Gehin juslicrl,

it s shne Varlauf (schwarze Zohl) justieren:
Belsoiel 1t 77y 5 zu lang, darn Justierloppen der Verhindongsslengs
200,27 = 35 auseinandertiegan.
Oeispiel 20 Te o vy kure, dooe Justicdeppen der Verbindungsstanges
rusammanbisgen.

by Ve w it Mostouf (rote Eohi) justicren:
Meinpiel 30 Ve s e loeg, donn Justicinose am Verloufeuslésehebsl zum
Hebel hinbicgen (ausanmentbiegen).
Beizpiel 4 s 0 kure, dann Justiernase am Yordavfouzlédsehabhal vom
Hebal wegbiegen [dussinanderbiegen),






