Reparciuranweisung



Grundzétzliche Bemerkungen:

Die Komera wird zur Beparatur stets mit dem Ansdhroubring 35008 nadh vorn
alze in Aufrnahmerichiung, gestelit.

EXA

Rechis: 3eile mil Aufrugsknopf 35007 - 23
Links: Seite mit Feiteinstellhebel 350,08 U 3
EXA 1/63

Rechts: Saite mit Aufzugskneck 3R0T - 24
Links: Seite mit feileinstellschaibe 35021 U 2

Samtliche Schrouben und Muttern haben Redhtzgewinde. Miemals Gewalt on-
wendan

VMor joeder Beportur Finstelleinsote enifernen (Mottachaeibee nicht berdihread

A. Demontage der Kamera EXA

1.

Rilckwand 350.02 abnehmen.
a} Aufwickelspols 3500 entfernen,

Rechte Seite dffnen.

o) Gewindestift im Aufeogsknopl BH000 - 23 losen wnd Aulzugskoopd pach
whizn abhebuen,

b Die zwel Deckplattenschrauben M 1.2 DIN 21 13sen, Deckplatbe, rechts
35001 - 7 abheben, dabel ouf Drwkkoopf fir Ridcpulung 350001 - &
achten.

oY Aufrugsknopf wieder montieren. Gewindestift muld auf der angefrdsten
Flache der Aufrugsachse festgezogen werden, Auf Sperrklinke fur Zahl
werk 350,07 - 22 achten,

Linke Seite offnen.

{Dicse Doemontage st zum Ausbouven des Innenteils nicht erlarderlich,)

a) Die zwel Deckplattenschravken b 1,2 DIM 971 |osen,

b] Gewindestift im Rickspulknopt 3E0.07 - 23 sen und Rickspulkropf noch
ohan abheban. Rickipulachee 35012 - & von unten gegenhaltzn,

o) Dechplotle, links 35003 - 7 obhebean,

d} Rickspulknopt wizsder monticren, Gewinduestift ouf der cogehiasten Flache
dar Rickspulachse festzichen.

Innenteil aushouen,

a) Verschluff autziehen,

Y Komeo Vorcdleseite nodh ohen lagen,

o} De vier Befestigungsschiouben MO 17 e a5 DIN 91 das Anschroubringes
2000 lesen, Anschroobring abheben {ouf evtl. Beilagescheiban 30027 -
421 nchien),

d] Abdrucksperrhebel 300,21 - 46 entfernen, Schrouben BMO12 [Or Frontololo

l&sen und Froniplotle 35017 U 1 (hew, 350011 L) 3} obhaben.

lnenteil-Befestiqungsschraube M 1,724 DIN 43 (on der Ausfr@sung Fiir
den Anschroubring) lésen,

Komera mil cder Riickseite noch aben legan.

e

—



a} Innenteil-Befestiqgungsschrauben M 1,7 x4 NN 8% in den boiden Kossel
tenrdumen antlernen.

hY Kamera aufztellen.
i) Trieh 350.071 -% fur T|u||'_'.p|:1|1,l|'|_1|1ll'l'lr:.'| 5001 4 entlarman.

il Feiteinstellhebel 25004 U 3 euf 8 stellen, Innentei! ous dem Aulenge-
hiiuse herausziehan, Spiegel nicht berihren.,

Ad. Demontage der Kamera EXA |63

1.

Riickwand 370.20 cbhnochmen,
a} Aufwickelzpule 37002 enthernen,

. Dedkkoppe 33021 U 1 entfernen,

0] GSchrauke 250,21 - 24, Buchse tir Bildzéhlschaibe 350017 - 25, Bildzddhi-
scheibe 35007 L 5 und Fedarscheibe 350017 - 27 entternen, Aufzugsknognt
X507 - 21 cbheban, dabei gegen fweikant der Aufzugsbuchae 350,17 U 4
driicken,

b Spulenhalisfedar 300015 U 12 gus Rickspulbuchze 370001 - 21 entfernen.
Riickspolbuchse obsdhranhen (ouf Cruditeder 350.21 - 25, Unterlegscheibe
A015- 34 unel Abstandshiilse 370021 - 21 achten), Rickspulocse 35121 - 20
mit Rickspulknopf 35021 - 1% monatiert herauszishen,

¢ Sicherungsscheibe 4 A 6360 1bsen, Federsschaile 37004 - 45 antfernan,
Feiteinstellscheibe 30021 1 3 oboshmean,

Y Dis vier Befestigunosschravken M 1423 DIN 41 dor Dechkoppe [Gsaen,
Deckkappe abheban,

&) Feileinsielscheibe mil Feder und Sicherungsscheibe wiedar montiersn
fanf Kontakiacheibe 35022 0 13 und Stellschieber an Zeitenplatte 350221017
achten),

iy Aulrogsknopl, Foderscheibe und Rildedihbichethe mit Buchse und Schragbe
wieder monlioien (ool Bickloufanerre 350017 - 19 achten)

lineateil ouskauan.
o) Werschiufd oufzighen.
b} Komera-Vorderseite nach oben lagen,

ty DHe wvier Befesticungsschrooben B O17 xa DIMN 65 des Anschroubringes
330.09 |Gsen, Anschranhring abheben (oot evil Beilagescheiben 35321 -
0251 achten).

d] Innenteil-Befestigurgsschraobe M 17 x4 DIM 83 {on der Ausfrisung fr
den Anschroukbring] [Gaen,

) Kamera mit der Hiicksaite nogh oban legen,

n |n||4_~r1I_ci|-E-:_'rl_“_,ii|Ju|||;;‘,-3c|tr(|k.]jlézl1 M 1,7 x 8 DIM 24 in den baiden Kassetten-
phnnen enllenen,

gl Innenteil aus dem Aulengehiuse herowszdehen, Spiegel aicht berithren.

8. Montoge der Homera EXA

Innenteil sinsetzan.

Wie unter Demontoge der Kamers A4, oo i weagekchiler Reiheafolge.
Kontralle der Funktionen,



. Linke Seite schliefien,
Wis unter Demontage der Kamera A3, nur in umgekehrter Beihanfolge.
Kontrolle der Funktionen,
Rachie Seite schiiesfen.
Wie unter Demontoge der Kamers A2, nur in umgekehrier Reihentolge.
Kontlle der Funktionen,
. Buflagemall justieren bzw. iiberpriifen,
Filmbaln mit der MaBuhy abtosten, Auflogemofl beldigr 4472 = 0,09 mm,
Filmbahn mull dementsprechend garichtet werden,
. Spiegelloge justieren bew, lberpriifen,
(Kallimator it aut o eingesielit)
o) Beispiel 1:
Die griifhte Schiéide liegl vor dem ec-Anachlog des Objekives: Spiegelhoalte
feder 20023 1} 5 mit Spiegelhaken gegenhalten (5. Abb. 1), Schréigniat

an der Spiegetholtefeder nodh unten biegan, bis bei der aa-Markierong
am DObjektiv diz grélfite Sdhbdrfe gogeben ist.

Abno 1 WA : z

b

Beizpial 2:

Die gréfdte Schiirfe ist om oo-Ansthlag des Objeklives noch nicht errzicht
{el. h. Sdharlepunkt liegt hinter dem so-frsehlog): Spiegelbaitefeder (mil
Sthravhbengicher oder Mosse) inbe dom Schidgrict Tossen and i den
5|":Ii<'!-:_!t'!!ll"1l,!"'=l sichan, Bis bl elor 2o Ml_ﬂll':--."}l'lll"‘lg lt] 'DE}ir_flcl,iu cli LJrl':iﬁi.l_'
Schii:fir gegeaban st



BE. Monlage der Komera EXA /63

1. Innenteil cinsetzen,
Wie unter Demontoge der Kamera AR L, nur in umgekehrier HEethentolgs,
Kontrelle der Funktionen.

2. Deckkoppe 350,21 U 1 montieran.
Wia uater Demontoge der Kameara AA 2. nur in umgekehoter Reihenfolge.
Kantrolle der Funktianan.

3. Auflogemab justieren bzw. tiberprifen,
Wie vnler Mopioge doer Komero B, 4.

4, Spiegelloge justieren hrw. iherpriifen.
Wie unter Montoge der Komera B b

€. Beseiligung bestimmier Fehler

1. VerschluBkloppen 350,08 U 5 fellen zurdide
o) Rechte Scite éffnen (EXAY, baw, Deckkopps 330.27 U 1 entfernen (EXA 1/a3),
Wie unter Demontoge der Komera A 20 beow, A0 2
b lustierschlitz am Splegefaufzugshebel 35004 U 2 (EXA) 2. Abb, 2, bow.
am Spiegeloufzugshebel 35004 U 7 (EXA 1143) auseinanderbiegen, bis
Autzugshub ausreicht und VerschluBklappan ca, 0.5 mm dber die Spiegel
hoiteteder 30073 U 5 gehoben werdan.

Ak, 2 ﬂ%

Fallen die Verschlulkloppen tiole lusioge noach Punkr b) zuedck, dann
liegt die Spicgelhallefedsr aichl am Abdruckhebel 35004 - & an.
¢} Innenteil cusbauen,
Wie unter Dementage der Komero A 4. bew, AfL 2
Spiegelhaltefeder mit Vorspannung maontieran, dabei auf Spiegelainste-
lung adhten.
e Innentell einseloaen,
Wie unler unter Demontage der Kamero A4 brw, A& 3, nur in umge-
kehrter Reihenfolge. Kantrolle der Funktionen.
fi Bechte Seile schlicfien (EXA), bew, Dockhappe montieren (CXA Fa3).
Wi unter Demantoge der Komea A2, bew, AALZ, nur in umgekehrter
Reihenfolgs, Kontrolle der Funktionen.
) Auflagemaf nodjusticien.
Wie unter Monloge der Komeo B4,
h) Spiegellage aachjustisren.
Wie wnter Mantoge der Kamero B 5,

£1
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2. WerschluB huppelt nicht {VerschiuBklappen 330.04 U 5 laufen geschlessen abj,

Kamern damorticren, wie unter Demontoge der Kamerg A T.=A. 8 bow.
Ab, 104 5 und Beseitigung bBestimmter Fehler O 1, = Werschlubklaoppen
fallen zurick - baschrieben,

o)

b

L

i)

&)
f

o)

Sdamtliche YerschluBhebel in den Funktionen zueinander dberprifen (d. h.
Hebel miszen gut gleiten und dirfen sich nicht versetzen, Spiegethalbe-
feder 30023 U 5 moed am Abdruckhebel 35004 -8 anliegen), st Punkl a)
grawdhrleislel, ohne dol der Fehiler dodoreh bescitigl ist, ol dor Wee-
schlul e justiert lrw, |'|.‘_’|C|'ij|,|'_.l,ir‘-."l weerreden,

Feiteinstallhebel 350040 U 3 (EXA) Brw. Feiteinstellscheibe 35021 U A
{Exa L3 auf B stellen, Verschlell avfzighen.

Erste Verschiufkloppe mit Finger feathalten, Verschluf ousidzen und ersta
WerschluBkloppe langsam abloufen lossen, Micht ouf den Spiegsl fossen.
Die Auslésung der ersten VerschluGklappe muld co. 2 mm vor dem An-
sthlug des Abedruckhebels erfolgen. Dor Auslésezeitpunkt wird durch Bie-
gon des Abdrsckhebels im Justieschlite verandisrt,

Abcrochhehel longsom in Avsgongastellong corickgelien [ossen, donn
muli e Ausldsung der rweiten VerschluBkloppe co. 2 mm o ver der Kante
der Platte erfalgen, Ausldseraitpunkt wird durch Bizgen der Auslizenase
am Abdruckhebal justiert.

Yerschlull gufziehen,

Yerschluf ausldsen und guf zweite VerschiuBkloppe echien, Diese mul
beim Abloof der orsten Vorschiofkloppe um oo, einen Millimeler aum
AuslBsehebel 29004 - 12 hin nachiollen, Bst dies nicht dee Foll, so mull
dier Auslosehebel goichlel weidon,

Friteinslellhehel auf Ve s bew, Feiteinstellscheihe ouf Ve s stellan. Wer
sthlufi oulsdalbon,

Alake, 3



h) Erste VerschluBkloppe mit Finger Festhaolten, VerschluB auslasen und erste

VerschluBklappe longsem obloufen lossen, jetzt mul der Auslésestift de
ersten Verschlulkloppe (3. Abb, 3} aof die Spitze des Doppelhebels am
Feitainstellhebel aulloulfen, st dies nichl der Foll, muf der Anschlog des
Doppelhebels am Feiteinsiellhabal justierr wendean,

i} Zeiteinstellhebel auf Vi & baw, Zeiteinstellscheibe auf Vi 5 stellen, Ver-

sthluf oufeichen,

i} Ersta VerschluBklappe mit Finger testhalten, Verzchluf auslsen und erte

K

WerschluBkloppe langsam ablaufen tozsen. Jetzt mull der Ausldsestift der
VerschluBkloppe (5. Abb. 4) in morkierter Stellung die zweite Verschiul-
kloppe cuslésen, [st dies nicht der Fell, mul das SLhuEtss,grrlr_ut 3500 - 13
am unteren Loppen gebogen werden.

Abh. &

Kortralle der Auslaaung oler Varschlulizeiten,

Dia Auslﬁsung der rweiten VerschluBkloppe mufll bei allen Zeiten in der
Art, wie in Punkt [} bEhEI'IrIIl'bLH efolgen. Sollto sich win Machjusticren der
Ve 5 bew. Vop 5 oder der Yoo s Law, Vi s noch nobwendin machen, so sl
digs on der Kurve des Scholtsegmentes diber der halbrunden Avssporeng
varzunehmen,

i} Verschlull mit VarschlufzeitmaBgerit messen,

Belspiel 1:

Werschlufl o hell: Sponnung der ersten Vemchlufikloppe redurieren ode
Sponnung der weiten VWerschluBklapne arhidhen.

Beispiel 23
Verschlufi ru dunkel: Sponnung der erstan Vermchlufikloppe erhdhen odsr
Sponnung der sweitan VYerschluRkloppe redurieren.

Die unter [) ongeflihrten Maglichkeiten der YarschluBzeitenjustage werden
vom Komemmechoniher wohbwoise ongessendet,



3. Spiegel 300.21 - 53 erneuern.

a} Rickwand 35000 (EXA) bew, Ricdowond 37020 (EXA 1/63) obnehmen.

by Komerma Vordeseite noch oben lagen.

o) Die vier Boefestigungsscloowben M O1,7 xa,5 DIM 91 (BXA) bew, M 1,726
DI &2 (EXA 1783) des Anschroubidnges 35009 |Gsen, Anschroubring ob-
heben {oul evtl, Beilagescheiban 30051 - 521 achren),

d) Erste Verschhulikiappe bis in die Hohe der Awssparung an der runden
Cfinung ame Aubongehose fGhren, Die beiden Belestioungsloppen i
don Spicgel {(links une rechts) aufhiecen,

e} Spiegel herousichizben,

f) Meuan Spiegel einsetren, Befestigungslappen wisdsr umiviegan.

o) Anzchioubring befostigen,

hy Auflogemad nachjustieren.

Wie unter Monioge der Komera B 4,

i} Spiegelloge nackjusticren.

Win unter Mentage der Kamera B 5,

4. Zohlwerk versagl,
EXA
ol Rechle Seite élfnen, siche Demantoge der Komera A, 20
b} Werschluf oufzichen und ousidzen, dobei Feder fir Rosthebel 35007 - 17
beachien.
&) Feder fiir Rasthebel s2 biegen, dali beim Aufziehen die £ahlwerkscheibn
23007 - 21 um einen Zohn mitgenommen wird,

i} Rechie Seie schliefien, Sishe Demontoge der Kamera A2, nur in umga-
kehrtar Reihaniclge.

e} Kontiolte der Funklionan,

Snlegalstallung
bl der
Eoninktgohi

Abb. 3




5 Synchronisotion versagt

Justieren der Zlindzeitpunkie.
EXA

Kameso demantieren, wis unter Demontage der Kamera A 1=A, 4,

0o} Feiteinstel hebe! 35004 U 3 ouf Ve s steflen und Verchlufl aufriehen.

B) Erste VerschluBkloppe mit Finger festhalien, YerschluB quslésen und erste
VerschluBkloppe langsom obloufen lassen, Dobei missen der X-Kentakt,
wig in Abb, 5, und der FKontokt, wie in Abb, 6 eingoereichnet, ziinden.
Ist clies nicht der Fail, so missen die Kentaktledem am Blitchontokt dem
entsprechend gebogen werdon.,

¢} Kamera mesatieren, siehe Montoge der Komarg B 1.-B.5,

Spingelsiallung

bri der
Kontokigobs
— 1.
=

Ak, 4

Justieren der Zindzeilpunkie,
EXA 1/63
Hinweis:

Die Einstellung der beiden Blitzhontakiz (X end F) erfolgt durch dis ZLeitein.
stellscheibe 330021 U 3 in Verkindung mit der Kontaktscheibe 35022- 13 am
lsolierstick | 39022 U 4. Durdh das Einstellen der Yerschlufreiten it gleidh-
seitig eine Umsdholtung der Kentoktgabe ein,

Dia X-Synehranization edolgt auf den VerschluBreiten Yy 8 und B,

e F-Synchaonisation wird aul den Veschlufreiten Vi 5, Voe s und i s
vargeschaltet.



Justieran das [solierstlickes 1.

Komerg dementieren, wie unler Demontoge der Komero AA 1A/ 2.

ga) Bei der F-Synchronisation mul die Kontokifeder des Isolierstlches | om
Kontaktstift fon dem der Verbindurgsdroht 35052 - 11 angeliiet ist) on-
liegen, Kentoktfeder evtl, demontsprechend nochbiegen,

bb) Deckkappe 350.21 U1 menticren, s. Montoge der Komera BE 1-BB. 2.

lustieren des Tsolicrstickes I,

Kamera demanticren, wie unter Demonloge der Kamena AR 1-ARA 3. Prifen
des F-Kontoktes,

co) feiteinstellscheihe auf Yy 5 stellen und Verschlull autziehen,
dd) Erste VerschluBkloppe mit Finger Testhaolten, Verschlef ousldisen und erste
Worschbofikloppe fongaom ablaulfen lnssen, dobei mul der F-Kantokt, wis

in Abb, 7 eingereichnet, riinden. Ist dies nicht der Fall, so mod die
Kontaktfeder am lsolierstick 1l dementsprechend gebogan werdan.

Lpiegalstailung

g ) hai der
g - Eantaktqnha

————

bbb, 7







