Reparaturanweisung



Grundsdtzliche Eemerkungen:

Die Komero wird zur Reporalur stets mil dem Anschravhiing 300020 U 6 nach waen,
alse in Aulnchimesichiung gestellr,

Rechts: Saite mit Sponnhebel 37000 W1

Links:

Saite mit Lelteinstellring 37301 — &7

Samtliche. Schiouben und Muttern haben Reditsgewinde, Micmaols Gewalt onwen-
den! Alle mit Sicherungslock befestioten Schrooben siod bel Montoge wiede: v
sichern.

A, Demoentage der Kometo

L

Richwond 370,10 ohnehmen,
o) Aukvickelspula 37008 eattermen.

. Dedioppe 370.01 U 2 entlernen.

ap Zeiteinsielling 37000 — 67 oufl 1% s einstellen,

by Schroube 35000 — 21, Bildzdhlscheibe 27009 U 4 und Bildedihiknopt
300 — 0 entfernen {gegen Dweikart der Zahbwedoeelle 37004 U 5
driickan),

£} Sicherungsscheibe 4 DIM 8799 [bsen, Unterlegscheibe 37000 — 7% (swweil
varhanden) abhebean, drei Befestigungsschraubgn M 1.4 x4 DI 63 (i
Sponnhebel 370,01 U 11 [Bsen, Spannhebel abheben (Stallung des Spann-
hebels zum Klinkenirdger 370.01 U 8 beochten).

d Spulenholteledar 30015 U 17 aus Ricksputbuchse 37001 — 21 antfernen
Richspulluchse abachroshen (aof Druckfeder 37001 — 90, Unterlegscheibe
3700 — BV und Abstondshillse 170,01 = &9 achten), Ridespulochsd
37000 U 12 herausziehen.

e} Federrimg 37004 — 48 fOr Zefleinslelling 37001 — 47 lbsen, Unt=rleg-
schaibe 270,01 — 8071 entfomen, Faitzinatellring aus dem Twaikant der
Hiilse 27004 U & lsen und abhelhen (gegen Zweikant delidien, domif
Zahneingriff nicht verfindert wind],

f) Die 2 Befestigungsschrauben M 1423 U 91 der Dedidoppe lisen,

gl Deckkoppa abheben, Druckteller 370,01 U 10 mit Feder 27001 — 89 enl-
farnen.

h) Spennhchel mit 3 Schrauhen, Unterlegschelbe und Sicherungsscheibe wie-
der morlicnen,

il Stellung des Zeiteinstelhades (Fahnid an Hitlse 37004 U &) om Innen-
teil markizren und Zeiteinsiellscheibe wisdar mantieran,

Innenteil 370,03 oushouen,
o} le 2 Schravben M 1,728 LIM 24 in beiden Filmkammern [Hsen,
by Innenteil ous dem Aubengehduse 37008 herausziehan.

B, Montoge der Kamerd

1.

Innenteil 370.03 sinsetzen.

Wia unter Demontage der Komera A 30 nur in umgekehrier Reihenfolge,

dabel Transporttrammel 37001 — 35 bawegen, Konbolle der Funktionen {ouf
litekantakt achten).

Deckhoppe 370.01 U 2 montieren.

Wie untzr Demertoge der Kemero A 20 nur in umgekehrier Reibenlolge
kantrolle der Funktionen.



3, Aullagemal justieren bzw. Oberpriifen.
Filmbahn wird mit der Mefiuhr obaetastet, Dos AcflogemoR hetriigr 44,72
+ 0,01 mm, Filmbohn mul dementsprechand gerichtet werden,
4, Spiegellage justieren brw, lberprifen,
{Kallimator [t auf mo eingestallt).
a) Beispiel 1: Die grofte Schirfe lisgt var dem ec-Anschlog des Objektives:
Justierbledh om Spiegelboden 37003 U 13 (=, Abb. 1) nodh oben biegen,
bis bei der ~o-Markisrung om Ohjektiv die grifte Schirfe gegeben ist,

! Abb 1

b} Beispiel 2: Die gréfte Schirfe 1st am so-Anschlag des Objektives noch
nicht erreicht (. h. Scharfenpunkt liegt hinter dem cc-Anschlog):
Justierhlech om Spiegelboden (5. Akk, 1) nadh unten biegen, his bei der
co-Mearkierung am Objektiv dia grilfite Schirfe gegeben st

C. Boseitigung bestimmier Fehler
1, Aufzug versagt brw. is1 blockiert,

Komera dementieren, wie unter Demontoge der Komero A 1. Bis A %

Im folgenden wird nur die Demontage der Aofrugsseite heschrisben, Der

[Kamern-Machaniker stellt dabed fest, welche Teile ausgewechselt bew. nodh-

justiert werden missen. Auf eine bBesendere Stellung der fahnréider zuein-

ander izt dabel nicht zu achten,

Demontege der Aufzugsseite

o) Sparnhebal 37001 U 11 mit Klinkentriger 37001 U 8 abheben {Rick-
lauffeder 370.01 — 110 des Spannhebels beachten).

by Sperod 27001 U & und Unterlegscheibe 37000 — 87201 entlernen,

g} Sicherungsscheiben 1.5 DR 4799 der Auvfiugswelle 370,04 U & und der
Transportwelle 370.04 U 7 entfernen. Beide Wellen nach unten durch-
schieben (Unterlegscheiben beoditen).

d) Dia 4 Befestigungsschrauben 300021 = 3% der Zwischenplatte 37004 U 4
l&zen und £wischenplotte obheben,

Montoge der Autzugsseite

Wi enter O 1. o) bis © 1, d) beschrichen, nur in umgekcehiter Reihenfolge
{Unterlegscheiben beachten).



2, Aufruassegment 370.07 U 5 beschédigt.
Komera demantieren, svie unter Demontoge der Kamera A, 1, his A, 3

a} Stelluing der beiden Rollostdbchen im obgelavfensn Zustand des Ver-
sehlugses an der VerschluBplotte (rechts) 370.07 und Zahneingriff beider
Ritzel 370,01 = 27 on den VerschluBrddern 37007 U 7 und 37007 U 8
markieren,

b} De 2 Ritzel 37003 — 27 entfernen.

o) Sémiliche Befestipungsschrauben fiir die rechle Verschluliplotte (4 5tiick)
und fir dos VerschluBobdeckblech 370,03 U 4 {1 Stick) {=. Abb, 2) sowis
fir das Abdediblech, rechts 37003 - 24 {3 Stick) |Gsen und entfarmen.
Varschiufiplatte  abachmen, dobei VerschluBobdediblech  noch hinten
biogen,

< |
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S Abb. 2 I oAbk 3

Hinweis:

Bei der gednderen Federwellenvemstellung milssen rusdtzlich die Sperr-
feder 370.03 — 52 von der VerschluBplatte {rechts) 370.07 und die belden
Sperdder fir Fodemwelle 37003 — 51 (Rechtsgewinda) von den Feder-
wellen entfernt warden,

d) Der Eingriff des olten Aufrugszegments am Lwischanrod 35007 — 19 2ur
Mitnehmerschelba 370,07 U & markiersn, {5, Abb, 3).

o} Meues Avfugssegment in markiorter Stellung mentieren. Eventuell mull
dia Mitnehmerseheibe nachtrdglick um einen fohn umoesetzt werden,

fi VMeschlulplotle wisder am Innentel! befestigen (guf Miet am Spiegel-
hoden 37003 U 43 achtzr), VerschlulBabdeckhlach vaerschrouben,
Hinweis:
Bei der gefinderten Federwellenverstelung  Sperrdder ilr Federwelle
570,03 — 41 {Rechtsgewinde] auf Federwellen fastschrauben, Sperrfeder

7003 — 57 mantizren. Federwellen, wie unter © 3. m) = Rellos un-
brauchbar — beschriaban, spanran.



o) Rollostidhchen in markierte Stelliung beingan (siehe owch Abb, 7, % und 10)
und Ritzel {wie markiert) ainsetzen und verschrouben {vorher Werschluli-
rdder 370.07 U 7 und 370.07 U 0 nach links bis rum Festen Anschlag dra-
han, dabei VerschluBausl&sehebel 37007 <= 11 cusklinken).

hy YWerschluf aufriehen, Spiegelaushebung diech eventualles Auseinander-
hiegen der lustiarloppen am Autrugssegment nachjustieran {5, Abbk, 4),
Spiegel mull 1 mm Obar Spiegeibaliehebal 370,04 U & hinweg dusge-
hoher warden, evtl. Mitnehmerschelbe 370,07 U & o umsetren, dali Ver-
schluBausi8sehebal bel gespanntam Werschiull wieder einlegt (5. Abh. 5.

Ak 4

bk, 5

Rollas unbrawchlar.

Komorm demanticien, wie onler Demonteqe der Komeso AL 1, bis A, 3

o) Verschlul eblouten lossen.

b) Haltebiach tir Fedeswellen 37005 = 25 l8sen, Federwallen 27003 U 7
entspannen (nach links driicken) und fylinderstifte 006 x5 DIN 7 cuos
Federeellen entfarnen,



Hinweis:

Bai der gednderten Faderwellenverstellung Sicherungsscheiben 1,5 DIN
G799 voan den Federvallen, die Sperdeder 37003 — 52 van der Verschluf-
platte (rechts) A70.07 und die balden Sperdder fiir Fadanvalle 37003 — 51
{Kechtsgewinde) von den Fedenwellen entfermen.

o) Werschlufrgder 370,07 U 7 und 37007 U 8 festhalten, Ritzel 37043 — 27

d}

5
)
g}
h)

i}

{links 1 wnd rechis 2 Stiick) entfeinen und nicht vertauschen.

Die 4 Befestigunasschrauban fir Verschlulplatte (links) 370,048 (5, Abl, a)
und Abdeckblech 370,02 = 22 ldsen. bventuel! groBes Tinstellrod 37008 —
31 ous Zweikant abheben, varher Stellung am klainen Einstellacd 37004
'I:E;” und an der Zeitkurve 37008 = 30 maorkiessn, Verschiulbplatte ab-
2oen,

= .
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Federwellen, Rollowellen 37003 — 10 und 37003 = 4% sowie Umibenkrallen
JY00E o 30 und 20003 — 3 aus VersehluBplotie (rechts) 370.07 herous-
zighen,

Alte Rellos 37003 U 5 und 370,03 U 9 ven den Wellen entfernen (Klabe-
stellen und  Drehrichtung merken), neus Rolles an den Wellen gerade
ankleben, debed olte Klebestellen und Crehrichtung beachten,
Eollewellen und Umlenkrallen in VerschluBplatte {edhis]) einsclaen,
Verschluliplatta {linksd ansetren — doheil Rollowelleon und Umlankrallen
airflibren = urnd anschravhan.

Federwalien einsetren, Fylindorstifile montieren, Holeblech anschrovken
und Ralles leicht varspannen,

Hinweis:

Bei der gefinderten Federwellenverstellung Sicherungsscheiben 1.5 DN
199 an den Fademnvellen, Sperleder 37002 — 52 an der Yerschlulipiatte
[rechts) 37007 und die beiden Sperrdder (G Fedenwelle 37008 - 51
(Hechlsigewinde) an den Federwellen wisdar monlicren,

Verschlufirod {UH:EI’I:‘ 37007 U ¥ nach links bis 2um fosten _."-'L||_'_-,:':|'|'_|_'||]

dichen und festholten [gefederter Blitzkentakthehal 37007 - 8 mufi da-
bei Ghorwunden werden).



4.

k}

Rollowalle Fir arstes Balle nach links drehen, bis Rollostibehen, wie in
Abb. 7 angegeban, zu stehen kommt. In dieser Stellung Ritsel winsclzen
und verschrauben.

Rollowslle fir sweites Rolle nach links drehen, bis Rollostihchen des -
rweiten Rallos unter dam Hollestdbchen des ersten Hollos zu stehen
kammt (Ceckuna beachten), In dieser Stellung Ritzel einsetzen und wvoer-
schrauken (5. Abb, 7).
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m} Federwellenspannung dos ersten Rolles ouf 30 g und Federwellenspan-

n
o)

Fl

nung des oweiten Rollos ouf 3% g bringen,
Werschluf aufzichen {14 s mull cingestellt sein),
Ritzel fir Hemmrod 370.08 — 35, wie in Abbk. 8 angegaben, elnsetzen
und verschrauben (evtl, Ritzel im Lwelkant umsstzen, da ungerade Zdhne-
zehl). J

Kontrolle der Funktionen,

VarschluBzeiten justieren bzw. nodhjusticren,

Kamera demantieran, wie unter Demanlage der Kamera A. 1, bis A, 2 und
Besaitigung bestimmter Fehlar C 3.

Wird der Verschla® e nochjustier, ist eine Demontage der Deckkoppe
3700 U2 nign erfardarlich,

a) Rollos 370,03 U 5 und 370,03 U 9omiissen so gesetrt sein, wie unter C 3,

Brseilioung bastimmtar Fehler, Rollos unbrauchbor, baschriehen (s, Abb. 7).
Warschiift mufl eingehalten werdan, wail dovon sum gralien Tedl die Gleich-
miifiighkelt des YerschiuBabloufes abhdngt. Rolles stehen dann so, wis



Abb. @

Alb, 9 VWersthluf aufgeregen) und Bbb, 10 {erstes Holle obgelaufen)
zeigen. Aullerdem missen alle mitlaufenden KEder, Wellen und Segmentic
gersinigt und neu gedlt werden [alle digse Teile missen |eicht gleiten
baw. lzufen. Auf dos Hemmwerk ist dobei besonders zu oditen),
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B

o)

Ahbh, 1D

Innenteil in AsBenaehiivse einsetzen und mit 2 Schrovben verschrouben.
L4

VerschluB mit VerschluBzeitmeRgerdt messen: Es warden grundsételich nur
drel Grundzeiten gemessen undl justiert und zwar Ve s, Va5 und 1 s
Die anderen Zeiten ergeben sich durch die Kurvensteuerung. Die Messung
der Vo s erfolgt an drei Stellen — oben, mitte, unten — im Bildfenstar
in Ablaufichtung des Versdhlusses, Verschluf mul gleichmiilliy ablauten,
d. b, die drei Messungen milssen anndhernd gleiche Waite ergehben, Dies
wird erreicht indem man, wie in den felgenden Punkten d) bis g) unge-
geben, verfdhrt.

Federwellen 37003 L) 7 missen die vorgeschriebene Spannung haben,

35 5 einstellen, Verschiufasil messen,

Belspiel 1: Vuy s zu hell, donn Fadenvellenspannung fiir zweites Rello
{das Rolla, mit dem dos Hemmrad 37005 = 35 verbunden ist) erhéhen,
Vo & einstellan, VerscdhiluBaoit mossen,

Belzpial 21 Vey 5 zu hell, donn Federwellenspannung das ersten Rullos
nachlassen,

Beispizl 31 Vou 5 2u dunkel, dann Faderwellenspannung daes ersten Rollos
erhéhan.

14 5 und sémtliche Longzeilen (Y s bis 1 s} werden grundsitzlich nir
mit dem Hemmwerk durch Verdndemng des Ankersingriffes bzw. durch
Kirzung des Ankerendes justien.

L]
. Spiegel 370.01 — 33 emsulrn.

G}
E)

Ritckwond 370,10 abrehman, Verschled ouslésen.
Komern mit Vorderseite noch absn lagen.






